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Prélogo

Gracias por haber elegido una Estacién Total Electronica TOPCON de la serie GTS-
220. Para obtener los mejores resultados del instrumento, lea detenidamente estas
instrucciones y téngalas a mano para futuras consultas.
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PRECAUCIONES GENERALES DE USO

Antes de iniciar el trabajo o operacién, esté seguro que el instrumento funciona correctamente

con la actuacién normal.

No sumerja el intrumento en agua.
El instrumento no se puede sumergir bajo el agua.
El instrumento esta disefiado conforme a la normativa internacional IPX — 6 (Cédigo IP) y por lo tanto
estd protegido contra lluvias o precipitaciones normales.

Colocacion del instrumento sobre un tripode
Cuando instale el instrumento sobre un tripode, utilice uno de madera siempre que sea posible. Las
vibraciones que pueden surgir al utilizar un tripode metélico pueden afectar a la precision en la
medicion.

Intalacion de la base nivelante
Si la plataforma se instala incorrectamente, la precisién de la medida puede resultar afectada.
Controle de vez en cuando los tornillos de ajuste de la plataforma nivelante. Asergurese de que la
palanca de fijacion de la base esté fija y que los tomillos de dicha base estan bien apretados.

Proteccion del instrumento contra golpes
Proteja el instrumento durante su transporte para minimizar el riesgo de impacto. Los golpes fuertes
pueden provocar mediciones incorrectas.

Transporte del instrumento
Transporte siempre el instrumento sujetandolo por el asa.

Exposicion del instrumento a temperaturas extremas
No exponga el instrumento a temperaturas extremas durante mas tiempo del necesario. Podria
afectar negativamente al rendimiento.

Cambios bruscos de temperatura
Cualquier cambio brusco de temperatura del instrumento o su prisma, por ejemplo, al sacar el
instrumento de un vehiculo con calefaccion al exterior, puede provocar la reduccién del alcance en
medicién de distancia. Deje que el instrumento se adapte a la temperatura ambiente antes de
utilizarlo.

Control del nivel de carga de la bateria

Controle el nivel de carga de la bateria antes de utilizar el instrumento.
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MENSAJES PARA UNA UTILIZACION SEGURA

Para facilitar la utilizacion segura del producto, evitar peligros para el operario y otras personas y evitar el
deterioro de objetos, nuestros productos presentan mensajes de advertencia importantes que también se
incluyen en los manuales de instrucciones.

Nosotros sugerimos que todos entendamos el significado de los avisos e iconos antes de leer “AVISOS
DE SEGLIRIDALY v su significado

Pantalla Significado

Ignorando o desatiendo a este aviso puede llevar al peligro de muerte

A ADVERTENCIA| ;esion seria.

Ignorando desatiendo a este aviso puede llevar a lesién personal o

A CAUTELA dafio fisico.

* Lalesion se refiere a la herida, la quemadura, el choque eléctrico, etc.,
« El dafo fisico se refiere al dafio extenso a edificios o materiales.

AVISOS DE SEGURIDAD

/\ ADVERTENCIA

® Hay un riesgo de fuego, choque eléctrico o dafio fisico si usted intenta desmontar o reparar el
instrumento.

iEsto s6lo sera permitido por TOPCON o un distribuidor autorizado!

® Causa lesién de ojo o ceguedad.
No mire el sol a través del telescopio.

® | atemperatura alta puede causar fuego.
No conecte la bateria a un instrumento mientras esté poniendo la carga.

® | atemperatura alta puede causar fuego.
No cubra el cargador de baterfa mientras esta poniendo la carga.

® E| riesgo de fuego o choque eléctrico.
No use cable o enchufe dafiados.

® E| riesgo de fuego o choque eléctrico.
No use baterfa o cargador de baterfa cuando ellos estdn himedos.

® Puede explotarse.
Nunca usc un instrumento ocroa de gae o liquidos inflamables y en la mina de un carbdn.

® | a bateria puede causar explosidn o lesion.
No disponga la baterfa en el fuego o calor.

® [ riesgo de fuege o choque eléctrico.
No use voltaje de poder excepto lo suministrado con las instrucciones del fabricante.

® | a bateria puede causar erupcion de fuego.
No use cualquier otro tipo de cargador de baterfa sino lo especificado por el fabricante.

® El riesgo de fuego.
No use ningln otro cable de energia sino lo especificado por el fabricante.

® FE| corto circuito de una baterfa puede causar fuego.
No cause corto circuito de la bateria al guardarla.
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/\ cAUTELA

® | No conecte o desconecte el equipo con las manos humedas, hay riesgo de choques
eléctricos |

® FE| riesgo de lesién por el vuelco el caso de transporte.
No esté de pie o siéntese en los casos de transporte.

® Por favor note que las puntas de tripode pueden ser arriesgadas, es consciente de esto
cuando preparando o llevando el tripode.

® FE|riesgo de lesién cayéndose el instrumento o caso.

® No use un caso de transporte con un dafié qué cinturones, asimientos o pestillos.

® No permita la piel o vistiendo para entrar en el contacto con el acido de las baterfas, si esto
ocurre entonces quitese con las cantidades copiosas de agua y busca consejo médico.

® Un cogote de plomo puede causar una lesién a una persona si usé incorrectamente.

® Podria ser peligroso si el instrumento se cae encima de, por favor asegure usted ata una
bateria del asa firmemente al instrumento.

® Asegura que usted monta el Tribrach correctamente, mientras no haciendo puede producir la
lesién asf si los tribrach eran caerse encima de.

® Podria ser peligroso si el instrumento se cae encima de, por favor verifique que usted arregla
el instrumento correctamente al tripode.

® FE|riesgo de lesién cayéndose un tripode y un instrumento.
Siempre cheque que se aprietan los tornillos de tripode.

USUARIO

® Este producto s6lo es para el uso del profesional!
Se exige que el usuario sea un agrimensor calificado o tener un conocimiento bueno de
topografia para entender las instrucciones de seguridad, antes de operar, inspeccionar y
ajustar el instrumento.

® Al operar el instrumento, lleve a los protectores requerideos (zapatos adecuados, casco, etc. ).

EXCEPCIONES DE LA RESPONSABILIDAD

® Se espera que el usuario de este producto siga todas las instrucciones de operaciéon y que
haga chequeos periddicos del funcionamiento del producto.

® [| fabricante, o sus representantes, no asume la responsabilidad por los resultados malos
debido al uso defectuoso o intencional o mal empleo, incluyendeo cualquier dafo directo,
indirecto y consiguiente pérdida de ganancias.

e F| fabricante o sus representantes, no asume ninguna responsabilidad por el dafio y pérdida
dc ganancias por cualquicr desastre, (un terremoto, las tormentas, los diluvios cte.).

® [ fabricante o sus representantes, no asume la responsabilidad por cualquier dafio o pérdida
de ganancias debido a un cambio de datos, pérdida de datos, interrupcién de negocio etc.,
causado por el uso del producto o de un producto inutilizable.

® E| fabricante o sus representantes, no asume la responsabilidad por cualquier dafio y la
pérdida de ganancias causado por el uso, excepto lo que explica en este manual del usuario.

® E| fabricante o sus representantes, no asume la responsabilidad por dafio causado por el
movimiento malo, o accién mala al conectar con otros productos.
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PATRON DE SEGURIDAD PARA EL RAYO LASER

La plomada laser de la Serie GTS-220 utiliza el rayo laser visible. La plomada laser de las GTS-220,
es fabricada y vendida de acuerdo con "Norma de Actuacion para los Productos Emisor de Luz’
(FDA/BRH 21 CFR 1040) o “Seguridad de la Radiacién de los Productos Laser, Clasificacién del
Equipo, Requisitos y Guia del Usuario” (IEC Publicacion 825) que define la norma de seguridad para
el rayo laser. Conforme la Norma, la plomada laser de la Serie GTS-220 tiene la clasificacion 2,
“Clase 2" (Il) MProductos Lascr.

En caso de fallas, no desmonte el instrumento. Contacte la oficina TOPCON o un distribuidor
TOPCON.

ETIQUETAS

Observe las etiquetas con los mensajes de cautelas y seguridades respecto al rayo laser, conforme
muestra la figura a continuacion.

Es recomendable que las etiquetas sean sustituidas siempre que haya dafios o pérdida. Consiga las
nuevas etiquetas con el distribuidor TOPCN y péguelas en las posiciones originales.

Serie GTS-220 con Plomada Laser

/Etiqueta Peligro

Etiqueta de Explicativa
CAUTION

LASER RADIATION-DO NOT
STAHE INTO BEAM

WAVE LENGTH 633nm

W MAX IMUM CUTPUT

Etiqueta de Abertura

CLASS || LASER PRODUCT,
LASER LIGHT IS EMITTED

‘ AVOID EXPOSURE
EROU TS APERTURE

LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM

- P
CLASS 2 * BASLF FAC

Abertura del Rayo

Dependendo del pais donde el instrumento es vendido, todas estas etiguetas pueden ser
encontrados en la Serie GTS-220 con plomada laser

Simblo de Indicacion del Laser Encendido

El simbolo a continuacion aparecera a la derecha de la segunda linea de la pantalla

COMPENSADOR: [XY-SI] .
X -0° 00' 25" * ¢ Simbolo laser
Y: 0° 00" 207

X-8I XY-8I NO PLL
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COMPOSICION DEL EQUIPO ESTANDAR

Serle GTS-220 (con tapa para la 18NTE) .......coocoeeiiiiiiiieeee e 1 unldad
Bateria BT-52QA. ...t ie ettt ettt enan e 1 unidad
Cargador de la bateria BC-27BR 0 BC-27CR ....c..ccccoi v 1 unidad
Juego de herramientas con estuche

(clavijas de ajuste, destornillador, cepillo de limpieza, tela de silicon) ............. 1 juego
Estuche de transporte de plastico duro.....................oooooiiiiii 1 unidad
Funda de plastico para la lluvia .........cccccceviiceiiiiie e 1 unidad
Manual de INStrUCCIONES ... e 1 unidad

(Asegurese de recibir todos los elementos arriba indicados al adquirir el instrumento)

Observaciones: 1. El cargador BC-27CR funciona a AC 230V y el cargador BC-27BR
funcionaa AC 120V.
2. La Plomada y su gancho se suministran para algunos mercados.




1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES

Vanilla de transporte

NOMENCLATURA Y FUNCIONES

1.
1.1 Nomenclatura
e

Tornillo de Seguridad de la

Manilla dec transporte
\ i\
R
Punto guia ll- 1
Solo para los modelos - } —
Punto Guia l

Marca central del
instrumento

]

Lente objetivo

Telescopio de
plomada optica

(opcional)

 —

Pantalla
(GTS-223/225)

,;mln,..r
/ﬂmm,'\,# ]
\4‘

Tornillo de
nivelacion

Nivel Circular

Tornillo de ajuste del
nivel circular

Perilla de seguridad de
la base nivelante

Base nivelante
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1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES

Colimador

Perilla de enfoque
del telescopio

| Boton de seguridad de
“ la bateria
i
4
N

Sujetador del
telescopio
Pieza ocular del Bateria BT-52Q
telescopio 0"
—
Fren_o Qel Marca central
movimiento del instrumento
vertical / /
Tornillo ‘&\ /
tangencial = /
vertical g Tornillo
[ tangencial
horizontal
Nivel tubular f
Pantalla
Freno del
movimiento
harizontal

Conector de bateria
externa

Puerto serial RS-232C

La posicion del tornillo tangencial vertical y del freno del movimiento vertical serén diferentes
dependendo del pafs.



1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES
1.2 Pantalla

® Pantalla
La pantalla utiliza una matriz de puntos LCD con 4 lineas y 20 caracteres por linea. En
general, las tres lineas superiores muestran los datos medidos vy la Ultima linea muestra la
funcién de cada tecla que varfa segun el modo de medicién.

® Contraste e iluminacién

El contraste ¢ iluminacién de la pantalla puede ser gjsutade. Ver capitule 6 “MODO
ESPECIAL” (Modo Menuy)”.

® Ejemplo
V. 90°1020" HD: 120°30'40"
HD: 120°30'40” DH* 65432m
DV: 12345m
0° RET INGR P11l MED. MODO S/A P1l
Modo de medida angular Modo de medida de distancia
Angulov:  90°10' 20" Angulo Horizontal: ~ 120° 30" 40"
Angulo H: 120°30' 40" Distancia reducida: 65.432m
Diferencia de altura: 12.345m
Unidades en pies Unidades en pies v pulgadas
HD: 120°30'40" HD: 120°30'40"
DH* 123.45 ft DH*  123.04.6fi
DV: 12.34 ft DV: 12.03.4fi
MED. MODO S/A P1l MED. MODO S/A P1l
Angulo Horizontal:  120° 30' 40" Angulo horizontal . 120°30' 40"
Distancia reducida: 123.45ft Distancia reducida : 123ft 4in 6/8in
Diferencia de altura: 12.34ft Diferencia de altura :  12ft 3in 4/8in

» Simbolos de la Pantalla

Simbolo Significado Simbolo Significado
v Angulo Vertical * MED funcionando
HD Angulo Horizontal Derecho m Unldades en etros
HI Angulo Horizontal Izquierdo ft Unidades en pies
DH Distancia Reducida fi Unidades en pies y pulgadas
DV Diferencia de Altura
DI Distancia Inclinada
N Coordenada N
E Coordenada E
z Coordenada Z
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1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES

1.3 Teclado de Operacién

@ @
Iy

Y_ PCWER

® @ ® ® | @

Teclas Nombre de la tecla Funcion
| Medida de Coordenadas Modo de medicién de coordenadas
4l Medida de Distancias Modo de medicién de la distancia
ANG Medida de Angulos Modo de medicién angular
MENU Tecla de Menu Alterna los modos menUl v normal. Para determinar las
mediciones en diversas aplicaciones y ajustar en el modo
de menu.
ESC Tecla Escape ® Vuelve al modo de medicién o al modo anterior desde

el modo actual.

® Para pasar directamente al modo de REGISTRO DE
DATOS o al modo de REPLANTEO desde el modo de
medicién normal.

® Tambien se puede utilizar para registrar datos durante
el modo de mediclon normai.

Para seleccionar la funcién de la tecla ESC, ver

capitulo 16. MODO DE SELECCION.

POWER Encendido Enciende y apaga (ON/OFF) la bateria.

F1~F4 Teclas Especiales. Responden al mensaje mostrado.
(Teclas de funcion)

1.4 Tecla de Funcion (teclas especiales)
Los mensajes de las teclas especiales se muestran en la linea inferior de la pantalla. Las
funciones se corresponden con los mensajes mostrados.

Modo de medicién angular Modo de medida de distancia
Vo 90°10'20" HD 120°30'40"
HD : 120°30'40" DH* oem
Dv m
0° RET INGR P1d MED. MODO S/A Pl

|INCL REP YPEN P2y ‘EXGEN ESTQ mf{tfi P2y
‘AU—H D/l COMP  P3{ |

----- 0117/ P34

Modo de medicion de coordenadas

[F:‘l] [FQ] [F'3] [F4] N - 123 456 m

E 34.567 m
- z 78.912m
Teclas especiales MED. MODO sSPP  Pil
| APR AIN CPC P2)
| EXCEN - mi P3d
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1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES

Modo de medicion angular

Pag. Tecla| Simbolo Fuhcién
Esp. de la
pantalla
1 F1 Q° Coloca el angulo horizontal a 0°00'00”
F2 RET Arrastra el angulo horizontal
F3 INGR Coloca un &ngulo horizontal determinado mediante la introduccién de nimeros.
F4 P1y Las funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P2).
2 F1 INCL | Colocacion de la correccion del desnivel. Sila funcion se encuentra activada (ON),
la pantalla mostrara el valor de correccion
F2 REP Modo de medicién angular repetida
F3 %PEN | Modo del angulo vertical (en porcentaje, %)
F4 P2y Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P3).
3 F1 AU-H Activa la alarma para todos los cuadrantes de 90° del &ngulo horizontal.
F2 D/l Alterna el angulo horizontal a Derecha/lzquierda (D/1) del &angulo horizontal.
F3 COMP |Enciende y apaga la funcion de lectura (COMPASS ON/OFF) del angulo vertical.
F4 P3l Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P1)

Mocdo de medicidn de la distancia

1 F1 MED. |Inicia la medicion

F2 MODO | Activa un modo de medicién, Fino/GruesofTracking

F3 S/A Seleccion del modo audio

F4 Pl Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P2).
2 F1 EXCEN |Selecciona el modo de mediciéon de punto excéntrico.

F2 ESTQ |[Selecciona el modo de medicion de estaquillado/replaneo.

F3 m/ffi Alterna la unidad de medida en metros, pies, o pies y pulgada.

F4 = Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P1).

Modo de medicion de coordenadas

1 F1 MED. Inicia la medicion

F2 MODC | Activa un modo de medicion, Fino/GruesofTracking

F3 S/A Seleccién del modo audio

F4 Pl Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P2).
2 F1 APR Coloca la altura del prima mediante la introduccidn de valores.

F2 AN Coloca la altura del instrumento mediante la introduccién de valores.

F3 CPO Coloca las coordenadas del instrumento mediante la introduccién de valores.

F4 P2l Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P3).
3 F1 EXCEN [Selecciona el modo de medicién de punto desplazado.

F3 m/f/i Alterna la unidad de medida en metros, pies, o pies y pulgadas.

F4 P3l Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P1).
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1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES

1.5 Conector Serie RS-232C
El conector serie se utiliza para comunicar los modelos de la serie GTS-220 con una

compudadora o un Colector de Datos TOPCON, permitiendo a éstos recibir los datos
medidos por el modelo GTS-220 o enviar los datos previamente determinados.

® Cada modo transmite los siguientes datos.

Modo Datos

Modo angular (V, HD o HI) ( V en porcentaje) | V, HD (o HI)
Modo de distancia reducida (HD, DH, DV) V, HD, DH, DV

Modo de distancia geométrica (V, HD, Dl) V, HD, DI, DH
N, E, Z, HD (o V,H,DI,N,E,Z)

Modo de coordenadas

® | os mensajes y datos del modo grueso son iguales a los arriba mostrados.
® Los datos del modo tracking sélo muestran valores de distancias.

Los detalles necesarios para la conexién con los modelos la serie GTS-220 se
encuentran en el Manual del Interfaz que se puede adquirir por separado. Por favor

consulte el manual.
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2 PREPARACION PARA LA MEDICION

2 PREPARACION PARA LA MEDICION

2.1 Conexioén a la Fuente de Energia
( Innecesario si se usa la bateria a bordo BT-52Q)

Ver abajo la conexién con una bateria externa.

® Bateria BT-3Q
Se utiliza con el Cable PC-5

® Bateria de larga duracién BT-3L
Se utiliza con el Cable PC-6

Terminales de Conexion

PC-5

Nota: También esté disponible la Bateria a bordo BT-32Q (Ni-Cd).
Para usar la bateria BT-32Q, es necesario modificar o tipo de bateria en el modo de
seleccion. Ver Capitulo 6.4.5 “Seleccién del Tipo de la Bateria.
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2 PREPARACION PARA LA MEDICION

2.2 Colocacioén del Instrumento para la Medicién

Instale el instrumento sobre el tripode. Nivele y Centre el instrumento con precisién para
garantizar un funcionamiento dptimo. Utilice tripodes con un tornillos de 5/8 pulgadas de didmetro
y 11 pasos por pulgada, como es el tripode de madera de base ancha TOPCON Tipo E.

Referencia: Nivelacion y centrado del instrumento

Colocacién del tripode

En primer lugar, estire las patas hasta la longitud

idonea y apriete las palomillas de sus seccicnes

medias

2. Fijacién del instrumento al cabezal
del tripode

Cologue el instrumento cuidadosamente sobre

el tripode y deslicelo aflojando el tornillo del

tripode. Apriete ligeramente el tornillo del tripode

cuando la plomada de hilo se encuentre

exactamente encima del centro del punto.

3. Nivelacién aproximada del instrumento
utilizando el nivel circular

O Gire los tornillos nivelantes A y B para
desplazar la burbuja del nivel circular. En
este momento la burbuja se encuentra en
la perpendicular a la linea que atraviesa
los centros de los dos tomillos nivelantes
que se estan ajustando.

PR}

Tornillo
nivelante C

Tornillo
nivelante B

<

@  Gire el tornillo nivelante C para desplazar la
burbuja hacia el centro del circulo.

orniﬁ‘

nivelante A

4. Centrado mediante el nivel de alidada

@ Gie el instumento  horizontaimerile
utilizando el tornillo del freno del
movimiento horizontal y sitle el nivel de
alidada paralelo a la linea que conecta los
fornillos nivelantes A y R A confinliacidn
desplace la burbuja hacia el centro del nivel
de alidada girando los tornillos nivelantes A
yB.

Tornillo
nivelante A

Tornillo

’ nivelante B

@ Gire el instrumento 90° (100 g) alrededor de
suU eje vertical y gire el tornillo C que queda
hacia el centro de la burbuja, una vuelta mas.

i}

lornilo nivelante ©

@ Repita las operaciones @ y @ para cada
cuadrante de 90° (100g) del instrumento vy
compruebe que la burbuja se encuentra
correctamente centrada con los cuatro puntos.

5. Centrado utilizando el
de plomada dptica

Ajuste el ocular del telescopio de plomada éptica
a su vista.

Deslice el instrumento aflojando el tornillo del
tripode, sitle el punto en la marca central, y
apriete de nuevo el tornillo del instrumento.
Mueva el instrumento con cuidado para no
girarlo, de manera que la desviacion de la
burbuja sea minima.

Punto
Marca central

telescopio

—>

@

6. Nivelaciéon completa del instrumento
Nivele el instrumento con precisién de modo
similar al indicado en el apartado 4. Gire el
instrumento y compruebe si la burbuja se
encuentra en el centro del nivel circular
independientemente  de la direccion  del
telescopio; a continuacion apriete bien el tornillo
del tripode.
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23

Interruptor de Encendido

@ Encienda pulsando este interruptor.

2 PREPARACION PARA LA MEDICION

La inicializacion de la pantalla dura dos segundos después de los cuales muestra el AJUSTE
CERO, el valor de la constante del prisma actual (PSM) y de la correccién atmosférica (PPM).
Esto le permite confirmar la constante de prisma utilizada.

@ Gire el telescopio para colocar el valor del angulo vertical en 0°.

(ON})

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

v

TOPCON GTsS-220

¥

Vo 90° 107 207
HD: 0° 007 007

0° RET

INGR

|
I ,
.

p1d

v

Nivel de carga restante de la bateria

® Confirme en la pantalla el nivel de carga de la bateria. Cuando el nivel de carga de la bateria sea
bajo o la bateria indique “baterfa vacia’, cargue la bateria o sustitGyala por una cargada.

Consulte el Capitulo 2.3 “Nivel de Carga de la Bateria”.

Ajuste del Contraste

Esto le permite confirmar el valor de la constante del prisma (PSM), el valor de la correccion
atmosférica e inclusive ajustar el brillo de la pantalla cuando el instrumento esté encendido.

Para mostrar esta pantalla, consulte el Capitulo 16 “MODO DE SELECCION”.

Para memorizar el valor del ajuste al apagar el instrumento, pulse la tecla [F4[(INTRO).

AJUSTE DE CONTRASTE

PsSM 0.0 PPM

\: \:




2 PREPARACION PARA LA MEDICION

24 Nivel de Carga de la Bateria
Indica la capacidad de la baterfa.
GIRE EL TELESCOPIO -
L |
]
PSM :  Omm PEM: 0 = 4 bucderaa i
1 0 --— INTRO o uede realizar mediciones.
||
/ —
Indicacién del nivel de carga de la baferia ¢
]
El nivel de carga de la bateria es bajo.
¢ Cargue o sustituya la bateria
I
Intermitente
<Bateria sin carga> Es imposible realizar mediciones.
Desaparecen los otros mensajes Es necesario cargar o sustituir la

Dbateria.

Nota: 1)

N
~—

w
=

La autonomia de la bateria depende de condiciones ambientales como temperatura
ambiental, tiempo de carga, ndmero de cargas y descargas de la bateria, etc. Para mayor
seguridad, se recomienda cargar la baterfa con antelacién o llevar baterias de repuesto
totalmente cargadas.

Para informacién mas detallada sobre el funcionamiento y uso general de la bateria consulte
el capitulo 14 “Bateria y operacioén de carga’.

El indicador de nivel de carga de la bateria muestra el correspondiente al modo de medicién
que se esta utilizando en este momento.

La indicacién de capacidad actual mostrada por el simbolo del nivel de carga de la bateria
en el modo de medicién angular, no garantiza que la carga de la baterfa sea suficiente para
emplearla en el modo de medicién de la distancia.

Puede ocurrir que al cambiar de modo angular a modo de distancia, la medicion se
interrumpa debido a gue el nivel de carga de la bateria es insuficiente para el modo de
distancia, ya que éste consume mas energia que el modo angular.

Observe al encender el instrumento en el modo EDM, se muestra el mensaje “V-PON.0" y el
nivel de carga restante de la bateria. Esto permite un facil control de la bateria antes de su
utilizacion.

2-4



2 PREPARACION PARA LA MEDICION

2.5 Correccion de la Inclinacién del Angulo Horizontal y Vertical
La correccién automatica de la inclinacién del angulo vertical y herizontal se produce al activarse
los sensores.
Para garantizar la precision de la medicién del angulo, los compensadores deben estar activados.
También puede utilizarse la pantalla para nivelar con exactitud el instrumento. Si aparece el
mensaje de (DESNIVELADO) en la pantalla, esto indica que el instrumento se encuentra fuera del
intervalo de compensacién automatica y debe nivelarse manualmente.

Cenit

Eje vertical Cenit

instrumentc Eje vertical del _~,

instrumento Inclinacién del

eje vertical en la
< direccion’Y

Inclinacién del
eje vertical en la —
direccion X

Horizontal Eje de giro

® | a serie GTS-220 compensa las lecturas de los angulos vertical y horizontal debido a inclinacién
del gje vertical en las direcciones X e Y.

Cuando el instrumento esta fuera de compensacion. (DESNIVELADO)

v 0 ‘ « Voo ‘ « y o . .
HD: © ‘ “ HD: ° ‘ “ HD: ° ' ‘
< X DESNIVELADO > <Y DESNIVELADO > < XY DESNIVELADO >
Eje del instrumento Eje del instrumento Eje del instrumento
en la direccion X en la direccion Y en la direccion X e'Y
Fuera del Rango Fuera del Rango Fuera del Rango

® Para activar la correccién automatica de la inclinacién desde el momento en que se enciende
la maquina, consulte el capitulo £.4.3 “Carreccidn de los dngulos verticales y horizontales

(COMPENSADOR ON /OFF)".

® F|valor del d&ngulo herizontal y vertical es inestable cuando el instrumento se encuentra sobre
una base inestable o si hace viento. En este caso puede desactivar la funcién de correccién
automatica de la inclinacion del &ngulo vertical y horizontal .



2 PREPARACION PARA LA MEDICION
e Activacién de la funcién de correccién de la inclinacién mediante teclas

Permite seleccionar la funcion de compensador encendido/apagado. El ajuste no se guarda en la
memoria al apagar el instrumento.

[Ejemplo] Compensador X,Y APAGADO

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F4] para pasar a la pagina 2. v o 90°10'20"
HD : 120°30'40"
0°  RET INGR P11
[F4] COMP REP %PEN P2/
@ Pulse la tecla [F1](COMP.). IF1] COMPENSADOR: X S|
En el caso de que ya esté seleccionada la OMPENSADOR:  [X —SI]
opcién de ENCENDIDO (Sl), la pantalla X000 25
mostrara el valor de la correccion de la Y. 0° 0020

inclinacion. X-8l  XY-sl NO —

F3 .
@ Pulse la tecla [F3](OFF). [F3] COMPENSADOR:  [NO]

X-SlI XY-SI NO —_—

(B5C] v 90°10'20"

@ Pulse la tecla [ESC]. HD 120°30'40"

INCL REP  %PEN P2l

® FE| modo de colocacion aqui realizado no se guardara en la memeria al apagar el instrumento.
en la memoria al apagar el instrumento) consulte el capitulo 6.4.3 “Correccién de Angulos
Verticales y Horizontales”.
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2 PREPARACION PARA LA MEDICION

2.6 Como Introducir Caracteres Alfanuméricos
Le permite introducir caracteres alfanuméricos como la altura del instrumento, del prisma, punto
de la estaqueo, orientacién, etc....
® Coémo seleccionar un valor
[Ejemplo de colocacién] Estacion ocupada por el estaqueo en el modo de registro de datos

]

- . . 4
La flecha indica el valor que debe introducir. N°PT  ST-01
La flecha se desplaza hacia arriba y hacia abajo ELEIFIiITS : 0.000
A . . . m
al pulsar las teclas [W] o [A] INGRE BUSC REG NEZPE

v N°PT :ST-01

o IDENT —

[A] AINS : 0.000m

INGRE BUSC REG NEZPE

N°PT :ST-01
IDENT

AINS —0.000m
INGRE BUSC REG NEZPE

1

® Como introducir caracteres N°PT  —
IDENT
@ Desplace la flecha para introducir un AINS —0000m
valor utilizando las tecla [4] o [W]. INGRE BUSCG REG NEZPE
@ Pulse la tecla [F1](INGRE.). NPT —
La flecha se convierte en igual (=). IDENT :
AINS : 0.000m
Los caracteres se muestran en la linea inferior. 1234 o678 90.- [ENT]

® Pulse |a tecla [4] o [W] para seleccionar N°PT =

una pagina. IDENT -
AINS : 0.000m
1234 5678 90. - [ENT]

ABCD EFGH LKL [ENT]

‘IVINOP QRST UVWX [ENT]

|YZ+# [SPC] [LIM] [ENT]

[F1] [F2] [F3] [F4]
@ Pulse la tecla de funcién para seleccionar un Ne PT =
grupo de caracteres. IDENT -
Ejemplo: Se ha pulsado la tecla [F2] (QRST). AINS -
Q) (R) () M
[F1] [F2] [F3] [F4]
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2 PREPARACION PARA LA MEDICION

® Pulse la tecla de funcién para seleccionar un caracter. |Ne pT =T

IDENT
Ejemplo: Se ha pulsado la tecla [F4)(ENT). AINS - 0000m

MNOP QRST UVWX [ENT]

Seleccione el siguiente caracter de igual manera.

N°PT  =TOPCON-1

@ Pulse la lecla [F4](ENT). IDENT

AINS : 0.000m

MNOP QRST UVWX [ENT]

La flecha se desplaza al siguiente valor. N°PT  =TOPCON-1
IDENT —
. - } ) AINS :© 0.000m
Seleccione el siguiente caracter de igual manera. INGRE BUSC REG NEZPE

Para corregir un carécter, desplace el cursor hasta el carécter que desea corregir pulsando la
tecla [«€] o [] e introdlizcalo de nueve.

Punto Guia (S6lo en medelos con esta funcion)

Facil y simple de usar, el Punto Guia se utiliza en trabajos de replanteo. La iluminacién para el
Sisterna de Punto Gufa en el telescopio del instrumento ayudar a la persona a entrar en linea.
Cuando se usa el Sistema de Punto Guia, la bateria dura aproximadamente 7 horas a 20°C
(+68°F).

Encendido del Punto Guia y Modo de Operacién:

Pulse la tecla [MENU] dos veces para encender el punto
guia.

Mirando hacia el objetivo del telescopio, la parte
derecha parpadearé y la parte izquierda permanecera
fija..

El Punto Guia se utilizara a una distancia méaxima de
100 metros (328 pies). La calidad del resultado
dependeré de las condiciones atmosféricas y la
agudeza visual del usuario.

Tlluminate

La misién de la persona en el prisma es mirar a ambas
luces y mover el prisma hasta que puede ver las dos
luces igual de brillantes.

® Si el haz continuo es méas brillante, moverse
hacia la derecha.

® Siel haz que parpadea es mas brillante,
moverse a la izquierda.

Una vez que los dos haces tienen la misma luminosidad, estara en linea con el instrumento.

Apagar el Punto Guia:
Para apagar el punto guia pulse la tecla [MENU] de nuevo dos veces
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2 PREPARACION PARA LA MEDICION

2.8 Plomada Laser (Sélo para modelos con esta funcion)

La opcién Plomada Laser le ajudara a centrar facilmente el instrumento al punto de estacion.
Hay dos maneras de encender y apagar la plomada laser.

® A través de la tecla de funcién en el mni COMPENSADOR

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F4] para pasar a la pagina 2. v o 00°10'20"
HD: 120°30'40"
0° RET INGR P14
[F4] COMP REP %PEN P2l
@ Pulse la tecla [F1](COMP.). [F1] COMPENSADOR: [XY -s]]
En el caso de que ya esté seleccionada la X -0° 00 25"
opcidn de encendido (8I), la pantalla mostraré Y Q0° QO 20"
el valor de la correccién de la inclinacion. X8|  XY-SI NO PL.L
F4 .
@ Pulse la tecla [F4](PL.L). [F4] COMPENSADOR:  [XY-SI]
Pulsando la tecla [F4](PL.L) la plomada laser
se enciende y se apaga alternadamente
X-8I XY-SI NO PLL

® Simbolo de plomada laser encendia

COMPEMSADOR: XYy €1
X: 0° 00 25" *
Y 0° 00’ 207

XSl XY-SI NO PLL

["&—— Simbolo plomada laser

® A través de la opcion PLOMADA LASER en el modo MENU

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [MENU]. MENU] | | yeny

F1: COLECT DATOS
F2 : REPLANTEO
F3 : ADMINISTRADOR MEM P1

(F4] MENU

F1: PROGRAMAS
F2 : FACTOR ESCALA
F3 : PLOMADA LASER

@ Pulse la tecla [F4]( P1)) para accesar la
pégina 2.

[F3] PLOMADA LASER [OFF ]

F1:0ON
F2: OFF

® Pulse la tecla [F3](PLOMADA LASER).

[ESC]
@ Pulse las teclas [F1JON) o [F2(OFF) para PLOMADALASER  [OFF ]

encender o apagar la plomada laser. F1:0ON
F2 : OFF
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3 MEDIDA DE ANGULOS
3 MEDIDA DE ANGULOS
3.1 Medida de Angulos Horizontales y Verticales

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Colime el primer punto (A). Colimar A v o 90°10'20"
HD: 120°30'40"
0 RET INGR Pid
@ Coloque el dngulo horizontal del punto A en O [F1] INSTALA.  ANG Hz. 0°
o000 ) >ACEPTA?
Pulse la tecla [F1] (0°) y pulse la tecla [F3] (SI).
—  — [SI][NO]
[F3] Vo 90°10'20"
HD: 0°00'00"

0° RET INGR P1l

3 Colime el segundo punto (B). Colimar B Vo 98°36'20"
Se mostrara el angulo V/H con el punto B. HD : 160°40'20"

0° RET INGR P1l

REFERENCIA: Cémo colimar

@ Dirija el telescopio hacia la luz. Gire el anillo del reticulo ajustdndolo de modo que distinga
claramente el reticulo.
(Para enfocar, gire el anillo didptrico hacia usted y luego hacia el foco).

@ Situe el punto que desea colimar en el pico de la marca triangular del visor de punteria. Deje
algo de espacio entre el colimador y usted al realizar esta operacion.

@ Enfoque el punto que desea colimar con el mando de enfoque.

* Si ee produce paralaje entre los hilos del reticulo y el = !\ Anllio de enfoque

punto que desea colimar, al observarlo horizontal o
verticalmente con el telescopio, el enfoque del
telescopio o del reticulo es incorrecto. esto influye
negativamente sobre la precisién de la medida.

Ocular del
telescopio
(Anillo de enfogue
Elimine el paralaje realizando cuidadosamente el del reticulo)

enfoque del telescopio y del reticulo.
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3 MEDIDA DE ANGULOS

3.2 Cambiando Lectura Horizontal a Derechal/lzquierda

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse dos veces la tecla [F4] (¥) para pasar a la Vo 90°1020"
pagina 3. HD : 120°30'40"
0° RFT INGR  P1l
[F4] INCL REP  %PEN P2
dos veces AU-H D/ COMP P3y
@ Pulse la tecla [F2](D/1). [F2] v o a0°10'20"
El modo de angulo horizontal a la derecha (HD) HI 239°29'20"
pasa del modo del &ngulo horizontal a la
izquierda (HI). AUH DI COMP  P3l
3 Realice las mediciones como en el modo HI.
® (Cada vez que pulse la tecla [F2](D/1), los modos HD y HI se alternarén.
3.3 Medida desde una Lectura Horizontal Deseada
3.3.1 Retener el Angulo Horizontal
Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.
Procedimiento Tecla Pantalla
@® Coloque el dngulo horizontal deseado utilizando| Mostrar el valor | | v/ - 90°10'20"
el tornillo tangencial horizontal. del dngulo HD - 130°40'20"
0° RET INGR P1l
@ Pulse la tecla [F2] (RET). [F2] RETENER ANG H
HD= 130°40'20"
<Acenta?
i — [Sl]  [NO]
@ Colime el punto deseado Colimar
@ Pulse la tecla [F3] (SI) para no mantener mas el [F3] v o 90°10'20"
angulo horizontal . *1) HD - 130°40'20"
La pantalla vuelve al modo normal de medicién '
angular. 0° RET INGR P1l

*1) Para volver al modo anterior, pulse la tecla [F4] (NO).

3-2




3.3.2 Introducir un Angulo por Teclado

3 MEDIDA DE ANGULOS

Aseglrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Por ejemplo: 70°40'20"

normal desde el angulo herizontal necesario.

Cuando termine, podré realizar la medicion

Procedimiento Tecla Pantalla

O Colime el punto deseado Colimar v o 90°10'20"

HD : 170°30'20"

0° RET INGR P11
@ Pulse la tecla [F3](INGR). [F3] COLOCAR ANGULO. H

HD:
INGRE — —— INTRO
[F1] 1234 5678 90.- [ENT]

@ I&ﬁ[;izézalast?gc':sh%%o horizontal deseado 70{;%20 \|_/|D 38:1838

0° RET INGR P1

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Introduccion de caracteres alfanumeéricos”.

3.4 Modo de Angulo Vertical en Porcentaje (%)

Aseglrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F4] (4) para pasar a la pagina 2. v o 90°1020"
HD: 170°30'20"
0° RET INGR P1l
[F4] INCL REP %PEN P2{
@ Pulsc la teola [F3](%MPEN). *1) [F3] v o 030 %
HD: 170°30'20"

INCL REP %PEN P2

de <EXCESO>.

*1) Cada vez que pulse la tecla [F3](%PEN), cambiara el modo de la pantalla .
® Cuando la medicién supera los +45° (+100%) desde la horizontal, la pantalla muestra el mensaje
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3.5 Repeticion de Medida Angular

3 MEDIDA DE ANGULOS

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

3-4

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F4] (4) para pasar a la pagina 2. v o 90°10'20"
HD: 170°30'20"
0° RFT INGR  P1l
[F4] INCL REP  %PEN P2l
@ Pulse la tecla [F2] (REP). [F2] REPETICION ANGULAR
>ACEPTA ?
— — [8l [NCO]
@ Pulse la tecla [F3](S1). [F3] REP-ANGUL". N°REP[ 0]
Tot : 0°00'00"
Pro :
0° V/H LIB RET
@ Colime el punto A y pulse la tecla [F1](0°). Colimar A REPETICION ANGULAR
[F1] INICIALIZA
>ACEPTA ?
_— _— [S1]  [NQ]
& Pulse la tecla [F3](S1) REP-ANGUL". N°REP[ Q]
Tot : 0°00'00"
Pro :
0° V/H LIB RET
® Colime el punto B utilizando el freno herizontal| Colimar B - o
y el tornillo tangencial [F4] REOT_ANGUzéo.]Ol\.IOSFP[ R
Pulse la tecla [F4](RET). Pro 45°10'00"
0° V/H LIB RET
@ Colime de nuevo el punto A utilizando el freno| Colmar A de - °
horizontal y el tornillo tangencial vy pulse nuevo REP'A_NGUL o N, REP[ 1]
[F3](L|B) [F3] Tot 45°10'00
Pro : 45°10'00"
0° V/H LIB RET
Colime de nuevo el punto B utilizando el freno| Colimar B de - o
horizontal y el tornillo tangencial y pulse la tecla fuevo REP'ANGUL . N RFP[ 2]
[F4] (RCTY [F4] Tot a0°20'00
Pro : 45°10'00"
0° V/H LIB RET
@ Repita los pasos ® al @ para realizar el REP-ANGUL". N°REP[ 4]
ndmero deseado de mediciones. Tot - 180°40'00"
Pro : 45°10'00"
0° V/H LIB RET

[Ejemplo] medicién 4




3 MEDIDA DE ANGULOS

Procedimiento Tecla Pantalla
® Para volver al modo angular normal, pulse la [ESC]
tecla [F2J(V/H) o la tecla de |ESC|. o REPETICION ANGULAR
Salir
(2] >ACEPTA ?
—_— —_— [Sl]  [NO]
Pulse la tecla [F3](SI) para salir [F3] v o 80°10'20"
HD : 170°30'20"
0° RET INGR P11l
® Elangulo horizontal puede acumularse hasta
(3600°00'00" - wvalor minimo)(@ngulo horizontal a la derecha) o -(3600°00'00" - valor
minimo)(@ngulo horizontal a la izquierda) . Si la lectura es cada 5 segundos, el angulo herizontal
acumulado puede alcanzar los £3599°59'55".

3.6 Sefial Aclstica del Angulo horizontal a cada 90°

Cuando el angulo horizontal se encuentra en un rango de +1° respecto a 0°, 90°, 180° 6 270° se
escucha una sefial acustica. La sefial acUstica se detiene sélo cuando el &ngulo horizontal se
ajusta a 0°00'00", ©0°00'00" , 180°00'00" 6 270°00'00™
Este ajuste no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el capitulo 16
“SELECCION DEL MODQ" para realizar esta operacién al inicio (guardarlo en la memoria

después de apagar el instrumento).

Aseglrese de gue el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse dos veces la tecla [F4] () para pasar a la v o 90°10'20"
pagina 2 de las funciones. HD - 170°30'20"
o 0°  RET INGR Pt}
dos veces AU-II_D/I COMP __ P3{
2 Pulse la tecla [F1](AU-H) [Fl] AUDIO ANG H [NO]
Se mostraran los datos del ajuste previo.
[Sl] [NO] — INTRO
® Pulse la tecla [F1])(ON) o la tecla [F2](OFF) para| [F1]o[F2] AUDIO ANG.H INC]
seleccionar  que  la  sefial  arclstica  esté )
ENCENDIDA/APAGADA.
[8l] [NO] — INTRO
@ Pulse la tecla [T4](INTRO). [F4] v o 90°1020"
HD: 170°30'20"
0° RET INGR P1l
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3.7 Referencia del Angulo Vertical

3 MEDIDA DE ANGULOS

El angulo vertical aparece como se muestra a continuacion.

+90°

Oo , Oo
=8} |
-90°
Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse dos veces la tecla [F4] (4) para pasar a la [F4] v o 98°10'20"
pagina 3. dos veces HD - 170°30'20"
0° RET INGR P11l
AU-H Dil COMP  P3{
@ Pulse la tecla [F3](COMP).*1) *1) [F3] v o - 8°10'20"
HD : 170°30'20"
AU-H D/l COMP P33l

*1) Cada vez que pulse la tecla [F3](%PEN) cambia el modo de la pantalla.
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4

4 MEDIDA DE DISTANCIAS

MEDIDA DE DISTANCIAS

4.1 Ingresar la Correccion Atmosférica
Para obtener el valor de la correccidn atmosférica debera medir la presion y la temperatura.
Consulte el capitulo 12.2 “Introducir el Valor de la Correccidn Atmosférica’.
4.2 Ingresar la Constante del Prisma
El valor de la constante del prisma Topcon es 0. Coloque la correccién del prisma en 0. Si el
prisma es de otra marca, deberd informarse de su constante. Consulte el capitulo 11
“INTRODUCIR EL CONSTANTE DEL PRISMA”. Este valor se almacena en la memoria al apagar
el instrumento.
4.3 Medida de Distancia (Continua)
AsegUrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicion angular.
Procedimiento Tecla Pantalla
@ Colime el centro del prisma. Colimar v o 90°10'20"
HD: 120°30'40"
0° RET INGR P11
@ Pulse la tecla [l ] [£1] HD - 120°30'40"
Comienza la medicion de la distancia. *1),*2) DH*[r] <<m

Se muestran las distancias medidas. *3)~*3)

HD: 120°30'40"
DH*[r] 123.456 m
DV : 5687 m
MED. MODO S/A Pt
® Al pulsar de nuevo la tecla [4l ], la pantalla pasa [l ] v o 90°10'20"
a angulo horizontal [HD] y vertical [V] y distancia D - 150030'40"

inclinada (D). *6)

Dv . m
MED. MODO S/IA P11l

!

DI*: 131.678 m
MED. MODO S/A P11

) Cuando el EDM esta funcionando, aparece la marca "* " en la pantalla.

Tracking”.

tecla [ANG].

Para cambiar el modo de Fino a Grueso o Tracking, consulte el Capitulo 4.5 “Modo fino/ Grueso /

Para ajustar la medicion de distancia al encender el instrumento, consulte el Capitulo 16 “MODO
DE SELECCION”.

Los simbolos de las unidades de distancia “m” {en metros), "ft" (en pies) o “fi” (en pies y pulgada)
se alternan y aparecen con la sefial acustica cada vez que se renuevan los datos de la distancia.
El instrumento puede repetir automaticamente la medicion si el resultado se ve afectado por la
reverberacion, etc...

Para volver al modo normal de medicién angular desde el modo de medicién de distancia, pulse la

Puede seleccionar el orden de aparicion en la pantalla (H.D, DV, DH) o (V, H.D, DI) para el modo
inicial de medicion de distancia. Consulte el Capitulo 16 “MODO DE SELECCION".




4 MEDIDA DE DISTANCIAS

4.4 Medida de Distancia (Medida N-veces/Medida Simple)

Cuando se determina previamente el nimerc de mediciones, el modelo Serie GTS-220 la
distancia ese numero de veces. La distancia mostrada seré la media.

Cuando el numero de veces predeterminado es 1, la distancia mostrada no sera la media, ya que
s0lo se realiza una medicién. El nimero determinado en la fabrica es 1.

Aseglrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Colime el centro del prisma. VA 80°10'20"
HD : 120°30'40"

0° RET INGR P1

@ Pulse la tecla [4l ] (4] HD 120°30'40"
Comienza la medicion continua. B\H/*[ r] < < m
MED. MODO S/A  P1{
Q Pulse la tecla [F1](MED.) mientras realiza la [F1] ] A
medicién continua. *2) Ba*[ 0 120 <30<4?n
DV : m

MED. MODO S/IA P14

Se muestra el valor medio y desaparece la

marca "™ v
® Pulse de nuevo la tecla [F1)(MED.) mientras se HD 120°30'40"
DH : 123.456 m

esté funcionando el EDM, y el modo pasara a

medicion continua. DV : 5678 m

MED. MODO S/A  P1

*1) Es posible establecer el modo de medicion para n mediciones o en medicion continua al encender
instrumento. Consulte el Capitulo 16 “MODO DE SELECCION'.

*2) Para determinar el nimero de veces (N-veces) ¢ue se realizara la medicion, consulte el Capitulo
16 “MODO DE SELECCION”.
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4 MEDIDA DE DISTANCIAS

¢ Eleccidn de unidad en metros, pies, pies + pulgada mediante las teclas de
funcion
Es posible cambiar las unidades en que se expresa la medicion de la distancia mediante las
teclas de funcion.
esta operacion no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el Capitulo 16
“SELECCION DEL MODQ” para establecer la colocacion inicial (guardarlo en la memoria al
apagar el instrumento).

Procedimiento Tecla Pantalla

HD: 120°30'40"

@ Pulse la lecla [F4] (P14) paia pasar @ la pagina DH* 2.000 m

2. DV : 3.000 m
MED. MODO S/A Pl
[F4] EXCEN ESTQ m/li P2{

@ Cada vez que pulse la tecla [F3](m/f/i), cambiaré ) I

la unidad en pantalla. [F3] HD*- 120°30'40

® Cada vez que pulse la tecla [F3](m/f/i), cambia DH ) 6.560 ft
el modo de las unidades. I:I):\;(CtN ES?S% 1r:tnlr/| bl

4.5 Modos Fino / Tracking / Grueso
Esta colocacion no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el Capitulo 16
“MODO DE SELECCION” para establecer la colocacion inicial (Quardado en la memoria al apagar
el instrumento).

® Modo Fino . Es el modo normal de medicion de la distancia.
La unidad mostradaes : 0.2mmo 1mm
Tiempo de medicion ~ 0.2mm : 2.8 seg.
1mm ©  1.2seg
® Modo Tracking . Este modo realiza la medicién en menos tiempo que el modo fino.
Es muy Util para seguir objetos en movimiento o realizar tareas de replanteo.
La unidad mostradaes :  10mm
Tiempo de medicién © aprox. 0.4 seg.
® Modo Grueso . Este modo realiza la medicién en menos tiempo que el modo fino.
La unidad mostradaes :  10mm 6 1mm
Tiempo de medicion o aprox. 0.7 seq.
Procedimiento Tecla Pantalla
Vo 120°30'40"
HD* 123.456 m
Dl 5.678m

MED. MODO S/A  P1l

@® Pulse la tecla [F2] (MODO) en el modo de [F2] Vo 120°30'40"
medicidon de distancia .*1) HD* 123.456 m
Se mostraré el carécter inicial (FTC) del modo Dl 5678 m

colocado. (F:Fino, T:Tracking, G:Grueso). FINO RASTR GRUESO F
@ Pulse la tecla [F1] (FINO), [F2J(RASTR) o| [F1]~[F3] Vo 120°30'40"
[F3I(GRUESO). HD* 123.456 m
DI - 5678 m

MED. MODO S/A P11

*1) Para anular, pulse la tecla [ESC].
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4 MEDIDA DE DISTANCIAS

4.6 Estaqueo
Muestra la diferencia entre la distancia medida y la distancia de replanteo.
Distancia medida - distancia de replanteo = valor mostrado

® En la operacién de replanteo puede seleccionar la distancia reducida (HD), diferencia de
altura (DV) y distancia geométrica (D).

Procedimiento Tecla Pantalla

Vo 120°30'40"

@ Pulse la tecla [F4](+ I modo de medicion d HD* 123.456 m
ulse la tecla [F4](+) en el modo de medicion de [F4] ol - = 678 m

distancia para acceder a la pagina 2. MED. MODO S/A =

EXCEN ESTQ m/Mi  P2{

@ Pulse la tecla [F2](ESTQ). [F2] ESTAQUEO
Se mostraran los datos previos. DH - 0.000 m

DH DV DI —

Q@ Seleccione el modo de medicion pulsando [F1] a [F1] ESTAQUEO
(3] A . DH 0.000 M
Ejemplo: Distancia reducida
INGRE — — INTRO
@ Introduzeca la distancia de cstaguco. *1) [F1] 1234 5678 a0 - [ENT]
Inttoducir | e sTAQUEQ
[F4] DH 100.000 m
INGRE — — INTRO
© Colime el punto (Prisma). Colimar P HD - 120°30'40"
Comienza la medicién. dB\I}! [.r] <€<<m

X m
MED. MODO S/A  P1

!

Mueslra la diferencia entie la dislancia medida y HD - 120°30'40"
la distancia de estaqueo. dDH;‘ . 23 456 m

DV : 5678 m
MED. MODO S/IA P11l

® Desplace el punto hasta que la diferencia sea
0m.

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

® Para volver al modo normal de medicion de distancia, coloque la distancia de replanteo en “0” m o
apague el instrumento.
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4 MEDIDA DE DISTANCIAS

4.7 Medida con Desplazamientos

Hay cuatro modos de medicion en la medicion con desplazamientos.
® Angulo con Desplazamiento

& Distancia con Desplazamicnto

® Plano con Desplazamiento

¢ Columna con Desplazamiento

Para visualizar el menu de medicion con desplazamientos, presione la tecla [EXCEN] en el modo
de medicion de distancia o el modo de medicion de coordenadas.

Ejemplo: Medicion de Distancia Medicion de Coordenadas

HD: 120°30°40” N: 123.340m
DH: 123.435m E: 34.345 m
Dv: 2678 m Z: 78.485 m
M

MED MODO  S/A P14 CD. MODO S/A P

EXCEN ESTQ mii P2 APR AIN CPO P2

‘ EXCEN - m#ifi  P3

Presione la lecla [F1]EXCEN
Presione la tecla [F1]JEXCEN

EXCENT

Menu de Medicion F1:EXCENT ANG.

de Punto Dezplazado F2.EXCENT DIST.
F3.EXCENT PLANO _ PJ

EXCENT
F1:EXCENT COLUMN

P

Salida de los Datos de Medicion

Los resultados de la medicion excentrica pueden ser enviados hacia dispositivo externo.
Setting the function of the (ESC) key to (REC), the (F3) soft key which assigned (REC) will
appear in measured result display. i

Revise el Capitulo 16 “MODO DE SELECCION".

MEDICION EXCENTRICA
11D: 345°327°42"
DI:  100.867 m
PROX - REC -~

[F3]

Modo de Medicion de Distancia de la medicion excentrica
Se realizara la medicion excentrica el numero de veces indicado en el mode de medicion fino.

Para establecer el numero de veces que se ejecutara la medicion revise el Capitulo 16 *MODO
DE SELECCION"
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4 MEDIDA DE DISTANCIAS

4.7.1 Desplazamiento con Angulo

Este modo resulta Gtil cuando es diffcil o impisible poner directamente el prisma, por ejemplo, en
el centro de un arbol Sittle el prisma a la misma distancia horizontal del insfrumento que el
punto Ag que desea medir.

Para medir las coordenadas del punto central, utilice la medicién de punto excéntrico después
de colocar la altura del prisma/altura del instrumento.

Al realizar la medicion de las coordenadas del punto A, del

suelo:
: Cologue la altura del instrumento/altura del prisma.

Cuando realice la medicidén de las coordenadas del

: punto Ag:

Prisma P : Coloque sdlo la altura del instrumento. (Cologue la altura
-d del prisma en 0).

Cuando se colima el punto AQ, se puede
eligir uno de los dos modos. En el primero
modo se mantiene el mismo angulo vertical
de la posicién del prisma. En el otro modo,
se puede modificar el angulo vertical con el
movimiento del telescopio. En este modo, la
distancia Inclinada (DI) y la distancia vertical
(DY) se cambian segln el movimiento del
telescopio.

Para configurar esta opcion, consulte el
capitulo 16 MODO DE SELECCION.

Punto estacion

® Cologue la altura del instrumento/altura del prisma antes de activar el modo de medicién de
punto excéntrico.

® Consulte el Capitulo 5.1 “Introducir Coordenadas del Punto Desplazado” para colocar las
coordenadas de la estacion ocupada.

Procedimiento Tecla Pantalla
HD : 120°30'40"
@ Pulse la tecla [F4](d) en el modo de medicion de DH : 123.456 m
distancia para acceder a la pagina 2. DV : 5678 m
MED. MODO S/A  P1l
[F4] EXCEN ESTQ m/f/i P2l
@ Pulse la tecla [F1](EXCEN). Fl
(F1] MEDICION EXCENTRIGA

F1: EXCEN ANG
F2: EXCEN DIST
F3- FXCFEN Pl ANO P1l

@ Pulse la tecla [F1] (DESPLZ ANG) MEDICION EXCENTRICA

[F1] HD :120°30'40"
DH* m
MED. — — SELEC

@ Colime el prisma Py pulse la tecla [F1] (MED.) MEDICION EXCENTRICA

Colimar P HD :120°30'40"
[Fl] DH* << m
MED. — — SEEC
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4 MEDIDA DE DISTANCIAS

Procedimiento Tecla Pantalla
Deberd medirse la distancia horizontal desde el MEDI_C|ON E>ECEINTB|CA
instrumento al prisma. HD : 110°20°30
DH* 56.789 m
PROX — — SELEC
® Pulse la tecla [F4)(SELEC) para decidir la T4 . R .
posicién del prisma. [T4] MEDICION EXCEN | RICA
HD: 110°20'30"
DH : 56.789 m
PROX — — —
® Colime el punto Ap utilizando el freno de| colimar A,
movimiento horizontal y el tornillo tangencial ' MEDI_C|ON E>§CEINT”R|CA
horizontal. HD 113°30:50
DH : 56.789 m
PRCX — — —
@ Muestra la diferencia de altura del punto A, (4] MEDICION EXCENTRICA
HD: 110°20'30"
DV : 3.456 m
PROX — — —
Muestra la distancia inclinada del punto Ag. (4] MEDICION EXCENTRICA
® Cada vez que pulse la tecla [ 4! ] aparecera una HD 110°20'30"
secuencia mostrando la distancia horizontal, la DI 56.794m
diferencia de altura y la distancia inclinada. PROX — — —
@ Muestra la coordenada Y del purtto Ag o Aq. [14] MEDICION EXCENTRICA

® Cada vez que pulse la tecla [, ] aparecera una
secuencia mostrando las coordenadas X, Yy Z.

HD:  110°20'30"
N ©  -12345m
PROX -— — —

® Para volver al paso @, pulse la tecla [F1] (PROX).
® Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].
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4 MEDIDA DE DISTANCIAS
4.7.2 Desplazamientos con Medicidn de Distancia

Mide la distancia y coordenadas del centro de un estanque o un arbol de radio conocido.
Midiendo la distancia o coordenadas del punto till PO, ingrese el valor de DH y mida el punto P1

como se muestra en el dibujo a continuacion. La pantalla muestra el valor de la distancia o
coordenadas hasta el punto PO.

Pl

a BHD > 0

En caso de que la medicion del punto (P1) este en frente del
punto del punto requerido de (P0), el valor desplazado sera
positivo, y si esta a un lado, el valor desplazado sera negativo.

Cuando se ingresa el valor de las coordenadas para el punto ocupado, revise la Seccion
‘Introducir Coordenadas del Punto Desplazado™.

Procedimiento Tecla Pantalla
Vo 120°30'40"
® Pulse la tecla [F4] (P4) en el modo de medicién [F4] HD* 123.456 m
de distancia para ir a la pagina 2. DI 5678 m

MED. MODO S/A P14
EXCEN ESTAQ mifi P2l

@ Pulse la tecla [F1] (EXCEN). [F1] EXCEN

F1: EXCEN ANG.
F2: EXCEN DIST.

F3: EXCEN PLANO Pl
—Presione la tecla [F2] (EXCEN DIST). [F2] EXCEN DISTANCIA
INFO DH ADELANTE
oDH: m
INGRE --- INTRO

LPresione la tecla [F1] (INGRE) v luego ingrese el [F1]

FXCEN NDISTANCIA
valor del desplazamiento.

Valer desplaz. | | HD: 80°30°40”
Presione la tecla [F4] (INTRO) para ingresar el DH: m
valor. *1) S MED.

° Colime P1, luego presione la tecla [F1] (MED). EXCEN DISTANCIA

Se inicia la medicion. Colime P1 HD: 80°30°40"
[F1] DH * [n] <<m
>Midiendo...
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Despues de realizar la medicion, aparecerd en
pantalla el resultadlo del valor excentrico agregado

+ Muestra la distancia vertical del punto Ag.

+ Cada wvez que se presiona la tecla [4l]
aparecera en pantalla la distancia horizontal, la
elevacion relativa y la pendiente.

» Para ver la coordenada N del punte Ay, presione

la tecla [ I, ].

(4]

4 MEDIDA DE DISTANCIAS

EXCEN DISTANCIA

HD: 80°30°40"
DH: 10.000 m
PROUX

EXCEN DISTANCIA

HD: 80°30°40"
DV: 11.789 m
PROX

EXCEN DISTANCIA

HD: 80°30°40”

[B]K 11.789 m
PROX ——
N 12.345 m

E : 23.345 m

Z 1.345 m
PROX ——

o Para regresar al procedimiento ¥, presione la tecla [F1] (NEXT).4

» Para regresar al modo anterior, pulse la tecla [ESC].
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4 MEDIDA DE DISTANCIAS

1.7.3 Desplazamientos sobre el Plano

Se utiliza para realizar mediciones donde no puede realizarce una directa, por ejemplo medicion
de distancia o coordenadas del borde de un plano.

Los puntos aleatoreos (P1, P2, P3) de un plano seran medidos primero en la medicion
desplazada para determinar el plano medido. Se Colima el punto medido (PO) y luego el
instrumento calcula y muestra el valor de las coordenadas y la distancia del punto entre el eje
de la colimacion v el plano.

Punto sin py Prisma
prisma

PO

,
Priema

P2

Priema

\\ PS['-:‘

S
.
N

Las alturas de los prismas de los
puntos P1, P2 y P3 seran definidas
como 0 (cero) automaticamente.

s Cuando se establece el valor de las coordenadas para el punto ocupado, revise el
Capitulo 5.1 * Introducir Coordenadas del Punto Desplazado”.

Procedimiento Tecla Pantalla
v o 120°30'40"
D Pulse la tecla [F4] (P4) en el modo de medicién [F4] HD* 123.456 m
de distancia para ir a la pagina 2. Dl : 5678 m
MED. MoDO s&A Pl
EXCEN ESTAQ miffi P2y
@ Pulse la tecla [F1] (EXCEN). EXCEN
F1: EXCEN ANG.
(1] F2: EXCEN DIS .
F3: EXCEN PLANO Pl
PLANO
— Pulse la tecla [F3] (EXCENT PLANQO). NOO1#
[¥3] [B]K m
MED. - e
I Colime el prisma y pulse la tecla [F1] (MED.) Colime PLANO
Se iniciara la medicion N-cantidad de veces. Pl NOO1#
: . i DI* [n] << m
Despues de realizar la medicion, aparecera la [F1] > Midiendo
pantalla para medir ¢l scgundo punto. J/
° Se mide el segundo y el tercer punto de la misma| ~ Colime PLANO.
NO02#:
manera P2 DI m
[F1] MED. - e
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4 MEDIDA DE DISTANCIAS

; Colime PLANO
El instrumento calcula y muestra el valor de la NOO3#:
distancia v las coordenadas del punto entre el P3 DI m
eje de la colimacion y el plano. *1,2 [F1] MED. e
Colime HD: 80°30°40”
DH: 54321 m
P3 DV 10000 m
[F1] SALE
HD: 75°30°40”
+ Colime el borde (P0) del plano. *3,4 Colime DH: 54.600 m
DV: -0.487 m
PO
SALE
Vo 90°30°40”
" Para ver la pendiente de la distancia (DI), HD : 75° 30'40"
presione la tecla [ 4l ]. SDAlL:E 96.602 m
® Para ver las coordenadas N del punto A,
presione la tecla [ 12, ].
® Cada vez que se presiona la tecla [l ],
aparecera en pantalla las coordenadas de
N, E, Z.
> Para salir de la medicion, presione la tecla [F1]
(SALE).

*1) En caso de que el calculo de plano no fuese exitoso en la medicion de los tres puntos, apareceréa un
error en pantalla. Inicie nuevamente la medicion desde el primer punto.

*2) La mustra de datos es el modo anterior al modo de medicién desplazada.
*3) El error serd mostrado cuando la diraccion de la colimacion no intercepta el plano determinado.
*4) Se considera altura de prisma 0 (cero) automaticamente para el punto PO.
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4. 7.4 Desplazamiento Columna

4 MEDIDA DE DISTANCIAS

Si se puede medir el punto de circunscripcion (P1) de la columna directamente, la distancia al
centro de la columna (PQ), la coordenada y la direccion del angulo pueden calcularse y se

puede redir la crounscripcion de lus purnilus (P2) y (P3).

La direccion del angulo del centro de la columna es ¥z de la direccidn total de los puntos de la

circunscripcién (P2) y (P3).

® Cuando se ingresa el valor de las coordenadas del punto desplazado, Revise el Capitulo

5.1 “Introducir las Coordenadas del Punto Desplazado”.

la medicion del lado izquierdo (P2).

4-12

Procedimiento Tecla Pantalla
: 120°30'40"
D Pulse la tecla [F4] (PY) en el modo de medicién [F4] HD* 123.456 m
de distancia para ir a la pagina 2. DI 5678 m
MED. MODO S/A P1d
EXCEN ESTAQ miffi P2y
@ Pulse la tecla [F1] (EXCEN). EXCEN
F1: EXCEN ANG.
(F1] F2: EXCEN DIST.
F3: EXCEN PLANO Pl
EXCEN
— Pulse la tecla [F4] (PL). [#4] F1: EXCEN COLUMN
EXCENT COLUMNM
¥ pulse la tecla [F1] (EXCEN COLUMN) Centro
[F1] DH: m
MED. SIA
° Colime el centro de la cc_)IL_Jr_nna PNy pr_esione la Coli EXCENT COLUMN
tecla [F1] (MEAS). Se inicia una medicion N- olme Centro
cantidad de veces. P2 DH* [n] << m
Despues de la medicion, aparecera en pantalla [F1] >Midiendo ..




+ Colime el lado izquierdo de la columna (P2) y
pulse la tecla [F4[(SELEC).

Dcspucs dc realizar la medicion, aparcecra cn
pantalla la medicion del lado derecho (P3).

" Colime el lado derecho de la columna (P3) y
presione la tecla [F4](SELEC).

Se calculara la distancia entre el instrumento y
el centro de la columna (PO)

= Para ver la distancia vertical (DV), presione la
tecla [4l ].

Cada vez que se presiona la tecla [4 ], apareceran
las distancias horizontal , vertical e inclinada,
alternadamente.

® Cada vez que se presiona la tecla [I2,],
aparecera en pantalla las coordenadas de
N, E, Z

® Para ver las coordenadas N del punto PO,
presione la tecla [12.].

Para salir de la medicion, presione la tecla [F1]
(SALE).

Colime
P2
[F4]

Colime
P3
[F4]

4 MEDIDA DE DISTANCIAS

EXCENT COLUMN
Isq
HD:  120°30°10”
SELEC
EXCENT COLUMN
Der
HD: 180°30°20”
SELEC

b

EXGENT GOLUMN

HD:  150°30'40”

DH: 43321 m

PROX -

EXCENT COLUMN

HD:  150°30°40"

DV 43321 m

PROX -
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5 MEDIDA DE COORDENADAS

MEDIDA DE COORDENADAS

5.1 Introducir Coordenadas de la Estacién
Introduzca las coordenadas del instrumento (punto ocupado por la estacion) respecto al origen de
coordenadas y el instrumento convertird y mostrara automaticamente las coordenadas del punto
desconocido (punto ocupado por el prisma) respecto al origen.
Es posible mantener las coordenadas del punto estacion después de apagar el instrumento.
Consulte el Capitulo 16 “MODO DE SELECCION".
Prisma (N,E,Z)
r4
Pto. Instr. C
QOrigen (0,0,0) A Y
| 4
¥
Procedimiento Tecla Pantalla
N : 123.456 m
@ Pulse la tecla [F4](L) del mada de medicion de E : 34,567 m
coordenadas para pasar a la pagina 2. 7 - 78912 m
MED. MODO s/A  P1l
[F4] APR A.IN cPO P2{
@ Pulse la tecla [F3](CPO). [F3] N—s 0.000 m
E 0.000 m
Z . 0.000 m
INCRC —— —— INTRO
Q Introduzca el valor de la coordenada N.*1) [F1] 1234 5678 90.— [ENT]
Introducir N: o 72000m
— . m
(4] zZ 0.000 m
INGRE — — INTRO
@ Introduzca el valor de las coordenadas E y Z de N - 51.456 m
la misma manera. E - 34567 m
Una vez introducidos los valores, la pantalla Z - 78912 m
volvera a mostrar la medicion de coordenadas. MED. MODO' SIA =N
*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
® Introduzca en el intervalo -9999999, 9990 <N EZ<  +9999999.9990 m
-9999999.999 <N EZ<  +9999999.999 ft
-9999999.11.7 <N EZ<  +9999999.11.7 ft+inch
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5 MEDIDA DE COORDENADAS

5.2 Introducir Altura del Instrumento

Se puede retener el valor de la altura del instrumento después de apagario. Consulte el capitulo

16 “MODO DE SELECCION”.

Procedimiento Tecla Pantalla

N : 123.456 m

D Pulse la tecla [F4]() del modo de medicién de E: 34.567 m
coordenadas para pasar a la pagina 2. VAN 78912 m

MED. MODO S/A  P1l

[F1] APR AIN LCSTQ P2{
@ Pulse la tecla [F2](A.IN). [F2] ALTURA INSTRUMENTO
Se muestra el valor actual. INGRESAR
A.IN: 0.000 m
INGRE — —— INTRO
@ Introducir la altura del instrumento. *1) [F1] 1234 5678 90.- [INT]
Tntroducir 7| [y 123.456 m
E : 34.567 m
[F4] Z: 78.912'm

MED. MODO S/IA P11l

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

® Introduzca dentro del intervalo -999.9999 <Altura del instrumento< +999.9999 m
-999.999 <Altura del instrumento< +999.999 ft.
-999.11.7 <Altura del instrumento< +999.11.7 ft.+inch

5.3 Introducir Altura del Prisma

Puede utilizar este modo para obtener los valores de las coordenadas Z. Se puede retener la
altura del prisma aunque apague el instrumento. Consulte el capitulo 16 MODO DE SELECCION.

Procedimiento Tecla Pantalla

N : 123.456 m

@ Pulse la tecla [FAJ(L) dal moda de medician de F - 34 567 m
coordenadas para pasar a la pagina 2. Z: 78912 m

MED. MODO S/IA P11l

[F4] APR AIN ESTQ P2
@ Pulse la tecla [F1](A.PR).
Se muestra el[val]o(r aotu)al. (F1] ALTURA PRISMA
INGRESAR
APR : 0.000 m
INCRE INTRO
Q@ Introducir la altura del prisma. *1) [F1] 1234 5678 90.- [ENT]
Tntroducir altura N 193 456 m
4 E: 34.567 m
Z 78.912m
MED. MODO S/A  P1l

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

® Introduzca dentro del intervalo —999.9999 <Altura del prisma< +999.9999 m
-999.999 <Altura del prisma< +999.999 ft.
-999.11.7 <Altura del prisma< +999.11.7 ft.+inch
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5 MEDIDA DE COORDENADAS

5.4 Ejecucion de la Medida Coordenadas
Mida las coordenadas introduciendo la altura del instrumento y la altura del prisma. Las
coordenadas del punto desconocido se calcularan directamente.
® Para introducir las coordenadae del punto ocupado por la estacién, consulte el capitule 5.1
“Introducir Coordenadas de la Estacion”.
® Cuando cologue la altura del instrumento y la altura del prisma, consulte el capitulo 5.2
“Introducir Altura del Instrumento” y el 5.3 “Introducir Altura de Prisma”.
® | as coordenadas del punto desconocido se calculan e indican como se muestra a
continuacion:
Coordenadas del punto occupado  : (Ng,Eo,Zo)
Altura del instrumento: :© A.IN
Altura del prisma  : A.PR
Diferencia de altura : z (DV)
Coordenadas del centro del prisma,
respecto del punto central del instrumento. : (n,e,z)
Coordenadas del punto desconocido  (Nq,E,Z4)
Ny=yoty
E1=X¢+x
Z1=Z0+A.IN+z - A.PR

Coordenadas del centro del prisma respecto del punto central del instrumento.(n.e,z)

Punto central del instrumento
(No,Eq, Zo+Alt Inst.)

Punto desconocido

(Nl»EbZl)

Origen
(0.0.0) .
Procedimiento Tecla Pantalla
@ Coloque el acimut del punto conocido A.*1) accﬁﬁtaf Vo 90°10'20"
' HD : 120°30'40"
i Colimar prisma.
@ Colime el punto B. P 0° RET INGR P1)
@ Pulse la tecla [ 12, ] [] N*[r] < em
Comienza la medicién. E: m
Z: m
MED. MODO S/A  P1l
Se mostrara el resultado. N* 123.456 m
E: 34,567 m
Z 78912 m
MED. MODO S/A P11y

*1) Consulte el Capitulo 3.3 “Medida desde un Angule Horizontal Deseado’.

® En caso de no haber introducido las coordenadas del punto del instrumento, el valor (0,0,0), se
utilizaré por defecto como base.
La altura del instrumento serd 0 si no se introduce ningun otro valor .

® |aaltura del prisma sera 0 si no se introduce ningun otro valor.




6 MODO ESPECIAL

6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

El instrumento pasaré al Modo Menu al pulsar la tecla [MENU].
En este modo puede realizar mediciones, colocaciones y ajustes especiales.

Modo de medicion normal

[ESC]

[ESC] [MENU]

MENU

F1:COLECT DATOS
F2:REPLANTEO
F3:MANEJO DE MEM

1/3

[ESC] [F1]

%

Pl

(F2]

>

"MODO DE COLECTA DE DATOS"

Véase Capitulo 7 “COLECTA DE
DATOSG”

A
[F4]

[F3]

"MODO DE REPLANTEO” |

Véase Capitulo 8
‘REPLANTEQ”

MENU
F1:PROGRAMAS
F2:FACT. CORREC.
F3ILUMINACION

213

Py

[ESC]

[F1]

"MODO MANEJO DE MEMORIA" ‘

Vease Capitulo 9 “ADMINISTRADOR DE
MEM”

PROGRAMAS

PROGRAMAS 1/2

A
(F4]

(F2]

I

A 4

F1:MED. ALTURA REMOT
F2:MED.ENTRE PTOS

F3:Z COORD Pl

Factor Escala

FACTOR CORREC
=1.000000

[F3l

>MODIFICA?  [SI][NO]

lluminacion del reticulo.

ILUMINACION [NO:B]
F1:8l

[ESC]

MENU

F1:PARAMETROCS 1

F2: AJUSTE CONTRASTE
Pl

3/3

[ESC] [F1]

[F4]

(F2]

6-1

——

F2:NO
F3:NIVEL

\4

Configuracion del modo 1

PARAMETROS 1
F1TLECITURA MINIMA
F2:AUTO APAGADO
F3:COMPENSADCR

Ajuste del contraste de la pantalla

AJ. CONTRASTE.
NIVEL:4

i1

INTRO




6 MODO ESPECIAL

6.1 Aplicaciones de Medicién

6.1.1 Medida de Altura Remota (REM)
Para obtener la altura de un punto en el que no se puede situar el prisma, coloque el prima en
cualquier punto de la vertical trazada desde el punto a medir y realice el procedimientc REM
como se indica a continuacién.

Punto K

DV

A :
K ‘:Altura del prisma
- +

Prisma

INSHrUMENtO e arenrrmmmman

/
1)  Con introduccidn de la altura del prisma (h) (Ejemplo: h=1,5 m)
Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](P)) después de pulsar la [MENU] MENU 2/3
tecla de [MENU] para acceder al menu de la [F4] F1 : PROGRAMAS
pagina 2. F2 : FACTOR CORREC

F3 : ILUMINACION P

@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PROGRAMAS 172
F1 : MED. ALTURA REMOT
F2 : MED.ENTRE PTOS
F3 :Z COORD. Pl

® Pulse la tecla [F1](MED. ALTURA REMOT). [F1] MEDIGION ALTURA REM

F1 : CON ALT.PRISMA
F2 : SIN ALT.PRISMA

@ Pulse la tecla [F1]. [F1] M.A R. (REM)-1
<PASO-1>
APRIS S 0000 m
INGRE — —— INTRO
® Introduzca la altura del prisma. *1) [F1] 1234 5678 90. - [ENT]
Introducir
altura prisma. M.A.R.(REM)-1
T4 <PASO-2>
DH m
® Colime el prisma. Colimarp | [MED- — —— SET
@ Pulse la tecla [F1](MED.). [F1] M.A.R.(REM)-1
Comienza la medicion. <PASO-2>
DH* <<m
MED. — — SET
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6 MODO ESPECIAL

Procedimiento Tecla Pantalla
Se mostrara la distancia reducida (DH) entre el ALTURA REMOTA-1
instrumento y el prisma. <PASO-2>
DH* 123.456 m
MED.  ---- SET
@ Puise P4 (SE1). _ [F4] ALTURA REMOTA-1
Se decidira la posicion del prisma. *2) DV 1500 m
--—- APR HD
@ Colime el punto K. Colimar K. ALTURA REMOTA-1
Se mostraré la altura (DV). *3) DV 10.456 m
APR DH
*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
*2) Para volver al paso @, pulse la tecla [F1] (H.Pr).
Para volver al paso ®, pulse la tecla [F3] (DH).
*3) Para volver al Menl PROGRAMAS, pulse la tecla [ESC].

2)  Sinintroducir la altura del prisma.

Procedimiento Tecla Pantalla
[MENU] MENU 2/3
@ Pulse la tecla [F4](Pl) después de pulsar la [F4] F1 : PROGRAMAS
tecla de [MENU] para acceder al menu de la F2 : FACTOR CORRECCION
pagina 2. F3 :ILUMINACION Pl
[F1] PROGRAMAS 12
@ Pulse la tecla [F1]. F1 : MED. ALTURA REMOT
F2 : MED.ENTRE PTOS
F3 : COORD.Z Pl
& Pulse la levla [F1](MED. ALTURA REMOT). [F1] ALTURA RCMOTA

F1 : CON ALT.PRISMA
F2 :SIN ALT.PRISMA

[F2] ALTURA REMOTA-2
@ Pulse la tecla [F2]. <PASO-1>
DH m
MED. - SET
® Colime el prisma. Colimar P
[F1] ALTURA REMOTA-2
® Pulse la tecla [F1](MED.). <PASO-1>
Comienza la medicion. DH* < <m
MED. SET

ALTURA REMOTA-2

Se mostrara la distancia horizontal (DH) entre el <PASO-1>
instrumento y el prisma. DH* 123.456 m
MED. - — SET
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6 MODO ESPECIAL

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse [F4] (SET). [F4] ALTURA REMOTA-2
Se decidird la pusicion del prisira. <PASO-2>
Vo 60°45'50"
SET
@ Colime el punto G del suelo. Colimar G ALTURA REMOTA-2
<PASO-2>
Vo 123°45'50"
SET
@ Pulse la tecla [F4](SET). [F4] ALTURA REMOTA-2
Se decidira la posicion del punto G. *1) DV - 0.000m
—_— \ DH —_—
® Colime el punto K. Colimar K. ALTURA REMOTA-2

Se mostrara la altura (DV). *2)

DV 10.456 m

*1) Para volver al paso @, pulee la tecla [F3] (DH).
Para volver al paso ®, pulse la tecla [F1] (H.Pr).
*2) Para volver al Ment PROGRAMAS, pulse la tecla [ESC].
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6 MODO ESPECIAL
6.1.2 Medicion entre Puntos (MLM)

Medicién de la distancia reducida (dDH), distancia inclinada (dDl), diferencia de altura (dDV) y

angulo horizontal entre dos prismas.

Es posible introducir directamente el valor de una coordenada o calcularlo a partir del ARCHIVO

de coordenadas.

El' modo MED.ENTRE PTOS incluye dos modos.

1.MED.ENTRE PTOS-1 (A-B, A-C) :Se MED. A-B, A-
B, B-

G,
2.MED.ENTRE PTOS-2 (A-B, B-C) :Se MED. A- C

o>

Prisma A

e DH g
dbl . idDV

Prisma B
N Prisma C

Instrumento

Prisma A

Prisma B
Instrumento

® [Es necesario colocar el acimut del instrumento.

[Ejemplo] MED.ENTRE PTOS-1 (A-B, A-C)
® E| procedimiento para utilizar el modo MED.ENTRE PTOS-2 (A-B, B-C) es exactamente igual al del
modo MED.ENTRE PTOS-1.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Después de pulsar la tecla de [MENU], pulse la| [MENU] MENU 213
tecla [F4](Pl) para acceder al menu de la [F4] F1 : PROGRAMAS
pégina 2. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
F1 : ALTURA REMOTA
F2 : MED.ENTRE PTOS
F3 : COORD.Z Pl
® Pulse la tecla [F2](MED.ENTRE PTOS). [F2] MEDLENTRE PTOS
F1 : USAR ARCHIVO
F2 : NO USAR
@ Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso [F2] FACTOR CORREC
de un ARCHIVO de coordenadas. F1 - USAR FAC. GR
[Ejemplo:F2: NO USAR] F2  NOUSAR
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6 MODO ESPECIAL

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso [F2]
del FACTOR DE CORRECCION, |'\:/I1E[[2/I||1:EF|¥‘|]—'(?AE_BPLA|§](;|—)OS
® Pulse la tecla [F1]. [F1] MEP-1(A-B, A-C)
<PASO-1>
DH m
MED. APR NEZ SET
@ Colime el prisma A, y pulse la tecla [F1](MED.). Colimar A 4(A .
Se mostrara la distancia reducida (DH) SET el O[anﬁr “ﬂEi;éﬁE AC)
instrumento y el prisma. DH* << m
MED. APR NEZ SET
MEP-1(A-B, A-C)
<PASO-1>
DH* 123.456 m
MED. APR NEZ SET
@ Pulse la tecla |F4)(SE1). [F4] MEP-1(A-B, A-C)
<PASO-2>
DH m
MED. APR NEZ SET
@ Colime el prisma B, y pulse la tecla [F1](MED.). Colimar B A (AL .
Se mostrara la distancia reducida (DH) entre el o “ﬂEigéAzé AC)
instrumento y el prisma B. (F1] DH* << m
MED. APR NEZ SET
MEP.-1(A-B, A-C)
<PASO-2>
DH* 340.678 m
MED. APR NEZ SET
® Pulse la tecla [F4](SET). [F4] MEP-1(A-B, A-C)
Distancia reducida (dDH) y diferencia de altura dDH - 1?3.456 m
(dDV) entre el prisma Ay B. dDV - 12345 m
HD
d» Para mostrar la distancia inclinada (dDl), pulse (4] MED.ENTRE PTOS-1(A-B, A-C)
la tecla [l ]. - dDl 234567 m
HD 12°34'40"
— — HD —-
42 Para medir la distancia entre los puntos A y C, A (A .
pulse la tecla [F3](DH). *1) “ﬂgigé)AQEi e
£3] DH m
MED. APR NEZ SET
@3 Colime el punto C (Prisma C) y pulse la tecla| Colimar
[F1(MED.). prisma C

Se mostrara la distancia reducida (HD) entre el
instrumento y el prisma.
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6 MODO ESPECIAL

Procedimiento

Tecla

Pantalla

44 Pulse la tecla [F4])(SET). Distancia reducida
(dDH) vy diferencia de altura (dDV) entre el
prisma Ay C.

@5 Para medir la distancia entre los puntos A y D,

repita el procedimiento indicado en los puntos
12~14 *1)

[F4]

MEP-1(A-B, A-C)

dDH 234.567 m
dDV 23.456 m
HD

*1) Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].

e Como utilizar datos de coordenadas

Es posible introducir directamente el valor de una coordenada o calcularlo a partir del archivo de

coordenadas.
Procedimiento Tecla Pantalla
Para utilizar el archivo de coordenadas, seleccione MEP-1(A-B, A-C)
USAR ARCHIVE en el paso 4. <PASO-1>
. DH m
D del ®.
espues detpaso MED. APR NEZ SET
W Pulse la tecla [F3](NEZ). [F3] N> 0.000 m
La pantalla mostrarda el valor introducido E - 0.000 m
directamente con las teclas. 7 - 0.000 m
INGRE — N°PT INTRO
@ Pulse la tecla [F3](N® PT) para utilizar el [F3] MEP-1(A-B, AC)

ARCHIVC de coordenadas. La pantalla
mostrara el valor del punto introducido.

Al pulsar la tecla [F3](DPH), la pantalla vuclve al
paso ®.

Después de seleccionar el mede de introduccién
de las coordenadas pulsando la tecla [F3](NEZ
o N° PT o DH), pulse la tecla [F1](INGRE) e
introduzca los datos.

N°PT :

INGRE BUSC DH INIRO
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6.1.3

6 MODO ESPECIAL

Introducir la Coordenada Z de la Estacion

Las coordenadas de la estacién y los datos de las medidas del punto conocido se utilizan para el
nalculo de la coordenada Z de la estacidn, valor que se vielve a introducir una vez caloulada.
El archivo de coordenadas puede utilizar los datos de las coordenadas y del punto conocido.

1) Introducir coordenadas de la estacién.

[Ejemplo] Utilizando el archivo de coordenadas.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Después de pulsar la tecla de [MENU], pulse la| [MENU] MENU 2/3
tecla [F4](PY) para acceder al mend de la [F4] F1 : PROGRAMAS
pagina 2. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Py
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PROGRAMAS 12
F1 : MED.ALTURA REMOT
F2 : MED.ENTRE PTOS
F3 . Z COORD. Py
® Pulse la tecla [F3](COORD.Z) [F3] Setear COORD.Z
F1 : USAR ARCHIVO
F2 :NOUSAR
@ Pulse la tecla [F1](USAR ARCHIVO). (F1] SELEC. ARCHIVO
FN REP
INGRE LIST — INTRO
® Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el [F1] |
Nombre del Archivo (FN). Introducir
Nombre
[E4] Setear COORD Z
F1 : INGRE.EST.OCP
F2 : MEDIC DE REF.
® Pulse la tecla [F1]. [F1] PUNTO. OCUPADO
NPT
INGRE BUSC NEZ INTRO
@ Pulsc la tcola [F1}(INCRE) ¢ introduzea cl F1L | [ ALTURA INSTRUMENTO
numero de punto. La pantalla mostrara el valor ]mro%%CHN INGRESAR
de la altura del instrumento. [F4] AN 0.000 m
INGRE — — INTRO
® Pulse la tecla [F1)(INGRE) e introduzca la [F1]
altura. Introducir
Altura
Setear COORD.Z
La pantalla vuelve al menl de la coordenada Z. [F4] ?:1ea:r INGRE.EST OCP
F2 . MEDIR REF.
Para mas informaciones, consulte el capitulo @ “ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.
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6 MODO ESPECIAL

2) Calculo de la coordenada Z desde un punto conocido

[Ejemplo] Utilizando el archivo de coordenadas.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Después de pulsar la tecla de [MENU], pulse la| [MENU] MENU 273
tecla [F4](PY) para acceder al menu de la [F4] F1 : PROGRAMAS
wayina 2. F2 : FACTOR CORRECCION

F3 : ILUMINACION Pl

@ Pulse la tecla [F1]. PROGRAMAS 112
F1 : MED.ALTURA REMOT
F2 : MED.ENTRE PTOS
F3 : COORD.Z Pl

[F1]

@ Pulse la tecla [F3)(COORD.Z) SETEAR COORD.Z

[F3] F1 : USAR ARCHIVO

F2 : NO USAR
@ Pulse la tecla [F1](USAR ARCHIVO). SELEC. ARCHIVO
[Fl] FN :
INGRE LIST — INTRO
® Pulse la tecla [F1)(INGRE) e introduzca el [F1]
Nombre del archivo. Introducir
SETEAR COORD.Z
Nombre F1 . INGRE.EST.OCP
[F4] F2 : MEDIC DE REF.

® Pulse la tecla [F2]. NO 018

[FZ] N® PT:

INGRE LIST NEZ INTRO

@ Pulse la tecla [F1)J(INGRE) e introduzca el

- Fl N: 4.356
nimero de punte en el archivo de coordenadas. ]ntl[odl]lcir E: 16.283 Tn
Nombre PT Z: 15663 m
[F4] > 0K ? [s1] [NO]
®Pulse la tecla [F3](YES) e introduzca el nimero
de punto en el archivo de coordenadas. ﬁ\nggEQAPRMSMA
APRIS: 0.000 m
INGRE -~ - INTRO
@ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzea la altura [¥1] ALTURA PRISMA
Introducir INGRESAR
altura APRIS: 0.000 m
[F4] [S]  [NOJ
@ Colime un prisma en el punto y pulse la tecla
[F3](SI). ) HD 120°30'40"
Comienza la medicion. *1) Colimar DH* S<<.m
[FS] DV m

>Midiendo...
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6 MODO ESPECIAL

Procedimiento Tecla Pantalla

HD 120°30'40”

DH 12.345 m

DV 23.456 m
PROX  — -— CALC

Pulse la tecla [F4](CALC). *2) [F4] SETEAR COORD.Z

Z : Coordenada Z 7 1234 m

dZ : Desviacion Estandar dz 0.002 m
-— — ATR  SCT

49 Pulse la tecla [F4](SET) *3) [F3] ORIENTACION
La coord Z de la estacion sera definida. - 40"

. HB)=  23°20'40
La pantalla para la medicion ATRAS sera ®)
mostrada. > OK ? [S1]
TR )

42 Pulse la tecla [F4](PON). [F4] PROGRAMAS 1/2
Se ajustardn la coordenada Z del punto de la F1 - MED. AL IURA REMOI
estacion y el angulo horizontal. F2 : MED.ENTRE. PTOS
La pantalla volvera al mend 1/2 de F3 - Z COORD Pl
PROGRAMAS . ] )

*1) La medicion se realiza en el modo de medicién fina Unica

*2) Para medir otros puntos pulse la tecla [F1](PROX)

*3) Al pulsar la tecla [F3], la pantalla cambiara alternativamente.
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6.14 Calculo del Areas

En este modo existen dos métodos para el célculo del area:
1) A partir del archivo de coordenadas

2) A partir de los datos medidos

® Es imposible calcular el area con una combinacion de datos medidos y datos del archivo de
coordenadas.

® Sino existe un archivo de datos de las coordenadas, el calculo del area a partir de los datos
medidos se realizard automaticamente.

® No existe limitacién para el nimero de puntos utilizados para el calculo.

1) Calculo del area a partir del archivo de coordenadas

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Después de pulsar la tecla de [MENU], pulse la| [MENU] MENU 2/3
tecla [F4](PY) para acceder al menu de la [F4] F1 : PROGRAMAS
pégina 2/3. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION P
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PROGRAMAS 12
F1 :MED ALTURA REMOT
F2 : MED.ENTRE PTOS
F3 : Z COORD. Pl
@ Pulse la tecla [F4] (PY) para pasar al mend [F4] PROGRAMAS 2/2
PROGRAMAS de la pagina 2/2. F1 - AREA
F2 : PUNTO A LINEA
Pl
@ Pulse la tecla [F1](AREA). [F1] AREA
F1 . DATO de ARCHIVC
F2 : MEDICICN
® Pulse la tecla [F1](DATOS ARCHIVO) . [F1] SELEC. ARCHIVO
FN REP
INGRE LIST — INTRO
® Pulse la tecla [F1)(INGRE) e introduzca el AREA 0000
Nombre del archivo. Imroﬁ_ﬁ]erF m2
Aparece la pantalla inicial. PROX# 1
PT# LIST UND PROX
@ Pulse la tecla [F4](PROX). *1),2) _ [F4] AREA 0001
Se coloca el primer dato del archivo de m2
coordenadas(DATO 01) y aparccera ol segundo PROX# 2
punto. N°PT LIST UND PROX
Repita la operacion pulsando la tecla [F4]
[F4)(PROX) para informar el ndmero necesario
de puntos.
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Procedimiento Tecla Pantalla

Cuando haya introducido mas de tres puntos, se
calculara el area Iimitada por los puntos y se
mostrara el resultado.

AREA 0021
123.456 m?

PROX#: o

N°PT LIST UNID PROX

*1) Para introducir un punto especifico, pulse la tecla [F1](PT#).
*2) Para mostrar la lista de los datos de las coordenadas del ARCHIVO, pulse la tecla [F2)(LIST).

2) Calculo del area a partir de los datos medidos

Procedimiento Tecla Pantalla
® Después de pulsar la tecla de [MENU], pulse la| [MENU] MENU 213
tecla [F4](PY) para acceder al menu de la [F4] F1 : PROGRAMAS
pagina 2/3. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PROGRAMAS 12
F1 : MED. ALTURA REMOT
F2 : MED.ENTRE PTOS
F3 : COORD.Z Pl
@ Pulse la tecla [F4](PY) para pasar al mend [F4] PROGRAMAS 2/
PROGRAMAS de la pagina 2/2. F1 - AREA
F2 : PUNTO A LINEA
Pl
@ Pulse la tecla [F1](AREA). [F1] AREA
F1 : DATO de ARCHIVO
F2 : MEDICION
® Pulse la tecla [F2)(MEDICION). [F2] AREA
F1 :USA FAC. GR
F2 : NO USAR
® Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso [F2] AREA 0000
del FACTOR DE ESCALA. m?
[Ejemplo:F2: NO USAR]
MED. — UNID —
@ Colime un prisma y pulse la tecla [F1](MED.). Colimar P E* cccccs m
Comienza la medicion. *1) [F1] N m
Z m
>Midiendo. ..
AREA 0001
mZ
MED. — UNID —
Colime el siguiente punto y pulse la tecla| Colimar :
[F1](MED.). [F1]
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6 MODO ESPECIAL

Procedimiento Tecla Pantalla
Cuando haya medido mas de tres puntos, se AREA 0003
calculara el area limitada por los puntos vy se 034.567 m?2
mostrara el resultado.
MED. — UNID —
*1) La medicion se realiza en el modo de imedicion fira drica
® Cambio de unidades
Es posible cambiar las unidades en que se expresa el area.
Procedimiento Tecla Pantalla
AREA 0003
100.000 m?
MED. — UNID —
@ Pulse la tecla [F3](UNID). [F3] AREA 0003
100.000 nr®
m? ha pie? acre
@ Seleccione una unidad pulsando las teclas [F1] |F2] AREA 0003
a [F3]. 0.010 ha
Ejemplo: Tecla [F2](ha).
MED. — UNID —
® m? metros cuadrados ha : hectéarea pies? pies cuadrados acre: acre
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6.1.5 Medida Punto a Linea

Este modo se utiliza para obtener los datos de las coordenadas con el punto de origen A (0,0,0,)
ylalinea ABenelee.
Sitle los 2 prismas en los puntos A y B de la Iinea, v el instrumento en un punto desconocido C.
Después de medir los 2 prismas, se calculardn y guardarén los datos de las coordenadas y el
acimut del instrumento.

P4

Plx.v.z)
X r4
Prisma P1 Prisma P2
Y
"] ey
linea X
e
A 0,0,0) B

/ Alt. Instr.

Y
- Punto estacion (desconocido)
Procedimiento Tecla Pantalla
O Después de pulsar [MENU], pulse la tecla| |MENU] MENU 2/3
[F4](P{) para acceder al ment de la pagina 2/3. [F4] F1 : PROGRAMAS
F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION P
F1 : MED.ALTURA REMOT
F2 : MED.ENTRE PTOS
F3 . Z COORD. Pl
@ Pulse la tecla [F4](P{) para pasar al menu [F4] PROGRAMAS 2/2
PROGRAMAS de la pagina 2/2. F1 - AREA
F2 : PUNTO A LINEA
Py
@ Pulse la tecla [F2]. (F2] ALTURA INSTRUMENTO
INGRESAR
AINS : 0.000m
INGRE — ——— INTRO
©@ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la altura |F1] ALTURA PRISMA
del instrumento. Introducir INGRESAR
alt“;fistf- APRIS. 0000 m
(F4] INGRE — —— INTRO
® Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la altura [F1] PUNTO A LINEA
del prisma A . Introducir MEDICION P1
altura Pr DH m
[F4] >Golimado ? [SI] [NOJ
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Procedimiento Tecla Pantalla
@ Colime el prisma A (Origen), y pulse la tecla Cc[’%lg]lar PUNTO A LINEA
[F31(S1). o MEDICION P1
Comienza la medicion. *1) DH << m
>Midiendo. ..
Se mostraré la pantalla para el ingreso de la ALTURA PRISMA
altura del prisma B. INGRESAR
APRIS: 0.000 m
INGRE —— —— INTRO
Pulse la tecla [F1)(INGRE) e introduzca la altura ]mg&l]m PUNTO A LINEA
del prisma B . altura Pr. MEDICION P2
[F4] DH m
>Colimado?  —— [SI] [NO]
@ Colime el prisma B (Origen), y pulse la tecla Collgigl’rlr PUNTO A LINEA
[F31(Sh. o [F3] MEDICION P2
Comienza la medicion. *1) DH <<<< m
>Midiendo...
Se calculan y gL_Jardan I_os datos de las DIST. (P1-P2) 12
coordenadas y el acimut (_:Iel |ns_trumento. dDH - 10.000 m
Aparece el resultado (la distancia entre Ay B). dDv - 0.000 m
NEZ SCO — Pl

dHD : Distancia reducida
dDV: Altura

sDI: Distancia inclinada *2) ,3)

®Pulse la tecla [F1)(NEZ) para medir otros [F4] N 0.000 m
puntos. E 0.000 m
Z: 0.000 m
SALIR —-— H.Pr MED.
Colimar >Midiendo. ..
[F4] 1

@ Colime un prisma , y pulse la tecla [F4(MED.). N 0.000 m
Comienza la medicién de la distancia. *4) E . OIOOO m
Se mostrara el resultado. *5) 7 - ’

0.000 m
SALIR —  |ILPr  MLCD.
*1) La medicion se realiza en el modo de medicién fina Unica
*2) Para mostrar la distancia inclinada (dDI), pulse la tecla [F4].(P4)
*3) Para mostrar los datos del nuevo punto de la estaclon, pulse la tecla [F2](S.CO).
*4) La medicién se realiza en el modo de medicién fina Unica
*5) Para volver al modo anterior, pulse la tecla [F1])(SALIR).
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6.2 Introducir el Factor de Escala

Se puede introducir el factor de escala en este menu.
Para mas informacién consulte el Capitulo 8.1.1 “Introducir Factor de Correccién”.

Procedimiento Tecla Pantalla
D Después de pulsar [MENLI], pulse la tecla| [MENIT] MENLI 2/3
[F4](P¢) para acceder al mend de la pagina 2. [F4] F1 : PROGRAMAS

F2 : FACTOR CORRECCION
F3 1 ILUMINACION Pl

@ Pulse la tecla [F2(FACTOR CORRECCION). [F2] FACTOR CORRECGION
=0,998843
>MODIFICAR? [SI] [NO]
@ Pulse la tecla [F3](SI). [F3] FACTOR CORRECCION

ELEV. > 1000 m
ESCALA: 0.999000

INGRE —- —- INTRO
[F1] 1234 5678 90.- [INT]
@ E’ulso la tecla [F1)(INGRE) ¢ introduzca la cota. | Introduzea lo FACIOR CORRECCION
1 C?F};A- ELEV: 2000 m
Pulse la tecla [F4](INT). {Fl% ESCALA—1.001000
® Introduzca el Factor de Escala de la Introducir INGRE ~ —— — INTRO
misma manera. escala
[F4]
El factor de correccidon se muestra durante 1 ¢ 2 FACTOR CORRECCION
segundos antes de que la pantalla vuelva a =1 00NB86

mostrar el menu.

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
® |Intervalos: Cota ©-9,999 a +9,999 metros (-32,805 a +3,2805 pies, pies+pulg)
Factor de Escala: 0,990000 a 1,010000
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6.3 lluminacion de Pantalla y Reticulo

6 MODO ESPECIAL

Ajuste del nivel de iluminacion SI/NO/NIVEL(1 a 9) de la pantalla (LCD) y del reticulo.
® El ajuste del nivel (1 a 9) es sblo para el reticulo.
[Ejemplo] NIVEL: 2 e iluminacion encendida.

& Pulse la tecla [F1](ON).

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Después de pulsar [MENU], pulse la tecla| [MENU] MENU 2/3
[F4](P{) para acceder al ment de la pagina 2. [F4] F1 : PROGRAMAS
F2 : FACTOR CORRECC
F3 : ILUMINACION P
@ Pulse la tecla [F3]. [F3] ILUMINACION [NO:1]
Se mostrarén los datos previos. F1 .8l
F2 :NO
F3 : NIVEL
Q Pulse la tecla [F3](NIVEL). [F3] ILUMINACION [NO:1]
[MODO NIVEL]
{ T — INTRO
@ Pulse la tecla [FQ](T) y a continuacién la tecla [F2] ILUMINACION [NO:1]
[F4)(INTRO). F1 8l
[F4]
F2 :NO
F3 : NIVEL

[F1]

ILUMINACION [S1:2]
F1 : 8l

F3 : NIVEL

® Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].
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6.4 Configuracién Modo 1
En este modo, es posible realizar los siguientes ajustes.

1.
2.
3.

4.

5.
.

Colocacion de la lectura minima

Apagado automatico

Correccion de la inclinaciéon del angulo vertical y horizontal (compensador ON/OFF).
( El modelo GTS-229 tiene el compensador para el angulo vertical sélo)
Correccion del error sistematico del instrumento.

Seleccion del tipo de bateria.
Este ajuste se guarda en la memoria al apagar el instrumento.

6.4.1 Configurar la Lectura Minima
Seleccione la unidad minima de lectura angular y para el modo grueso de medida de distancia.

Unidad angular Modo Grueso
Modelos . . .
Sexagesimal GON MIL Unidad distancia
GTS-223
GTS-225 5" /1" 1mgon/0,2mgon | 0,1mil / 0,01 mil
10mm/0,01mm
GTS-226
GTS-229 10" /5" 2mgon /1mgon | 0.2mil /0.1 mil

[Ejemplo] Cémputo angular minimo: 5", Grueso : 1mm

Procedimiento Tecla Pantalla
® Después de pulsar la tecla de [MENU], pulse| [MENU] MENU 3/3
dos veces la tecla [F4](PY) para acceder a la [F4] F1 : PARAMETROS 1
pagina 3 del menu. [F4] F2 : AJ. CONTRASTE
PY
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PARAMETROCS 1
F1 : LECTURA MINIMA
F2 : AUTO APAGADO
F3 : COMPENSADOR P{
3 Pulse la tecla [F1]. [F1] LECTURA MINIMA
F1  ANGULO
F2 : GRUESO
@ Pulse latecia |F1). [F1] MINIMA LECT. ANGULAR
[F1 1 ]
F2 .5
INTRO
® Pulse la tecla [F2](5") y la tecla [F4](INTRO). [F2] LECTURA MINIMA
[F4] F1 : ANGULO
F2 : GRUESO
® Pulse la tecla [F2]. [F2] LECTURA GRUESA
F1 . 1mm
[F2 :10mm ]
INTRO
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@ Pulse la tecla [F1] y la tecla [F4)(INTRO). [F1] LECTURA MINIMA
[F4] F1 : ANGULO
F2 : GRUESO

® Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].

6.4.2 Apagado automatico
Cl instrumento se apaga autométicamente si no se pulsa ninguna tecla de funcién ni se realiza
ninguna medicién durante méas de 30 minutos (no ha habido ningtin cambio que supere los 30"
durante la medicion angular). Si midiendo distancias no se producen cambios que excedan de 10
cm o no se mide durante 10 minutos, el modo pasa automaticamente a medicion angular y se
apagara después de 20 minutos.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Después de pulsar [MENU], pulse la tecla| [MENU] MENU 3/3
[F4](P) dos veces para acceder al menu de la [F4] F1 : PARAMETROS 1
pégina 3. [F4] F2 : AJ. CONTRASTE
Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PARAMETROS 1

F1 : LECTURA MINIMA
F2 : AUTO APAGADO
F3 : COMPENSADOR

@ Pulse la tecla [F2] . _ [F2] AUTO APAGADO [OFF]
Se mostraran los datos del ajuste previo. F1 - sl
F2 :NO
INTRO

@ Pulse la tecla [F1](Sl) o la tecla [F2](NO) y la [F1] o [F2]
tecla [F4](INTRO). [F4]
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6.4.3 Correccion de Angulos Verticales y Horizontales

En el caso de utilizar el instrumento en una posicién inestable, puede que resulte imposible
mantener constantss los indices del Angulo horizontal y vertical. Es este caso, debera desactivar
la funcién de correccién de la inclinacién seleccionando la opcion COMPENSADCR OFF.

El ajuste de fabrica es XY (V/H) COMPENSADOR ON.

@ Este ajuste se guarda en la memoria al apagar el instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla
M Despniégs de pulsar [MENL prilse 1a tecla|  [MENIT] MFENILI 313
[F4](PY) dos vecespara acceder al menu de Ia [F4] F1 : PARAMETROS 1
pagina 3. [F4] F2 . AJ. CONTRASTE
Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PARAMETRCS 1 12
F1 : LECTURA
F2 . AUTO APAGADO
F3 | COMPENSADOR
@ Pulse la tecia [F3]. _ _ [F3] COMPENSADOR: [ XY-81]
Se mostraran los datos del ajuste previo. X - 0°02'10”
Si la funcién ya se encuentra activada (ON), la -
pantalla mostrara el valor de la correccion de la X8| XY-SI NO INTRO
inclinacion
@ Pulse la tecla [F1](X-Sl) o [F2](XY-SI) o [F3] [F1]~ [F3]
(NQO) y la tecla [F4](INTRO). [F4]

6.4.4 Correccion del Error Sistematico del Instrumento (para GTS$-223/225/226)
Correccion del error de colimacion y eje horizontal para medida de angulos. (SI/NO)
Nota: Realice esta correccidn después de completar el capftulo 17.5 “ Ajuste de la Correccién del
Error sisteméatico del Instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla
M Después de pulsar [MENLI], pulse la tecla| [MENTT] MENU 3/3
[F4](P{) dos veces para acceder al menu de Ia [F4] F1:PARAMETROS 1
pagina 2. F2:AJ. CONTRASTE.
[F4] pl
@ Pulse la tecla [F1] [F1] PARAMETROS 1

F1:LECTURA MINIMA
F2:AUTO APAGADO
F3:COMPENSADOR Pl

@ Pulse la tecla [F4] [F4] PARAMETROS

F1:CORRECCION ERROR
F2:TIPO BATERIA

Py
@ Pulse la tecla [F1] CORR. ERROR [NO]
Los datos anteriores seran mostrados [F1] F1:SI
F2:NO
INTRO

® Pulse la tecla [F1](Sl) o [F2}(NO) y pulse| [F1]o[F2]
[F4](INTRO). [F4]
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6.4.5 Seleccion del Tipo de Bateria

La bateria a bordo BT-32Q puede ser utilizada en la Serie GTS-220. Cuando se utiliza la bateria
BT-32Q (Ni-Cd), seleccione el tipo [Ni-Cd] en el mnu del Parametro 1.

Caso haya un equivoco en el tipo de bateria, el indicador del nivel de carga de la bateria le
mostrara informaciones incorrectas

BT-52QA: Bateria tipo Ni-MH
BT-32Q: Baterfa tipo Ni-Cd

Procedimiento Tecla Pantalla
@O Después de pulsar [MENU], pulse la tecla| [MENU] MENU 3/3
[F4](P{) dos veces para acceder al menu de Ia [F4] F1 : PARAMETROS 1
pagina 3. [F4] F2 . AJ. CONTRASTE
Pl
@ Pulse la tecla [F1] y la tecla [F4](PY) para [F1] PARAMETRCS 1 212
accecler a pagina 2.. [F4] F1 : CORRECCION ERROR
F2 : TIPO BATERIA
Pl
3 Pulse la ledla [F2]. [F2] TIPO BATERIA
[F1:Ni-MH ]
F2 : Ni-Cd
INTRO
@ Pulse la tecla [F2] para seleccionar el tipo Ni- [F2]
Cd. En seguida, pulse la tecla [F4] (INTRO). [F4]
6.5 Ajuste del Contraste de la Pantalla
Se ajusta el nivel de contraste de la pantalla (LCD)
Procedimiento Tecla Pantalla
@® Después de pulsar [MENU], pulse la tecla| [ME MENU 3/3
[F4)(P!) dos veces para accedsr al mend de la [I'4] M PARAMLCTROS 1
pagina 3. [F4] F2 . AJ. CONTRASTE
Pl
@ Pulse la tecla [F2]. [F2] AJ CONTRASTE
NIVEL: 4
{ T — INTRO
@ Pulse la tecla [F1](P4) o [F21(P1) v pulse la tecla [F1] 0 [F2]
[FA)(INTRO). [F4]
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7 COLECTA DE DATOS

La GTS-220 puede almacenar los datos de medicion en la memoria interna.
La memoria interna se divide en archivos de datos de medicion y archivos de datos de coordenadas.
Se puede generar un maximo de 30 archivos.

® Datos de Medicién
Los datos colectados son almacenados en un archivo.

¢ EIl nhumero de puntos medidos
(Cn caso de no usar la memoria interna en el modo de replanteo)

MAX. 8,000 puntos

Debido a que la memoria interna cubre tanto los datos de medicién como los datos de
replanteo, el numero de puntos de medicién disminuye cuando se utiliza el modo de replanteo.

Para obtener mas informacion sobre la memoria interna, vease Capitulo 9 " ADMINISTRADOR
DE MEMORIA”

1) Cuando apague el equipo, aseglirese de estar en el ment(l principal o en el
modo de medicidén angular.
Esto le asegura la completacion del proceso de acceso a la memoria y
evita un el posible dafio de los datos almacenados.

2) Por razones de seguridad se recomienda cargar la bateria (BT-52QA)
antes de Iniclar cualquier proceso. lambién es recomendable preparar
varias baterfas adicionales.




® Menu de Operacién de le Coleccidon de Datos

COLECTA DE DATOS

Pulsando la tecla MENU, el instrumento le mostraré la pagina 1/3.
Pulse la tecla [F1] (COLECTA DATOS), aparecera el menu COLECTA DATOS 1/2.

Modo de Medicidn Normal ‘

[ESC] A [MENU]

MENU

F1: COLECTA DATOS

F2: REPLANTEO

F3: MANEJO DE MEM Py

L (F1]

SELEC. ARCHIVO

Seleccion del archive para coleccidn de datos

FN
INGRE LIST INTRO
Introduzca el archivo
v [ESC]  [F1]
COLECTA DATOS 113 474>\ INGRE DATOS PTO \

F1: INGRE DATOS PTO.
F2: REFERENCIA ATRAS
F3: PTO. ADEL/RAD

COLECTA DATOS MENU 1/2 |FZ]
A
[F4] [F3]
v [ESC] [F1]
COLECTA DATOS 213

F1' SFI FC ARCHIVO
F2: CONV. A NEZ
F3: INGRE CODIGOS P

COLECTA DATOS MENU 1/2 [F2]

[F3]
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Ingresa los datos del punto ocupado
Ver capitulo 7.3.1 “Punto Ocupado y Punto
Atras”.

» ‘ REFERENCIA ATRAS

Define orientacién angular

Ver capitulo 7.3.1 “Punto Ocupado y Punto
Atras”.

L [PTO. ADEL/RAD

Registro de datos de la poligonal y
rediaciones.

Ver caitulo 7.2 “Proceso Operativo de la
Coleccion de Datos™..

< " SELESC. ARCHIVO

Nombre del archivo para reqgistro de datos.
Ver capitulo 7.1.1 “Seleccion de Archivo
para Coleccién de Datos’.

L »[INGRE CODIGOS P

Edicion de Ia libreria de codigos del punto.
Ver capitulo 7.5 “Edicion de Libreria de
Printog”

— [ CONFIGURAR

Configuracién del pardmetro de registro de
datos.

Ver capitulo 7.6 “Configuracion de los
Parametros de Coleccion de Datos”.



7.1 Preparacion

COLECTA DE DATOS

7.1.1 Seleccion de un Archivo para la Colecta de Datos
En primer lugar debe seleccionar el archivo que utilizara para la Colecta de Datos.
Seleccione un archivo antes de iniciar el modo de registro de datos cuando se muestre la pantalla
de seleccion de archivos. En este modo puede seleccionar archivos desde el mend de coleccion

de datos.
Procedimiento Tecla Pantalla
MENU 1/3
F1 : COLECT DATOS
F2 : REPLANTEO
F3 : MANEJO DE MEM Py
@ Pulse la tecla [F3](COLECT DATOS) del mend [F1] SELEC. UN ARCHIVO
1/3 FN
INGRE LIST -— INTRO
@ Pulse la tecla [F2](LIST) para mostrar la lista de [F2] AMIDATA /M0123
I *
archivo. *1) S*HILDATA /M0345
TOPDATA /M0789
— BUSC — INTRO
@ Despléacese por la lista pulsando la tecla [A] o| [A]o[W] TOPDATA /M0789
[¥] y seleccione el archivo que desea utilizar. _y RAPDATA /M0564
) SATDATA /M0456
— BUSC — INTRO
@ Pulse la tecla [F4](INTRO). [F4] COLECT DATOS 1/2

1/2 de Toma de Datos.

Se introducird el archivo y aparecerd el menu

F1 : INGRE.DATOS. PTO.
F2 : REFER. ATRAS
F3 : PTO.ADEL/RAD. P{

DE DATOS de igual manera.

*1) 8i desea crear un archivo nuevo o introducir directamente el nombre de un archivo, pulse la tecla
[F11(INGRE) e introduzca el nombre del archivo.

) Al seleccionar un archivo aparecera la marca ™ a la izquierda del nombre de dicho archivo.
*3) Puede buscar los datos del archivo indicado con una flecha pulsando la tecla [F2](BUSC).

® Puede seleccionar un archivo del menu 2/2 de la COLECTA

TOMA DE DATOS 2/2
F1 : SELEC. ARCHIVO
F2 : INGRE CODIGOS
F3 : CONFIGURAR P
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COLECTA DE DATOS
7.1.2 Seleccion de un Archivo de Coordenadas para la Colecta de Datos

Cuando se utilizan los datos de coordenadas de un archivo para la estacion o punto de
orientacion, debe seleccionar un archivo de coordenadas en el menu de colecta de datos 2/2

Procedimiento Tecla Pantalla
COLECT DATOS 2/2

F1: SELEC.ARCHIVO
F2: INGRE CODIGOS
F3: CONFIGURAR

@ Presione la lecla [F1] (SELEC. ARCHIVO) en gl [T1]

menu COLECT DATOS 2/2 SELEC. ARCHIVO

F1:.DATOS DE MED
F2:DATOS COORD

@ Presione la tecla [F2] (DATOS COORD). [F2] SELECT. ARCHIVO
FN:
INGRE LIST - INTRO

3 Seleccione el archivo de coordenadas como se
describe en el Capitulo 7.1.1 “Seleccién de un
Archivo para la Colecta de Datos’.

7.1.3 Punto de Estacion y Punto de Orientacion

El punto de estacién y el angulo de orientacién en el modo de Colecta de Datos estéan
relacionados con las coordenadas del punto ocupado y del angulo de orientacién, en medicién
normal de coordenadas. Es posible introducir o modificar el punto de estacién y el angulo de
orientacion desde el modo de Colecta de Datos.

Se puede introducir el punto estacién mediante los dos métodos indicados a continuacién:

1) A partir de coordenadas almacenadas en la memoria interna.

2) Introduccion directa de valores mediante el teclado.

A continuacion se detallan los tres métodos para colocar la orientacion:
1) A partir de las coordenadas almacenadas en la memoria intermna.
2) Introduccion directa de los datos de las coordenadas a través del teclado.
3) Introduccion directa del &ngulo de ajuste a través del teclado.
Nota:  Consulte el apartado 9.4 “Introduccién Directa de Coordenadas por Teclado” y 9.7.2 “Recibir
Datos” para introducir Coordenadas en la memoria interna.
® Ejemplo de introduccion de las Coordenadas del punto estacion:
En el caso de que las coordenadas se encuentran guardadas en memoria interna:

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F1](PUNTO ESTACION) del [F1] N°PT —5
menu 1/2 de la colecta de datos D :
Apareceran los datos anteriores. AINS. - 0.000 m

INGRE BUSC REG NEZPE

@ Pulse la tecla [F4](NEZPE). [F4] PUNTO OCUPADO
N°PT:5

INGRE LIST NEX INTRO
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Procedimiento Tecla Pantalla
Q Pulse la tecla [F1](INGRE). [F1] PUNTO OCUPADO
NPT : 5
1234 5678 90.—-  [INT]
@ Introduzea el N* P1 y pulse la teca [F4(IN1). | Proguer N fne pr - p71q
1) [F4] DESCR :
AINS. @ 0.000m
INGRE BUSC REG NEZPE
® Introducir ID, A.IN del mismo modo. *2),3) mmduc%rmﬂ_l NPT PT-11
DESCR
A INS.—> 1.335m
INGRE BUSC REG NEZPE
® Pulse la tecla [F3](REG). [F3] >REG ? [SI] [NO]

@ Pulse la tecla [F3](S1) [F3] TOMA DE DATOS 1/2
La pantalla vuelve al menu 1/2 de colecta de F1 INGR.DATOS. PTO.
datos. F2 :REFER. ATRAS

F3 : PTO.ADEL/RAD P!

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. .

*2) Puede introducir ID mediante un nimero de registro asociado con la librerfa del CODIGO P.
Para mostrar la lista de la librerfa del CODIGC P, pulse la tecla [F2](BUSC).

*3) Pulse la tecla |F3](REG) cuando no introduzca el valor A.INS.

® | os datos almacenados en el registro de datos son N° PT, IDy A.INS.
® Sino se encuentra el punto en la memoria interna, se mostrara el mensaje “PTO INEXISTENTE”
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® Ejemplo para colocar el &ngulo de orientacion:

Procedimiento para almacenar los datos de la orientacion en la memoria después de colocar la
orientacion posterior desde el numero de punto.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F2](REFER. ATRAS) del menu [F2] REF AT —
1732 de colecta de datos DESCR. -
Apareceran los datos anteriores. ALT.PR: 0.000m

INGRE BUSC MED. R-A

@ Pulse la tecla [F4] (R-A). *1) [F4] REFER. ATRAS
N° PT:

INGRE LIST NE/AZ INT

@ Pulse la tecla [F1](INGRE). [F1] REFER. ATRAS
N° PT:
1234 5678 90. - [INT]

@ Introduzca el N® PT y pulse la tecla [F4](INT) *2) ]mro%gfcir N°

i [F4] REF.AT —22
Introduzca CODIGO P y ALT .PR del mismo DESCR
modo. *3),4) ALT .PR: 0.000 m
INGRE 0° MED. PT-A
[F3]
& Pulse la tecla [F3](MED.). REF.AT —22
DESCR :
ALT .PR: 0.000 m
VH  *DI NEZ -
® Colime el punto de orientacion. Pu?l?})lﬁetl;és Vo 90°00'00"
Seleccione uno de los modos de medicion y [F2] HD*3 0°00°00"
pulse la tecla de funcion. D([\SA'EF ] | <<<m
EJEMPLO: Tecla [F2|(Distancia Inclinada) > Mietendo.
El circulo horizontal se ajusta al acimut l
calculado.
El resultado de la medicién se guarda en la COLECTA DE DATOS  1/2
memoria y la pantalla vuelve al mend 1/2 de F1  INGRE DATCS. PTO.
colecta de datos. F2 | REFER. ATRAS

F3 . PTO.ADEL/RAD P¥

*1) Cada vez gue pulse la tecla [F3] el método de introduccién pasaré alternativamente a valor de las
coordenadas, angulo, nombre del punto de las coordenadas.

*2) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanumericos”.
*3) Puede introducir el CODIGO P mediante un nimero de registro asociado con la libreria del
CODIGO P. i
Para mostrar la lista de la librerfa del CODIGO P, pulse la tecla [F2](BUSC).
*4) La secuencia de toma de datos estd ajustada a [EDITA — MED.]. Consulte el Capitulo 7.6
“Configuracién de Parametros para la Colecta de Datos”.

® Sino se encuentra el punto en la memoria interna, se mostrara el mensaje “PTO INEXISTENTE”
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7.2 Procedimiento para la Colecta de Datos

COLECTA DE DATOS

Procedimiento Tecla Pantalla
COLECT DE DATOS 1/2
F1 : INGRE. DATCS PTO.
F2 : REFER. ATRAS
F3 : PTC.ADEL/RAD P{
@ Pulse la tecla [F3])(PTO. ADEL/RAD) del menu [F3] PT N° —
1/2 de colecta de datos DESCR.:
Apareceran los datos anteriores. AT PR 0000 m
INGRE BUSC MED. TODO
@ Pulse la teola [F1](INGRE) e introduzea N° PT. | ;. IF11 ot fpr e
D) PT DESCR.:
[F4] ALT.PR: 0.000m
1234 5678 90.- [ENT]
PTN> : PT-01
DESCR —»
ALT PR: 0.000m
INGRE BUSC MED. TODO
) Lrwztr%ducir CODIGO y H.Pr del mismo modo. hﬁg)sdégr PTN® —» PT-01
):3) [F4] DESCR : TOPCON
APR ALT PR : 1.200m
[F4] INGRE BUSC MED. TODO
@ Pulse la tecla [F3](MED.). [F3] VH *DI NEZ EXCEN
& Colime el punto. Colimar
[F2] Voo 90°10'20”
® Pulse una de las teclas [F1] a [F3]. *4) HD 120°30'40"
Ejemplo: Tecla [F2](DI). DIM[n] <m
Comienza la medicion. > Midiendo...
< completa >
I os datns de la medicidn se almacenan en Ia PT N® » PT 02
Enemoria y la pantalla pasa al siguiente punto. DESCR :
°) N ALT PR - 1.200 m
N° PT aumenta automaticamente. INGRE BUSC MED TODO
@ Introduzca los datos del siguiente punto y| Colimar
colime el siguiente punto
[F4] ) e
Pulse la tecla [F4](TODO). Voo 98°10'20
La medicion comienza en el mismo modo de HD 123°30'40"
medicién que el punto anterior. DI n] <<< m
Los datos se graban. > Midiendo...
< completa >
h 4
PTN® — PT-03
DESCR :
Continte midiendo del mismo modo. ALT PR : 1.200m
Para terminar, pulse la tecla [ESC]. *6) INGRE BUSC MED. TODO
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Procedimiento Tecla Pantalla

*3) La secuencia de toma de datos estd ajustada a [EDITA — MED.]. Consulte el Capitulo 7.6

*6

) La marca "*" indica el modo de medicién anterior.
*5) Puede confirmar los datos medidos de la siguiente manera. Consulte el Capitulo 7.6

Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
Puede introducir la DESCRIPCION mediante un numero de registro asociado con la Libreria de
Cédigos.

Para mostrar la lista de |a Libreria de Cédigos, pulse la tecla [F2](BUSC).

“Configuracion del Parametro para la Colecta de Datos”.

“Configuracién de Parametros para la Colecta de Datos’.

v : 90710'20"
HD 120°30'40"
Dl 98.765 m

> ACEPTA ? [SI] [NO]

Después de salir del programa de Toma de Datos pulsando la tecla [ESC], puede convertir los

datos registrados en datos de coordenadas. Consulte el Capitulo 7.6 “Configuracion de
Pardmetros para la Colecta de Datos”.

® Buasqueda de los datos almacenados
Puede buscar los datos grabados mientras utiliza el programa de Colecta de Datos.
Procedimiento Tecla Pantalla
PTN°  — PT-01
DESCK
ALT.PR : 1.200m
INGRE BUSC MED. TODO
@O Pulse la tecla [FZ](BUSC) mientras utiliza el [F2] BUSCAR [ TOPCON ]
modo de COLECT DE DATOS. *1 F1 ' PRIMER DATO
; 1 . F2 : ULTIMO DATC
El nombre del archivo utilizado aparecera en la o
parte superior derecha de la pantalla. F3 : DATO NPT
@ Seleccione uno de los 3 métodos pulsando una [F1]
de las teclas [F1] a [F3]. *2 [FOS]

1) Es posible consultar la Libreria de Coédigos cuando la flecha (—) aparece al lado de DESCR.
*2) El procedimiento es el mismo que el de "BUSCAR" en el modo del ADMINISTRADCR DE

MEMORIA. _
Para mas informacién consulte el Capitulo 9.2 “Blsqueda de Datos”.
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® Informar el CODIGO P (descripcion del punto) utilizando la Libreria de Cédigos
Durante la colecta de datos, es posible informar la descripcién del punto utilizando la libreria de

codigos .
Procedimiento Tecla Pantalla
[F2] PT# PT.0
DESCR :—
ALT.PR : 1.200m
INGRE BUSC MED. TODO
@ Mueva la flecha para la linea DESCR. [F4] PT# ‘PT-01
Presione la tecla [F1](INGRE). DESCR : 32
ALT .PR: 1.200 m
1234 5678 90.- INT
@ Informe un ndmero de la libreria de cédigos y [F1] REF.AT — PT-01

presione la tecla [F4] (INT).

Ejemplo: Nimero 32 = TOPCON. DESCR - TOPCON

ALT PR : 1.200m
INGRE BUSC MED. TODO

® Informar el CODIGO P utilizando el listado de la Libreria de Cédigos
Se puede informar la descripcién del punto utilizanda el listado de la lebreria de cédigos.

Procedimiento Tecla Pantalla
PT# PT-01
DESCR : —

ALT.PR : 1.200m
INGRE BUSC MED. TODO

@ Mueva la flecha para la linea DESCR. [F2] PT N° —
Presione la tecla [F2](BUSC). —001: ARBOL
—002: TALUD
EDIT - BOR INT
@ Pulsando las teclas a continuacion, el ndmero [A] [V] 001 ARBOL
del registro de las aumentaran o disminuiran. 0 002 TALUD
[4A] o [¥]: Aumenta o disminuye 1 nmero. ™) o[ 003: BORDE
[™] o [¥): Aumenta o disminuye 10 nimeros. *1) EDIT - BOR INT
PTN* PT-01

DESCR — TALUD
ALT .PR: 0.000m
INGRE BUSC MED. TODO

Q@ Pulse la tecla [F4](INT).

*1) Para editar la libreria de cédigos, pulse la tecla [F1)(EDIT).
Para borrar un cédigo, indicado con la flecha, pulse la tecla [F3](BCR).

Se puede editar el codigo a través del menl 2/2 COLECT DATOS o a través del menu 2/3
ADMINISTRADCR DE MEMORIA.
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7.3 Colecta de Datos / Modo Desplazamientos

Este modo resulta Util cuando es dificil colocar directamente el prisma, por ejemplo, en el centro
ce un arhol | a toma de datos de puntos desplazados puede realizarse mediante dos métados:

¢ Medida con Desplazamiento Angular
e Medida con Desplazamiento en Distancia

7.31

Medicion con Desplazamiento Angular

Sitle el prisma a la misma distancia del instrumento que el punto A, que desea medir.

Prisma P

Al realizar la medicién de las coordenadas del punto A4
desde el suelo, coloque la altura del instrumento y la
altura del prisma.

Cuando realice la medida de las coordenadas del punto
Ag coloque sdlo la altura del instrumento. (Ajuste la altura
del prisma a 0).

Cuando se colima el punto A, se puede seleccionar una
de las dos maneras. La primera es fijar el angulo veritcal
de la posicion del prisma y la otra es modiificar el &ngulo
vertical a través del movimiento del telescopio. En este
caso, la distancia inclinada (DI) y la distancia vertical (DV)
se cambiaran segln el movimiento del telescopio.

Para configurar esta opcién, consulte el capitulo 16
MODO DE SELECCION.

Altt[ra Instrumento
L --------------------- 1 T-\ Punto estacion
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Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](MED.). _ _ [F3] PTN® s PT-11
y pulse la tecla [F4](H) para ir a la pagiha DESCR: TOPCON
siguiente. ALT PR: 1.200m
INGRE BUSC MED. TODO
VH *DI NEZ EXCEN
@ Pulse la tecla [F4](EXCENT). [F4] MEDICION EXCENTRICA 1/2
F1 : EXCENT ANGULO
F2 | EXCENT DISTANCIA
F3  EXCENT PLANO
® Pulse la tecla [F11. [F11 MEDIGION EXCENTRIGA
HD:  120°30°40"
DH: m
> Colimado ? [S1] [NO]
@ Colime el prisma. _ | colimep || MEDICION EXCENTRICA
® Pulse la tecla [F3](SIl). Empieza la medicion HD:  120°30°40”
continua. [F3] DH* <m
> Midiendo ...




COLECTA DE DATOS

Procedimiento Tecla Pantalla
(F11 | IMEDICION EXCENTRICA
HL: 120°30°40"
Di* 12345 m
>ACEPTA ? [S1] [NO]
@ Colime el punto Ag usando el tornillo de
movimiento horizontgly el freno. MEDICDN@ EXC%NTRK:A
Colime Aq HD: 130°30°40
DI*[n] 12.564 m
>ACEPTA ? [SI] [NO]
@ Aparece la distancia horizontal del punto Ag. (4] MEDICION EXCENTRICA
B HD: 122°34°40”
DH: 6.564 m
>ACEPTA 7?7 [SI] [NO]
[4l] MEDICION EXCENTRICA
@® Aparece |a distancia vertical del punto Ao. B\[; 140°34 ?)05”543 m
SACEPTA? [S] [NO]
* Cada vez que se presiona la tecla [4l], la
distancia horizontal, elevacion relativa y la
inclinacion de la distancia.
@ Se muestra la coordenada N del punto Ag. 0 Aq.
MEDICION EXCENTRICA
* Cada vez que se presiona la tecla [l£, ] aparecen [ HD: 110°22°40"
N: -12.345 m
los valores de N, E, Z en la pantalla. ~ACEPTA 7 (S1] [NO]
N° de PUNTO: 12
® Presione la tecla [F3] (SI). [F3] DESCRI. :
ALT. PR:  1.200 m
Se almacenan los datos y se muestra en
pantalla la proxima medicion del punto. INGRE BUSC MED TODO
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7.3.2 Medicion con Desplazamiento en Distancia

Es posible medir un punto al que no se puede acceder con el prisma introduciendo la distancia
reducida de su desplazamiento delante y detrés / izquierda y derecha respecto a otro punto al
gue si podemos acceder

DH adelante
." e

Prisma P

Altura del instrumento

Punto de la estacion

Cuando se midan coordenadas del punto A, desde el suelo: Introduzca altura de instrumento /
altura del priema.

Cuando se midan las coordenadas del punto Ag: Introduzca sélo altura de instrumento. (altura del

prisma a 0).
Procedimiento Tecla Pantalla
N°PT —PT-11
DESCR: TOPCON
ALT PR: 1.200m
INGRE BUSC MED. TODO
@ Pulse la tecla [F3](MED.). [F3] VH *DI NEZ EXCEN
[F4] MEDICION EXCENTRICA 1/2
@ Pulse la tecla [F1](EXCEN). F1  EXCENT ANG.
F2  EXCENT DIST.
F3 | EXCENT PLANO Pl
Q@ Pulse la tecla [F2]. [F2] EXCEN DISTANCIA
INFODo |
oDH m
INFO SAL INTRO
@ Pulse la tecla [F1])(INGRE) e introduzca el valor [F1] EXCEN DISTANCIA
de la excentrica a derecha e izquierda. *1) Introducir DH INFO DH ADELANTE
[F4] oDH m
INFO - SAL INTRO
@ Pulse la tecla [F1])(INGRE) e introduzca el valor N°PT — PT-11
de la excéntrica hacia delante. *1) [F1] DESCR: TOPCON
Introducir DH .
[F4] ALT .PR: 1.200m

— DI NEZ —
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Procedimiento Tecla Pantalla
® Colime el prisma. Colimar P
® Pulse la tecla [F2] o [F3]. [F3] N*[n] <<<m
Ejemplo: Tecla [F3)(NEZ) E m
Comienza la medicién. Z m
=~ Midiendo...
> CALCULANDO
Se registra el dato y aparece el siguiente punto. N°PT — PT-13
DESCR: TOPCON
ALT.PR: 1.200m
INGRE BUSC MED. TODO
*1) Para salir pulse la tecla [F3](SAL).
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7.3.3 Medicidn con Desplazamiento en un Plano

Se utiliza cuando no puede realizarse una medicion de manera directa, por ejemplo medicion de
distancia o coordenadas en el borde de un plano.

Se mediran tres puntos aleatorios (P1, P2, P3) en un plano en la medicion excéntrica del plano
para determinar su medicion. Se Colima el punto (P0O) y el instrumento calcula y muestra el valor
de las coordenadas y la distancia del punto entre el eje de la colimacién y el plano.

~
(Prisma)
(Sin Prisma)
\PO
\“\ (Prisma)
. h (Prisma)
PS[ - z
\\ La altura del prisma sera definido como O (cero)
R automaticamente.
Procedimiento Tecla Pantalla
NPT  — PT-11
DESCR: TOPCON
ALT .PR: 1.200m
INGRE BUSC MED. TODO
@ Pulse la tecla [F3](MED.). [F3] VH *Dl NEZ EXCEN
[F4] MEDICION EXCENTRICA
@ Pulse la tecla [F4](EXCEN). F1 . EXCENT ANG.
F2 : EXCENT DIST.
F3 : EXCENT PLANO Pl
@ Fulse la tecla [T3]({CXCENT FLANO). [r'3] PLANO
NOO1#
SD: m
MED. - - e
@ Colime P1 y presione la tecla [F1](MED). Colimar P1 PLANO
Se iniciara la medicion N cantidad de veces. [F1] NOOA# -
Despues de la medicion, aparecera la pantalla s m
para la medicion del segundo punto. ~ Midiendo ...
® Realice la medicién del segundo y tercer punto Colime PLANO
de la misma manera. P2 NOO2# :
[F1] D]
MED. - - e
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Procedimiento Tecla Pantalla
Colime PLANO
P3 NOO3#
[F1] DI*[n]
MED. -
Aparece la pantalla para ingresar el nembre del PLANO
punto desplazado. [F4] PT# — PT11
DESC : TOPCON
INGRE BUSC --—--- MED.
® Fulse la tecla [F4](MED.). HD: 80° 30" 40"
El instrumento calcula y muestra los valores de DH: 54321 m
distancia y coordenadas del punto entre el eje DV: 10.000 m
de colimacion y el plano *2) SACEPTA 7 [SI][NO]
@ Colime el borde (P0O) del plano. *3, 4. Colime Vi 90°30 40"
PO HD:  75°30’ 40"
Dl : 54.602 m
>ACEPTA 7 [SI][NO]
Para visualizar la distancia inclinada, presione HD: 75° 30 407
la teola [4l]. DH: 54321 m
Dv: -0.487 m
>ACEPTA 7 [SI][NO]
® (Cada ver qie presinne Ia tecla [4l 1,
apareceran las distancias horizontal, vertical
e inclinada en la secuencia.
® Para visualizar las coordenadas N del punto
Ag, presione la tecla [l 1.
@ Pulse la tecla [F3](SI). El nombre del proximo [F3] PLANO
punto desplazado apareceré en la pantalla. PT# _ PT12
DESC : TOPCCON
INGRE BUSC -- MED.
® Para salir presione la tecla [ESC]. [EsSC] PLANO
PT# — PT12
DESC : TOPCON
INGRE BUSC MED. TODO
*1) En caso de que el calculo del plano fuese incorrecto en la medicion de los tres puntos, aparecera
un error en la pantalla. Inicie nuevamente la medicion desde le primer punto.
*2) La muestra de datos es el modo antemano del modo de medicion excéntrica.
*3) El error aparecera cuando se ha realizado una colimacion en una direccion con la cual no se cruzal
con el plano determinado.
*4) La altura del prisma se pone en 0 (cero) automaticamente.
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7.3.4 Medicion Desplazada de Columna

Si es posible medir el punto de circunscripcion (P1) directamente de la columna, la distancia al
centro de la columna (P0), las coordenadas y direccién del angulo puede ser calculado por los
puntos de la circunscripcion medida (P2) Y (P3).

El angulo de direccién del centro de la columna es ¥ de la direccion total del &ngulo de los puntos
de circunscripcion (P2) y (P3).

Procedimiento Tecla Pantalla

NPT - PT-11
DESCR: TOPCON

ALT PR: 1200 m

INGRE BUSC MED. TODO

@ Pulse la tecla [F3](MED.). [F3] VH *DI  NEZ EXCEN

@ Pulse la tecla [F1](EXCEN). [F4] MEDICION EXCENTRICA  1/2
F1: EXCENT COLUMN

F2 : EXCENT DIST

F3 : EXCENT PLANO

MEDICION EXCENTRICA 172

T4
@ Pulse la tecla [F4] PY. [F4] F1 - EXCENT CoLUMNA

@ Pulse la tecla [F4](EXCENT COLUMN). [F1] EXCENT COLUMN
Centro
DH: m
MED.

@ Colime el centro de la columna (P1) y presione Colime EXCENT COLUMN

la tecla [F1)(MED). Pl Centro

Se !nici_a la medicig’)r]. [F1] DH*[n]: <<m
Al finalizar la medicién, aparece la pantalla para

la medicion angular del lado izquierdo (P2). >Midiendo...

@ Colime el lado izquierdo de la columna (P2) y| Colime EXCENT COLUMN

presione la tecla [F4](INTRO). P2 Isq -
- o [F4] DH: 120°30°00
Al finalizar la medicion, aparece la pantalla para
la medicion angular del lado derecho (P2) .

— _INTRO
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Procedimiento Tecla Pantalla
@ Colime el lado derecho de la columna (P3) y Colime
presione la tecla [F4](INTRO). P3 EE%FNT COLUMN
[F4] HD: 180°30'40”
- INTRO
Se calculara la distancia entre el instrumento y EXCENT COLUMN
el centro de la columna (PO). HD: 150°30'40”
DH: 43321 m
> Acepta? [Sl]  [NO]
Para visualizar la elevacion relativa, presione la EXCENT COLUMN
tecla [4l ). [4l] HD: 0°00°00"
Dv: 2.321 m
> Acepta? [Sl]  [NC]
Para ver el valor en coordenadas presione la
tecla iz
Pulse la tecla [F3](Sl). Aparece la pantalla para [F3] N°PT - PTAA2
informar el préximo punto. DESCR: TOPCON

ALT .PR: 1.200 m
INGRE BUSC MED. TODO

7.4 Calculo Automatico de Coordenadas [NEZ]

Juntamente con los datos de medicion, las coordenadas de los puntos de la poligonal y
radiaciones pueden ser almacenadas en la memoria. Para configurar el calculo automatico de
las coordenadas, consulte el capitulo 7.6 “Configuracién de Parametros de la Colecta de Datos.

Por defecto, el nombre del archivo de coordenadas calculadas tendra el mismo nombre de los
datos de medicién.

Casu 11u exisla el nurmbre del aichivo de sourderiadas, el insliumenlo lo cieard aulurnnalivanienle.

Es posible modificar el archivo donde serédn guardadas las coordenadas a través del menu 2/2 -
COLECTA DATOS (F1: SELEC UN ARCHIVO).

Para caleilar las coordenadas, es necesario agregar 11in nomhre a los pintos diurante la colecta
de datos. Cuando se encuentre el mismo nombre del punto, aparece la pantalla para que se
pueda confirmar la sobreposicion.

® Las coordenadas seran calculadas utilizandao el factaor de escala. Para configurar el factor
de escala, consulte el capitulo 6.2 “Introducir el Factor de Escala”.
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COLECTA DE DATOS
7.5 Editar la Libreria de Cédigos

Puede introducir los datos de descripeion de puntosen la Librerfa de Codigos del siguiente modo:
La descripcién de puntos eetd asociada con un nimero del 1al 50.

También puede editar la descripcibn de punto del mismo modo en el mend 2/3 del
ADMINISTRADOR DE MEMORIA.

Procedimiento Tecla Pantalla

TOMA DE DATOS 212
F1 :SELEC. ARCHIVO
F2 : INGRE CODIGOS
F3 : CONFIGURACION Py

@ Pulse la tecla [F3](INGRE CODIGO) del menti|  [F3]

2/2 de toma de datos — 001 : TOPCON

002 : TACEPTAYO

EDIT — BOR —_—
@ La lista se incrementara o reducira pulsando las 011: TALUD
siguientes teclas. — 012 : BORDILLO
[AL[V]. 013 : REGLUZ
(][] EDIT — BOR —
[A] o [W] : Aumento o reduccién en intervaloe
de una unidad.
[™] o [«]: Aumento o reduccidn en intervalos
de diez unidades.
3 Pulse la tecla [F1](FDIT) [F1] 011 . TALUD
— 012= BORDILLO
013 : REGLUZ

1234 9678 90.- [ENT]

@ Introduzca la descripcion (CODIGO P) y pulse la|  Intoducir

tecla [F4)(ENT) *1) B || o1a- vaLLA
013 : REGLUZ
EDIT —_— BOR —_—

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
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7.6 Configuraciéon de Parametros para la Colecta de Datos.
En este modo pueden configurar las siguientes opciones de Toma de Datos.

® Opciones de Configuracion

Seleccién de

Menu opciones Indice
F1.MODC DISTANCIA | FINO / GRUE(1) /7 |Seleccion del modo Fino 7/ Grueso (1) 7/ Giueso (10 ) en
GRUE(10) el modo de medicién de la distancia.
Las unidades empleadas seran las siguientes:
Modo Fino: 1mm (0,2mm)
Modn Griieso (1) 1mm
Modo Grueso (10): 10mm
F2:DH/DI DH/DI Seleccion de la distancia horizontal o la distancia
inclinada del modo de medicién de distancia.
F3: SEC.MEDICION N° VECES / Seleccidon de numero de medidas para la toma de
UNA/ REPETIR |distancia.
F1:CONFIRMAR SI/NO Es posible confirmar el resultado de los datos de la
DATOS medicién antes de registrar dichos datos.
F2:SEC. DE DATOS [EDIT-MED.] |Selecciona el procedimiento de registro de datos.
[MED.—-EDIT] [EDITA—-MED.]: La medicién se realiza después de
introducir otros datos.
[MED.—-EDITA]: La medicibn se realiza antes de
introducir otros datos.
F3:NEZ AUTO CALC SIINO Puede convertir los datos medicién en el archivo de

coordenadas mientras se realiza la coleca de datos.

& Como Configurar

Ejemplo de ajuste: CONFIRMAR DATO : SI

Procedimiento Tecla Pantalla
COLECT DATOS 2/2
F1 : CONFIGURAR.
Pl
M Pulse la tecla [F1](CONFIG.) del menu 2/2 de [F1] CONFIGURAR. 12
TOMA DE DATOS | F1 : MODO DISTANCIA
Se muestra el ment CONFIG 1/2. F2 - DH/DI
F3 : SEC. MEDICION Pl
@ Pulse la tecla [F4({) para mostrar el ment [F4] CONFIG 202
CONFIG. 272. F1 : CONFIRMAR DATOS
F2 : SEC. DE DATOS
F3 :NEZ AUTOCALC P
® Pulse la tecla [F1] (CONFIRMAR DATO ). [F1] CONFIRMAR DATOS
[ ]indica la opcion activada en ese momento. F1 'Sl
[F2 :NOC ]
INTRO
[F1]
@ Pulse la tecla [F1](S]). CONFIRMAR DATOS
[F1 :SI]
F2 :NO
INTRO
® Pulse la tecla [F4](INTRO). [F4]
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8 REPLANTEO
REPLANTEO

El modo de REPLANTEQ incluye dos funciones: replanteo de puntos y definicion de nuevos
puntos a traves de datos de coordenadas de la memoria interna.

Ademés, si las coordenadas no estan almacenadas en la memoria interna, se pueden
introducirlas mediante teclado.

Las coordenadas se pueden cargar desde una computadora a la memoria interna mediante un
cahle RS-232C.

e Datos de las coordenadas
Las coordenadas se almacenan en un archivo de COORDENADAS.
Para mas informaciéncs sobrc la memoria intcrna  consultc ¢l ocapitulo O

“ADMINISTRADOR DE MEMORIA™.

La serie GTS-220 tiene almacenar las coordenadas en una memoria interna alimentada por una
baterfa de litio.

La memeria interna se comparte por los datos de medicion y los datos de coordenadas para
replanteo.

Se puede tener 30 archivos de obra.

® Capacidad de almacenamiento de las coordenadas
(En caso de no utilizar la memoria interna en el modo de registro de datos)

MAX. 16.000 puntos

Como la memoria interna almacena los datos procedentes tanto del modo de registro de datos
como del modo de replanteo, el nimero de datos de coordenadas se reducira cuando se utilice el
modo de registro de datos.

2)

3)

1) Al apagar el instrumento, asegurese de encontrarse en la pantalla del menu principal o en el

modo principal de medicién angular.

Esto garantizara que el proceso de acceso a la memoria sea completo y evitara posibles
dafios a los datos almacenados.

Para mayor seguridad es recomendable cargar la bateria (BT-52QA) con antelacién y disponer de
otra de repuesto totalmente cargada.

Cuando tome nuevos datos, recuerde tener en cuenta la cantidad de memoria interna disponible.
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Utilizacion del menu de replanteo
El instrumento pasaré al Medo MENU 1/3 al pulsar la tecla [MENU].
Pulse la tecla [F2](REPLANTEO) y se mostraré el menu 1/2 de REPLANTEO.

Modo normal de medicién

F'y
[ESC] l[MENU]

MENU 13
F1:COLECT DATOS
F2:REPLANTEQ
F3:MANEJODE MEM P

| 2
SELEC. ARCHIVO
FN:REP
INGRE LIST PAS INTRO

l |F3)/|F4]
REPLANTEO 172
F1:INGRES. EST. OCUP
F2:REFER. ATRAS
F3:REPLANTEO Pl

MENU 1/2 DE REPLANTEO
A

[F4]

REPLANTEO
F1:SELEC. ARCHIVO
F2:PUNTC NUEVO
F3.FACTOR ESCALA.

2/2

=18

MENU 2/2 DE REPLANTEO

8 REPLANTEO

Seleccién de un archivo para el replanteo.

:Ingresa un nombre de un archivo nuevo.

. Consultar los archivos.
. No seleccionar o seleccionar otro archivo.

8-2

[F1](INGRE)
[F2)(LIST)
[F3](SAL)
[F4](INTRO
[ESC] [F1]
[F2]
—»
[F3]
_
[ESC] [F1]
o
[F2]
—
[F3]
—_—

. Confirmar el archivo mostrado.

INGRE PUNTO ESTQACION

PUNTO OCUPADO
N° PT:

INGRE LIST NEZ INTRO

ORIENTACION

REFERENCIA ATRAS
N° PT
INGRE

LIST NE/AZ INT

INGRESAR DATOS

REPLANTEO
N° PT:

INGRE LIST NEZ INTRO

SELEC. UN ARCHIVO

SELEC. LIN ARCHIVO
FN:REP
INGRE

LIST - [INTRO

FPUNTO NUEVO

PUNTO NUEVO
F1: RADIACION
F2: RESECCION

FACTOR ESCALA

FACTOR CORRECCION
=1.000000

>MODIFICA? [SI]INO]




8 REPLANTEO
8.1 Preparacién
8.1.1 Introducir Factor de Correccion

® Fdrmula de célculo
1) Factor de elevacién

PP R : Radio medio de la Tierra
Factor de elevacion = R+ ELEV. ELEV. : Altura scbre el nivel del mar
2) Factor de Escala

Factor Escala: Factor de escala en la estacion topogrdfica
3) Factor de correccion

Factoy de cayreccién = Factor de elevacidn x Factor de escala

Calculo de la distancia
1) Distancia “Corregida’
HDg=HDxFactor Grid
2) Distancia terrESTQre

HDg

D=— ">
Factor Grid

Hdg : Distancia Corregida
HD : Distancia Terrestre

® Como colocar el factor de correccién

Procedimiento Tecla Pantalla

REPLANTEO 2/2
F1 : SELEC. ARCHIVO
F2 : PUNTO NUEVO
F3 : FACTOR. CORREC. P

® Pulse la tecla [F3](FACTOR CORRECCION.) [F3] FACTOR CORRECC
del menu 2/2 de replanteo. =(,908843
SMODIFICA?  [SI]  [NOJ
@ Pulse la tecla [F3](S1). [F3] FACTOR CORRECC

ELEY  —1000m
ESCALA: 0.999000
INGRE — — INTRO

1234 9678 90.- [ENT]

3 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la cota. [F1] FACTOR CORRECCION
*1) Pulse la tecla [F4](INTRO). Tntroducir ELEV : 2000m
cota. ESCALA—1.001000
[F4] INCRE INTRO

@ Introduzca el Factor de Escala de la misma

manera. [Fl]

Tntraducir
escala

[F4]

FACTOR CORRECC
El factor de escala se muestra durante 1 6 2 =1.000686
segundos antes de que la pantalla vuelva a
mostrar el menu 2/2 de replanteo.

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir caracteres alfanumericos’.
® |[ntervalos: Cota . -9,999 ~ +9,999 metros (-32,805 a +3,2805 pies, pies+pulg)
Factor de Escala : 0,990000 a 1,010000
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8.1.2 Selecciénar Archivo de Coordenadas

Puede realizar un replanteo a partir del archivo de coordenadas seleccionado, también puede
guardar datos de los puntos nuevos medidos en el archiva de coordenadas seleccionado.

® Puede seleccionar el Unico archivo de coordenadas existente y no podra crear un archivo nuevo
en este modo. Para mas informacién acerca del archivo consulte el Capitulo 9 °
ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.

® Cuando se entra en el Modo de Replanteo, se puede seleccionar un archivo del mismo modo.

Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO 212
F1 : SELEC. ARCHIVO
F2 : PUNTO NUEVO
F3 : FACTOR CORREC. PL
@ Pulse la tecla [F1)(SELECT. UN ARCHIVO) del [F1]
menu 2/2 de replanteo. SEI';E_C' UN ARCHIVO
INGRE LIST — INTRO
@ Pulse la tecla [F2](LIST) para mostrar la lista del [F2] RUTA 45 /0123
archivo de coordenadas. *1) _*ANDES 100345
CANAL fC0789
-— BUSC — INTRO
® Despléacese por la lista pulsando la tecla [4] o * ANDES 1C0345
[W] y selecclone el archivo que desea utllizar.| [4]o[V] —3y CANAL 1C0789
*2).3) PATAG 100456
— BUSC — INTRO
@ Pulse la tecla [F4](INTRO). [F4] REPLANTEO 212
Se seleccionara el archivo. F1 : SELEC. ARCHIVO
F2 : PUNTO NUEVO
F3 : FACTOR CORREC. P{

*1) Si desea introducir directamente el nhombre del archivo , pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el
nombre.

*2) Al seleccionar un archivo aparecerd la marca ™ a la izquierda del nombre de dicho archivo.
Para obtener Informacion sobre l0s simbolos de discriminacion de archivos (*,@,&) consulte el
Capitulo 8.3 “Mantenimiento de Archivos”.

*3) Puede buscar los datos del archivo indicado con una flecha pulsando la tecla [F2](BUSC).
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8 REPLANTEO
8.1.3 Introducir Punto de Estacion

Puede colocar el punto de estacidon mediante los dos métodos indicados a continuacién.
1) A partir de los datos de las coordenadas almacenados en la memoria interna.
2) Introduccion directa de los datos de las coordenadas a través del teclado.

® FEjemplo:Cologue el punto de la estacién a partir del archivo de coordenadas de la memoria.

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F1)(INGRES.EST.CCUP) del [F1]
menu 1/2 de replanteo.

Aparcocrdn los datos antcriores.

PUNTO.OCUPADOC
PT# :

INGRE LIST NEZ INTRO

@ Pulse la tecla [F1](INGRE). [F1] BUNTO.OCUPADG

PT# = PT-01

1234 5678 90. - [INT]

@ Introduzca el N* P, pulse la tecla [F4|(IN1). *1) | Introducir N
T ALTURA INSTRUMENTO
INGRESAR

[F4] ALINST:  0.000 m
INGRE  —- — [INT]
@ Introduzca la A.INST del mismo modo. [F1] 1234 5678  90. - [INT]
Introducir H.
i} Inst REPLANTEO 1/2
La pantalla vuelve al menU 1/2 de replanteo [F4] F1 : INCRES.EST.OCUP
F2 : REFER. ATRAS
F3 : REPLANTEO Pl

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
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8 REPLANTEOQO

® FEjemplo: Colocacion directa de las coordenadas del punto del instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla
@© Fulse la tecla [F1)(INGRES.ESI.OCUP) del 1]
menu 1/2 de replanteo. P%I;'_;O OCUPADO
Apareceran los datos anteriores. '
INGRE LIST NEZ INTRO
@ Pulse la tecla [F3](NEZ). [F3] N> 0.000 m
E 0.000 m
zZ 0.000 m
[F1] INGRE —— N°PT INTRO
® Pulse la tecla [F1](INGRE) e intraduzca el valor|  [nrodudr
de la coordenadia. [F4]
Pulse la tecla [F4](ENT). *1),2) INGRESAR COORDENADAS
PT# :
INGRE — — INTRO
@ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca N° PT. [F1] 1234 5678 90. - [INT]
Pulse la tecla [F4](INT). *2) PR [ ALtURA NSTRUMENTO
[T4] INGRESAR
A.INS :0.000 m
INGRE — — INTRO
® Introduzca la A.INST del mismo modo. [F1] 1234 5678 90. - [INT]
Introducir H. | | REPLANTEO 1/2
La pantalla vuelve al mend 1/2 de replanteo. Inst F1 ' INGRES. EST.OCUP
[F4] F2 - REFER ATRAS

F3 : REPLANTEO P

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

*2) Es posible registrar el valor de las coordenadas. Consulte el Capitulo 16 “MODO

SELECCION".

DE
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8 REPLANTEO
8.14 Introducir Punto de Orientacion
Puede seleccionar cualquiera de los tres métodos mostrados a continuacién:
1) A partir del ARCHIVO de coordenadas almacenado en la memoria interna.
2) Introduccion directa de coordenadas a través del teclado.
3) Introduccion directa de la lectura a través del teclado.

® Ejemplo de ajuste: Ajuste del punto de orientacién a partir del ARCHIVO de coordenadas

Interno.
Procedimiento Tecla Pantalla
D Pulse la tecla [F2](PUNTO ATRAS) del mend [F2] RCICR. ATRAS
1/2 de replanteo. PT#
INGRE LIST NE/AZ INT
@ Pulse la tecla [F1](INGRE). [F1] REFER. ATRAS
PT # = ORI-01
1234 5678 00. — [INT]
o * Introducir N®
Q Introduzca el N° PT, pulse la tecla [F4](INT). *1) PT REFER. ATRAS
[F4] H(B) = 0°00'00"
>Colimado ? [S1]  [NQ]
@ Vise el punto de orientaciéon y pulse la tecla
[F31(S)). Pt Aites
La pantalla volveréd al mend 1/2 de replanteo. [F3]

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

® Cada vez que pulse la tecla [F3],
cambiara el método de
introduccién de la orientacion.

REFER. ATRAS

PT#
—
INGRE LIST NE/AZ INT
VIF3INE/AZ)
N> 0.000 m
E: 0.000m
INGRE —— AZ INTRO
L [F3[AZ)
REFER. ATRAS
HD
INGRE N° PT INTRO
L | [FIP®
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8 REPLANTEOQO

® FEjemplo: Introduccion directa de las coordenadas del punto de orientaciéon.

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F2|(PUNIO AIRAS) del menu [k2]
1/2 de replanteo.

Apareceran los datos anteriores.

REFER. ATRAS
PT# :

INGRE LIST NE/AZ INT

@ Pulse la tecla [F3](NE/AZ). [F3] N> 0.000 m
E 0.000 m
[F1] INGRE — AZ INTRO
@ Pulse la tecla [F1)(INGRE) e introduzca la| [nrodud
coordenada. [F4]
Pulse la tecla [F4](INT). *1),2) REFER ATRAS
H(B): 0° 00’ 00"
>Colimado? [SI1 [NOI]
@ Observe el punto de orientacion . Colimar
[F3] REPLANTEO 1/2
® Pulse la tecla [F3](SI). F1 : INGRES.EST.OCUP
F2 : REFER. ATRAS
La pantalla volverd al ment 1/2 de replanteo. F3  REPLANTEO Pl

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanumeéricos”.
“2) Es Eo&iblr;- registrar €l valor de las voordenadas. Consulte gl Capitulo 16 “MODO DE
SELECCION".
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8 REPLANTEO
8.2 Ejecucidén de Replanteo

Puede seleccionar los siguientes métodos para ejecutar el replanteo .

1) Recuperacion de los puntos de 1a memoria interna por nilimera de punto

2) Introduccion directa de los valores de las coordenadas a través de las teclas.
Ejemplo: Recuperacién del punto desde la memoria interna.

Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO 12
F1 : INGRES.EST.OCUP
@ Pulse la tecla [F3[(REPLANTEQ) del menu 1/2 [F3] F2 : REFER. ATRAS
de replanteo. 3 : REFLANTCO Pl
REPLANTEC
PT# :

INGRE LIST NEZ INTRO

; " [F1]
> puee iRt )| L, | ey criows
: [F4] INGRESAR
A PRIS: 0.000m
INGRE —— -— INTRO

@ Introduzca la altura del prisma del mismo modo. herFalllma CALCLILADO

Cuanto esté colocado el punto de replanteo, el Prisma HD= 00° 10° 20"
instrumento comenzaré el célculo del replanteo. (F4] DH= 123.456 m
ANGUL DIST — —

HD: Angulo horizontal del punto de replanteo

DH: Distancla reduclda calculada desde el
instrumento hasta el punto de replanteo.

PTO: LP-100
@ Colime el prisma y pulse la tecla [F1] (ANGLUII ) Colimar HD 6°20'40"
PT# : Punto de replanteo [F1] dHD: 23°40'20"
DH : Angulo horizontal medido (actual) . DIST — NEZ —-
dHD: Angulo horizontal que se debe girar hacia el punto
de replanteo = Angulo horizontal actual -Angulo
horizontal calculado.
Corrija la direccion hasta que dHD =0° 00° 00”
& Pulsc la teola [F1)(DIST). [F1] DH*[t] <m
DH :Distancia reducida (actual) medida. dDH - m
dHD :Distancia horizontal hacia el punto de replanteo = dz m
Distancia horizontal actual - Distancia horizontal
caloulada. MCDO ANGUL NEZ PROX
dZ :Altura del punto de replanteo = Altura actual - Altura #

calculada. *2)

DH* 143.84 m
dDH : -43.34 m
JzZ . -0.05
MODO ANGUL NEZ PROX

® Pulse la tecla [F1](MODOQO). [F1] DHY{r] <

X N . m
Comicnza ol mode fino de medicién. dLH m
dz m

MODO ANGUL NEZ PROX

DH* 156.845 m
dDH : -3.245m
dz -0.045 m
MODO ANGUL NEZ PROX
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8 REPLANTEOQO

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Cuando los valores de dDH, dDH y dZ sean
C?uales a cero, se habra determinado el punto
replanteo .
® Pulse la tecla [F3](NEZ). [F3] N * 100.000 m
Aparecen los datos de las coordenadas. E | 100'000 m
VA 1.015m
MODO ANG — PROX
@ Pulse la tecla [F4](PROX) para replantear el [F4] REP'—_ANTEO
siguiente punto. PT#: LP-101
N” PT aumenta automéaticamente.
INGRE LIST NEZ INTRO

*1) Consulte el Capitulo 2.6 *“Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
*2) Se puede utilizar la funcion (DESM.&TERR). Consulte el Capitulo 16 “MODO DE SELECCION”.
*3) No se puede informar el nombre del punto cuando sus coordenadas no estén en la memoria

interna.

e Funcién Punto-Guia (Solo en modelos con Punto Guia )
Puede utilizar la funcion punto guia mientras realiza un replanteo.

Procedimiento Tecla Pantalla
PTO: LP-100
HD : 6°20'40"
dHD: 23°40'20"
DIST —_— NEZ —
@ Pulse la tecla [MENU] despues de medir el| [MENU] PUNTO GUIA [NO]
angulo, la distancia o la coordenada.
—_ — [Sl] [NO]
[F3]
@ Pulse la tecla [F3] (ON) o [MENU]. N PUNTO GUIA [S1]
[MENU]
—_ [81] [NO]
@ Pulse la tecla [ESC] para volver a la pantalla| [ESC] PTO: LP-100
anterior. '
HD 6°20'40”
dHD: 23°40'20”
DIST —_— NEZ —
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8 REPLANTEOQO

8.3 Establecer un Nuevo Punto
Se necesitard un nuevo punto cuando no se puede visualizar uno de los puntos a replantear
desde el punto estacion actual.

8.3.1 Método Radiacion
Sitle el instrumento en un punto conocido y mida las coordenadas de 0s nuevos puntos por

radiacion.
N
Punto
Conocido B
Nuevo
Punto
He
§ Punto
Hb Conocido A
Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO 1/2
F1 . INGRES.EST.OCUP
F2 : REFER ATRAS
F3 . PUNTO Pl
®Pulse la tecla [F4](PY) del menu 1/2 de [F4] REPLANTEO 22
replantec para obtener el mend 2/2 de F1 ' SELEC. ARCHIVO
replanteo. F2 : PUNTO NUEVO
F3 :FACTOR CORREC. P!
@ Pulse la tecla [F2](PUNTO NUEVO). [F2] PUNTO NUEVO
F1 : RADIACION
F2 : BISECCICN
® Pulse la tecla [F1](|RADIACION). [F1] SELEC. ARCHIVO
FN
INGRE LIST INTRO
@ Pulse la tecla [F2)(LIST) para mostrar la lista del [F2] ANDES /C0123
archivo de coordenadas. *1) S*PATAGONIA /C0345
CANAL fC0789
— BUSC — INTRO
® Desplacese por la lista pulsando la tecla [A] o| [A]o[¥] * PATAGONIA /C0345
[W] v seleccione el archivo que desea utilizar. s CANAL /C0789
"2).3) RUTA45  /C0456
— BUSC — INTRO
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8 REPLANTEOQO

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](INTRO). [F4] RADIACION
Se seleccionara el archivo. PT#:
INGRE BUSC -— INTRO
@ Pulse la tecla [F1)I(INGRE) e introduzea el Introducir ALTURA PRISMA
nombre del punto nuevo. *4) PT# INGRESAR
Pulse la tecla [F4](INTRO). (4] APRIS.  0.000m
INGRE — -— INTRO
Introduzca la altura del prisma del mismo modo. [Fi] ALTURA PRISMA
Tntroducir INGRESAR
alturaprisma | | A PRIS: 1.235m
[F4] >Colimado ? [S1] [NO]
@ Colime el punto nuevo y pulse la tecla [F3](SI). Colimar HD - 123°40'20"
Comienza la medicién de distancia. [F3] DH* <m
DV m
> Midiendo...
< completa >
N 1234567 m
E 123.456 m
zZ 1.234m
> REGIST ? [SI] [NO]
W Pulse la tecla [F3](S|) [FS] RADIACION
El nombre y valor de la coordenada se guardan PT# 2
en archivo de COORDENADA.
INGRE BUSC -—— INTRO

Aparece el menu de introduccion para el proximo
punto.

El himero del punto aumenta autométicamente.

*1) Sidesea introducir directamente el nombre del archivo , pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzcalo.
*2) Al seleccionar un archivo aparecerd la marca ™ a la izquierda del nombre del mismo.
Para obtener informacion sobre los simbolos de discriminacion de archivos (*,@,&) consulte el

Capitulo 9.3 “Mantenimiento de Archivos”.

*3) Puede buscar los datos del archivo indicado con una flech, pulsando la tecla [F2](BUSC).
*4) Consulte el Capitulo 2.6 *Como Introducir Caracteres Altfanumericos”.

*5)

Aparecerd un mensaje de error cuando la memoria interna esté llena.
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8 REPLANTEO
8.3.2 Método Biseccion

Cologue el instrumento en un punto nuevo y calcule las coordenadas de dicho punto utilizando
los datos de las coordenadas de un méaximo de siete puntos conocidos y las medidas realizadas
a estos puntos.

Métodos de Biseccion.
® Biseccion por medicidn de distancia . se deben medir 2 o mas puntos

® Biscccion por medicion de angulo : s¢ deben medir 3 o mas puntos

El valor de las coordenadas de un punto ocupado se calculara utilizando el método de
los minimos cuadrados. ( En el caso de realizar la medicién de 3 puntos conocidos
utilizando Unicamente la medicién angular, las coordenadas no seran calculada con el
método de los minimos cuadrados)

Punto conocido A

Punto nueve -200
(Instrumento)

Punto conocido B

. Max. 7 puntos .
‘.' Punto conocido © @ srereereesereserniiinn, > @

Procedimiento Tecla Pantalla

REPLANTEO 12
F1 : INGRES.EST.OCUP
F2 : REFER. ATRAS
F3 : PUNTO Pl

M Pulse Ia tecla [FA](P\L) del ment 1/2 de [F1] REPLANTEO 2/
replanteo para obtener el mend 2/2 de F1 ' SELEC. ARCHIVO
replanteo. F2 : PUNTO NUEVO

F3 :FACT. CORREC. P{

@ PUIsE la tecla [F2Z](PUNTO NUEVQ). [F2] NUEVA ESTQACION

F1 : RADIACION
F2 : RESECCION

® Pulse la tecla [F2](BISECCION). [F2] PUNTO NUEVO
PT# :

INGRE BUSC SAL INTRO

@ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el| Introducir N°
nombre del punto nuevo. *1),2) [1;2]
Pulse la tecla [F3](SAL).

ALTURA INSTRUMENTO
INGRESAR

A.INS: 0.000 m

INGRE — -— INTRO
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8 REPLANTEOQO

Procedimiento Tecla Pantalla
® Introduzca la altura del instrumento de igual [F1] NUMERO 01#
modo. Info Alt. Inst. PT #
[F4]
INGRE LIST NEZ INTRO
@ Introduzca el nimero del punto conocido A. *3) [F1] ALTURA PRISMA
Introducir INGRESAR
%}aﬁ APRIS: 0.000 m
INGRE — — INTRO
@ Introduzca la altura del prisma. o ars, || ALTURA PRISMA
T4 "1 | INGRESAR
APR: 1.235m
>Colimado ? ANG DIST
@® Colime el punto conocido A y pulse la tecla| Colimar A HD : 123°40' 20"
[F3J(ANG) o [F4](DIST). Ejemplo:[F4](DIST) [F4] DH* <m
Comienza la medicién de la distancia. >Dl\/|\(d': q m
idiendo. ..
< completa >
Aparece la pantalla de introduccion del punto NLIMERO 02#
conocido B. —PT# -

INGRE LIST NEZ INTRO

{

SELEC. FACTOR ESCALA
F1 : USAR ULT.DATO
F? - CAlI C DATO MFD

@ Realice las operaciones indicadas en ®,@ y
para el punto conocido B. Cuando haya medido
dos puntos con la tecla [F4](DIST), se calculara
el ERROR RESIDUAL *4)

@ Seleccionar el FACTOR DE ESCALA para el [F1] ERROR RESIDUAL
calculo del ERROR RESIDUAL pulsando la dDH = 0.015 m
te_ola [F1] 0 [F2]. *5) dzZ = 0.005m
Ejemplo: [F1]. PROX — FE CALC
1 Pulse la lecla [F1)(PROX) para medir olios F1
iyt LF1] NUMERO 03#

Puede medir un méximo de siete puntos. NPT

INGRE LIST NEZ INTRO

12 Realice las operaciones indicadas en ®,@ y HD - 123° 40’ 20
con ¢l punto conecido C. DH*. <m
DV : m
> Midiendo...
< completa >
v
HD © 123240 20"
DH 123.456 m
DV 1.234m
PROX — — CALC
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8 REPLANTEOQO

Procedimiento Tecla Pantalla

13 Pulse la tecla [F4](CALC). (4] Desviacion estandar

Se muestra la Desviacion estandar. = 1.23 seg.
Unidad (seg.) o (ImGON) o (mMIL)

— — NEZ
42 Pulsar la tecla [F4](4) (rz] DE() ©  -1.23mm
Se mostrara la desviacion estandar de cada DE(e) : -1.23 mm
coordenada. DE(z) : -1.23 mm
Unidad (mm) o (pulgada). — v - NEZ
La pantalla cambiaré al pulsar la tecla [F2]
[F4]
48 Pulse la tecla [F4](NEZ). N 65 432 m
Aparecera la coordenada del punto nuevo. E 876.543 m
VAR 1.234m
>REG 7 [SI] [NQ]
* [F3]
18 Pulse la tecla [F3](S]). *8) PUNTO NUEVO
Los datos del punto nuevo se guardarén en el F1 : RADIACION
archivo de coordenadas y el valor de la F2 : RESECCION

coordenada de la Estacion se modificara.

La pantalla volveréd al menu de punto nuevo.

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanumeéricos”.

*2) Pulse la tecla [F3](SAL) cuando no sea hecesario guardar en la memoria los datos del punto
nuevo.

*3) Para introducir las coordenadas del punto conocido directamente por el teclado, pulse la tecla
[F3I(NEZ).

*4) ERROR RESIDUAL;
dDH (Distancia reducida entre dos puntos conocidos) = Valor medido - Valor calculado
dZ = (coordenada Z del punto nuevo, calculado a partir del punto conocido A) - (coordenada Z del
punto nuevo calculado a partir del punto B).

*3) [F1:USAR ULT.DATO]. EI ERROR RESIDUAL ha sido calculado con el FACTOR DE ESCALA ya
introducido.
[F1:CALC .DATO MED]. El ERRCR RESIDUAL ha sido calculadeo sin considerar el FACTOR DE
ESCALA introducido. En este caso, se calculard un FACTOR DE ESCALA (CORRECCION)
nuevo a partir de los datos de medicién y se sustituira el antiguo.

® Para ver el valor del FACTOR DE ESCALA, pulse la tecla [F3](F.E).

*R) Sitodns Ins prntns snon medidns snlamente en el modo angiilar, aparecera la sigiiente pantalla:

CALC COORD Z
F1:8l
F2 :NO

F1(Sl) : Las coordenadas N,E,Z serén calculados con el dato angular medido.

F2(NQ) :Las coordenadas N y E serén calculadas con el éngulo horizontal. La coordenada Z no|
sera calculada (Coordenada £ = U)

Cuando se realiza mediciones de distancia, aunque sea para uno solo punto, la coordenada Z sera
calculada a través de valor de la distancia vertical.

*7) Al pulsar la teola [FS](EAL ) cn cl paso g, ,aparcee cn la pantalla ¢l mensajc ">Accpta ?"'. En cste
caso, los datos del punto nuevo se guardan en el archive de coordenadas. Sélo el valor de la
coordenada de radiacion se cambia debido al nuevo punto calculado.
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8 REPLANTEOQO

e Visualizar la Lista de Puntos

Ademés de poder visualizar la Lista de puntos e introducir datos en esta lista, se pueden ver las
coordenadas de un punto.

[Ejemplo: Ejecucion del Modo de replanteo]

Procedimiento Tecla Pantalla

REPLANTEOC
PT #

INGRE LIST NEZ [INTRO

@O Pulse la tecla [F2](LIST) mientras utiliza el modo )

de REPLANTEO . (F2] s DATO-01 [TOPCON]

La flecha — indica los datos seleccionados. DATO-02

VER BUSC — INTRO

@ La lista se incrementara o reducird pulsando las| [4A]. [V DATO-49

siguientes teclas. >, [« — DATO-20

[Alo[¥W] : Aumento o reduccién en DATO-51

intervalos de una unidad. VER BUSC — INTRO
o[d : Aumento o reduccién  cn

intervalos de diez unidades.

@ Para mostrar las coordenadas de los datos o
F1 -
seleccinnados pulse la tecla [F11(VFR) [F1] N Nle (129_-;2458.
E| 12345m

Puede desplazarse por los datos de los puntos

pulsando la tecla [4] o [W]. zl 1e78m
@ Pulse la tecla [ESC]. [ESC] DATO-49
La pantalla vuelve a la Lista. > DATO-50
DATO-51
VER BUSC — INTRO
® Pulse la tecla [F4](INTRO). [F4] ALTURA PRISMA
El nimero del punto seleccionado se determina INGRESAR
comn PT# APR - 0000 m
INGRE —— —-— INTRO

® FEl| procedimiento de [F2](BUSC) es el mismo que el de "BUSCAR" en el modo del
ADMIMISTRADOR DE MEMORIA.
Para mas informacién consulte el Capitulo 9 “ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

Este modo presenta las siguientes opciones para la memoria interna.

1) EST. DE ARCHIVO: Control del numero de datos almacenados / Capacidad Restante
de la memoria interna.

2) BUSCAR: Blsqueda de los datos Almacenados

3) MANTEN. ARCHIVO: Borrado de Archivos / Edicién de nombres de archivos

4) INGRES COORD: Para introducir coordenadas en el ARCHIVO de coordenadas.

§) BORRAR COORD: Eliminacién de coordenadas del ARCHIVO de coordenadas.

6) INGRE CODIGOS: Para iintroducir cédigos de punto en la Libreria del CODIGOS.

7) TRANSFERIR DATOS: Envio de datos medidos, coordenadas o datos de la librerfa de
CODIGOS / Volcado de las coordenadas o datos de la Libreria
del CODIGOS / Introduccién de los parémetros de comunicacion.

8) INICIALIZAR: Inicializacidn (borrado) de la memoria interna.

® Menu del administrador de memoria
El instrumento pasaré al Modo MENU 1/3 al pulsar la tecla [MENU].
Pulse la tecla [F3](MANEJO DE MEM), y aparecera el ment 1/3 de la MEMORIA.

Modo normal de medicién

Esc] T |MENU]

MENU 1/3
F1:COLECTA DATOS
F2:REPLANTEO

F3:MANEJO DE MEM Py

| Fa
ADMINISTRADOR DE MEM1/3
F1:EST. DE ARCHIVO. MENU 1/3
—| F2:BUSCAR
F3:MANTEN ARCHIVO pl

| Fa

ADMINISTRADOR DE MEM 2/3
F1:INGRES COORD
F2:BORRAR COORD.
F3.INGRES CODIGOS Pl

|

ADMINISTRADOR DE MEM 3/3
F1:TRANSFERIR DATOS MENU 3/3
F2- INICIAI I7AR

Pl

MENU 2/3

[F4]
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9.1 Visualizacion del Estado de la Memoria Interna

Este modo se utiliza para comprobar el estado de la memoria interna.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](ADIMINISTRADOR DE MEM) [F3] ADMINIST. DE MEM 1/3
del mena 1/3. F1 : EST. DE ARCHIVO.
F2 : BUSCAR

F3 : MANTEN ARCHIVOP{

@ Pulse la tecla [F1](EST DE ARCHIVO). [F1] EST DE ARCHIVO 12
Aparece el numero total de Archivos de lecturas ARCHIV. MED: 3
almacenados y de Archivos de coordenadas. ARCHIV. COORD.: 6

[ ] P

Capacidad de memoria

disponible.
[F4] EST. DE DATO 2/2

@ Pulsar la tecla [F4](PY). )
Aparece el numero total de lecturas y DATOS MEDICI : 0100
coordenadas almacenadas en todos los DATOS COORDE: 0050
Archivos. *1) [, 1 Pl

*1) Cada archivo de coordenadas tiene unos datos extra para el érea de trabajo.
® La panlalla de EST D ARCHIVOS/EST DE DATO dllerna pulsando la lecla [F4](F’¢).
® Para volver al menu principal del ADMINISTRADOR DE MEMORIA, pulse la tecla [ESC].
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9.2 Bulsqueda de Datos
Este menu se utiliza para buscar los datos almacenades en toma de datos y replanteo.
Puede seleccionar cualquiera de los fres modos de blsqueda siguientes para cada fipo de
archivos.
1. Busqueda del primer dato
2. Busqueda del Ultimo dato
3. Busqueda del punto(MEDICION, COORDENADAS.)
Busqueda por humero de codigo (LIBRER .CODIGOS)
LECTURAS : Datos medidos con el menu de colecta de datos.
COORDENADAS Datos de las coordenadas para el replantec, puntos de control y datos
i de los puntos nuevos medidos en el modo de replanteo.
LIBRER. CODIG.P : Datoe regictradoe con un ndmero comprendide entre 1 y 80 en la
Libreria del Codigos de Puntos
Nombre del punto (PT#. ORI#), DESCR, CODIGO P y datos de la altura (H. Inst, A. PR) pueden
corregirse en el modo de busqueda.
Los valores de medida no se pueden corregir.
9.2.1 Bidsqueda de Datos de Medicion
Ejemplo: Busgueda por nimero de punte.
Pracedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3J(MEMORIA) del menu 1/3. [F3] ADMINISTRADOR MEM 1/3
F1 : EST. DE ARCHVO.
F2 : BUSCAR
F3 . MANIEN. ARCHVOPY
@ Pulse la tecla [F2](BUSC). [F2] BUSCAR
F1 : DATOS MEDICION
F2 : DATOS COORDEN.
F3 : LIBRER. CODIGOS
Q Pulse la tecla [F1](DATOS MEDICION) . [F1] SELEC. UN ARCHIVO
FN
INGRE LIST — INTRO
@Puse la tecla [F1JINGRE) e introduzca el IFll 1l BiiscAR DATOS MED
Nembre del archive. Pulss la tecla [FAIINTRO). ro[gff]r 1 - PRIMCR DATO
1).2) F2 - ULTIMO DATO
F3 : DATO N° PT
® Pulse la tecla [F3](DATO PT# ). [F3] BUSCAR DATOS PTO
PT#
INGRE —- — INTRO
® Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca PT#. [F1] PT#] TOP-104 1/2
Pulse la tecla [F4](INTRO). *1) mtfo%uTc“N Vo] 9893620
[F4] HD | 160°40720°
TILT | 0°00°00" 4
@ Pulse la tecla [F4] para desplazarse por los [F4] PT#| TOP-104 2/2
datos del punto seleccionade. DESCR |

ALPR | 1.200m
EDIT .

*1)
*2)
[}
L ]
[ ]

Consulte el Capftulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

Para mostrar la lista de archivos pulse |a tecla [F2](LIST).

" |“indica que los datos mostrados en la pantalla son los datos registrados.

Utilice |a tecla [A] o [W] para pasar al punto siguiente o anterior.

Para buscar los datos de la medicién del mismo numero de punto, pulse la tecla [«] o [p].
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

® Editar datos en el modo de blisqueda

Nombre del punto (PT#. ORI#), DESCR, CODIGQ vy altura de prisma o instrumento (AL. Inst,
A.PR) pueden corregirse en el modo de blsqueda.
El valor medido no puede corregirse.

Procedimiento Tecla Pantalla

PT# ] TOP-104 2/2
DESCR |
ALPR] 1.000m
EDIT s

@ Pulse la tecla [F1](EDITAR) de la dltima péagina [F1] PT# _ TOP-104

de los datos mostrados. CODIGO :

ALPR : 1.000m
INGRE — —— INTRO

@ Seleccione la opcién para corregir pulsando la [A]o[V] PT # 1 TOP-104 )

tecla [A] o [W). CODIGO :
ALPR — 1.000m
INGRE — — INTRO
@ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca los F1l  |lpte - TOP-104
datoe. *1) Introducir CODIGO
Pulse la tecla [F4](INTRO). datos APR - 1.200 m
[F4] > GUARDA S [NO]
@ Pulse la tecla [FANINTRO). [F4] PT#] TOP-104 242
DESCR |
® Pulse la tecla [F3](SI) 73] ALPR] 1.200 m
EDIT 4

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

® Al editar, IDy el CODIGO P no estén asociados con la Libreria de Cédigos.

® Aunque los datos de la altura (A.INr, A.PR) son correctos, los datos medidos no se pueden
corregir.
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9.2.2 Busqueda de Datos de Coordenadas.

Ejemplo de busqueda: Busqueda de un nuimero de punto

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F3J(ADMINISTRADOR DE MEM) [F3] ADMINISTRADOR DE MEM 1/3
del menu 1/3 F1 : EST. DE ARCHVO

F2 : BUSCAR

F3 : MANTEN.ARCHIVO PY{

@ Piilse la tecla [F2](RIISCAR) [F2] BUSCAR

F1 : DATOS MEDICION
F2 : DATOS COORDEN
F3 : LIBRER. CODIGOS

@ Pulse la tecla [F2](DATOS COORDEN.). [F2] SELEC. UN ARCHIVO
FN:

INGRE LIST —— INTRO

@Pulse la tecla [F1INGRE) e introduzea | 1 ldl - || Uscar DAT COORDENAD.

Nombre del Archivo. Pulse la tecla [F4](INTRO). NF F1  PRIMER DATO
*1) [F4] r2 : ULTIMO DATC
F3 : PT#
[F3]
® Pulse la tecla [F3](PT# ). BUSCAR PUNTCO
N* PT
INGRE — —-— INTRO

© Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca N° PT. Intro[cll:ulc]ir Ne || PIg] 1OP-104

Pulse la tecla [F4](INT). *1) [1;5] N j 100.234 m
E 12.345 m
z ] 1678 m

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

e " ]“indica que los datos mostrados en la pantalla son los datos registrados.

® LUltilice la tecla [A] o [W] para pasar al punto siguiente o anterior

® Para buscar los datos de coordenadas del mismo niimero de punto, pulse la tecla [«f] o [].
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA
9.2.3 Budsqueda de Codigos en la Libreria

Ejemplo de busqueda: Busqueda del nimero de cédigo.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3[(ADMINISTRADOR DE MEM) [F3] ADMINISTRADOR DE MEM 1/3
del menu 1/3. F1 . EST. ARCHVO
F2 : BUSCAR

F3 : MANTEN. ARCHIVO P{

@ Pulse la tecla [F2](BUSC). [F2] BUSCAR

F1 : DATOS MEDICION
F2 : DATOS COORDEN.
F3 : LIBRER. CODIGOS

Q Pulse la tecla [F3](LIBRER. CODIG.P). [F3] BUSCAR DATO CODIGO
F1 : PRIMER DATO
F2 : ULTIMO DATC

F3 : N° BUSCAR

@ Pulse la tecla [F3] (BUSCAR N°.). [F3] BUSC No. CODIGOS
No.

INGRE — — INTRO

®Pulse la tecla [F1INGRE) e introduzca el . IFLL 11" 011 BoRDILLO

ndmero. DT 012 : TALUD
Pulse la tecla [F4](INT). *1) [F4] 013 : CUNETA
Aparecen el nimero y los datos asociados. *2) EDITAR — BOR —

*1) Consulte el Capitulo 2.6 "Cémo Introducir de Caracteres Alfanuméricas”.
® Utilice la tecla [A] o [W] para pasar al punto siguiente o anterior.
*2) Para corregir el codigo de punto, pulse la tecla [F2](EDITAR).

Para borrar el cédigo de punto, pulse la tecla [F2](CLR).
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9.3

9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA
Mantenimiento de Archivos

Este modo presenta las siguientes opciones:
Renombrar archivo / Riisqueda de datos en un archivo / Borrado de Archivos

® Menia de MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

ADMINISTRADOR DE MEM 1/3
F1 :EST. DE ARCHIVO
F2 :BUSCAR
F3 . MANTEN. ARCHIVO Py

[F3] [ESC]

T
@POLIG /C0123
—RUTA45 / M0O123
&MINA 1 C0056
REN BUSC BOR -——

Borrado del archlvo
Busqueda de datos en un archivo

Modificacién del nombre del archivo

Pulsando la tecla [F3] (MANTEN. ARCHIVO) del mend 1/3 del ADMINISTRADOR DE
MFMORIA aparece la lista de archivos

® Marcas de discriminacion de los archivos ( *, @, & )
Las marcas de discriminacion ( *, @, & ), posicionados antes de los nomes de los archivos
indican el estado del archivo.
Para datos de Medicién:
(*) Archivo seleccionado para la Colecta de Datos.
Para datos de Coordenadas:
(*) Archivo seleccionado para Replanteo.
(@) Archivo de coordenadas seleccionado para Colecta de Datos.
(&)  Archivo de coordenadas seleccionado para Replanteo y Colecta de Datos
® Caracteres de discriminacion de los datos ( M, C)
Los caracteres ( M, C ) posicionados antes de los nimeros de cuatro digitos indican el tipo
de dato.
( M) significa datos de Medicion.
( C) significa datos de Coordenadas.
® Los cuatro digitos indican el numero total de datos en un archivo.
(el archivo de coordenadas presenta un dato adicional para trabajo).
® Utilice la tecla [A] o [W] para pasar al punto siguiente o anterior.
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9.3.1 Renombrar un Archivo
Puede renombrar un archivo ya existente de la memoria interna.

Procedimienlo Tecla Pantalla
@ Pulsq la tecla [F3](MANTEN.ARCHIVO) del [F3]
menu 1/3 del Administrador de Memoria. _ MEDD1 MO123
COORDA/ C0058

REN BUSC BOR —

@ [Sgl]eccione un ARCHIVO pulsando la tecla[4] o| [4A]o[V] MEDD1 MO123
) —COORD1/ C0056
COORD2/ €0098
REN BUSC BOR —
Q@ Pulse la tecla [F1](REN). [F1] MEDD1 MO123
= COORD1/ C0056
COORD1/ C0098

1234 5678 90. - [INT]
@ Introduzca el nuevo nombre de archivo. Introducir MEDDA MO123
Pulse la tecla [F4](INT). *1) Nombre —COORD5/ C0056
Archivo COORD1/ C0098
[F4] REN BUSC BOR —

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
No pueden utilizar nombres de archivos ya existentes.
Para volver al ment de MANTEN.ARCHIVO | pulee la tecla [ESC].

9.3.2 Buscar Datos en un Archivo
Puede buscar datos en un archivo de la memoria interna.

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F3](MANTEN.FICH) del mend 1/3 [F3]

del Administrador de Memoria. . MEDDA MO193
COORD1/ CO0056

REN BUSC BOR —

@ Seleccione un ARCHIVO para la blsqueda| [4]o[¥] MEDDA MO123

pulsando la tecla |4 o ['¥].  COORDA/ 00056
COORD2/ C0098

REN BUSC BOR —

® Pulse la tecla [F2] (BUSC). [F2] BUSCAR [COORD]
F1 : PRIMER DATO

F2 : ULTIMO DATO

F3 - N° PUNTO

@ Seleccione el método de blusqueda pulsando la
tecla [F1] a [F3]. *1)

*1) Puesto que las operaciones siguientes son iguales a las indicadas en el Capitulo 9.2 “Busqueda
de Datos”, consulte dicha seccion.
Para volver al menu de MANTEN. ARCHIVO, pulse la tecla [ESC].
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9.3.4 Borrar un Archivo

Este modo borra un archivo de la memoria interna. Solo puede borrar un archivo cada vez.

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F3]J(MANTEN.ARCHIVO) del [F3]
menU 1/3 del Administrador de Memoria.

—>MEDD1  MO0123
COORD1/ C0056
REN BUSC BOR —

2 Seleccione el archivo ue desea borrar| [A]o [V
pulsando la lecla [A]U[T].q [Alo V] 9%582?31/ “(288;2
COORD2/ C0098

REN BUSC BOR —

® Pulse la tecla [F3](BOR). [F3] MEDD1 M0123

—COORD1/ C0056
COORD2/ C0098

> BORRAR ? [NO]  [S1]

@ Confirme el borrado y pulse |a tecla [F4](SI). [F4] MEDD1 M0123

—COORD2/ C0098
COORNI/ CN321
REN BUSC BOR —

® Para volver al Menl de MANTEN.ARCHIVO pulse la tecla [ESC].
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9.4

Las coordenadas de un punto de replanteo o de control se pueden introducir directamente a

9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

Introducir Coordenadas Directamente por Teclado

fravés del tecladn  Fstos datos se guardan en un archivo en la memoria interna

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3J(ADMINISTRADOR DE MEM) [F3] ADMINISTRADOR DE MEM 1/3
del mena 1/3 F1  EST. DE ARCHVO
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN ARCHIVO P{
@ Pulsar [a teola [F4)(PL). [F4] ADMINISTRADOR DE MEM 2/3
F1 : INGRES COORD
F2 : BORRAR COORD.
F3 : INGRE CODIGOS Py
@ Pulse la tecla [F1](INGRE COORD). [F1] SELEC. UN ARCHIVO
FN-
INGRE LIST —— INTRO
@ Pulse la_tecla [F1](INGRE) e introduzca el| [Pl || iNGRESAR cOORDENADAS
Nombre del Archive que deseado. Norbre arch | | PT#:
Pulse la tecla [F4](INT). *1) [F4]
INGRE — —— INTRO
® Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzea N°PT. | [P 11 400234 m
Pulse la tecla [F4](INT). *1) N°PT E : 12.345 m
[T4] zZ 1.678m
INGRE —— —-— INTRO
® Introduzca las coordenadas del mismo modo. [F1] ) INGRE NEZ
la pantalla muestra el siguiente dato| troducir N° PT TOPCON-102
introducido, el N° PT se incrementa| coordenada
automaticamente. [F4] INGRE —— - INTRO

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9.5 Borrar Coordenadas de un Archivo

Puede borrar las coordenadas que se encuentran en un archivo.

Procedimiento Tecla Pantalla
0] Z’g:s;é%eﬂg [F3]( ADMINISTRADOR DE MEM) [F3] ADMINISTRADOR DE MEM 1/3
F1 : EST. DE ARCHIVO
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN. ARCHIVO Pl
@ Pulsar la tecla [F4](PY). [F4]
ADMINISTRADOR DE MEM 2/3
F1 : INGRE NEZ
F2 : BORRAR COORD.
F3 : INGRE CODIGOP PJ
3 Pulse la tecla [F2](BORRAR COORD). [F2] SELEC. UN ARCHIVO
FN:
INGRE LIST —— INTRO
; F1]
@ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el ]ntl[oducir BORRAR COORD
Nombre del Archivo. Nombre Arch N° PT
Pulse la tecla [F4](INT). *1) [F4]
INGRE LIST —— INTRO
; o [F1]
® Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca N° PT. Tntroducir N° N 100.234 m
Fulse la tecla [[4](INT). *1) PT N 12.345 m
[F4] z: 1678 m
> BORRAR 7? [Sl]  [NOJ]
® Confirme los datos y pulse la tecla [F3](SI). [F3]

Comienza el borrado.
La pantalla volvera al menu anterior

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9.6 Editar la Libreria de Cédigos

Puede introducir los datos de descripcion de puntos en Libreria de Cédigos del siguiente modo:
| a descripeion de puntos esta asociado con un niimero del 1al 50
Puede editar la descripcion de punto del mismo modo que en el mend 2/3 de COLECTA DE

DATOS.
Procedimiento Tecla Pantalla
© Pulse la tecla [F3]( ADMINISTRADOR DE MEM) [F3] ADMINISTRADOR DE MEM 1/3
del mend /3 F1 : EST. DE ARCHIVO
F2 BUSCAR
F3 : MANTEN ARCHIVO P{
@ Pulsar la tecla [F4](PY) (F4] ADMINISTRADOR DE MEM 2/3
F1 : INGRE NEZ
F2 : BORRAR COORD.
F3 : INGRE CODIGO Pl
® Pulse la tecla [F3](INGRE CODIGQ). [F3]
—001 : TOPCON
002 : TOKYO
EDIT — BOR —
@ La lista se incrementara o reduciré pulsando las
siguientes teclas. [[:HH 5012 : ARBOL
[A],[_V]t: Aulmegto O'd 4 recluccion en ” 013 - CUNETA
intervalos de una unidad. )
EDIT — BOR —

][] : Aumento o reduccién en intervalos
de diez unidades.

® Pulse la tecla [F1](EDIT). [F1]

—012= ARBOL
013 : CUNETA
1234 5678 90. - [INT]

® Introduzca la descripcion y pulse la tecla| Jomodidl
[F4JaNT) *1) [F4] —012= POSTE
013 . CUNETA

EDIT — BOR —

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA
9.7 Comunicacién de Datos

Puede enviar los datos de un archivo almacenado en la memoria interna directamente a un
ordenador También puede cargar directamente 1n archivo de coordenadas y los datos cde |a
librerfa de cédigos a la memoria interna desde una computadora.

9.7.1 Enviar Datos

Ejemplo: Envio de un archivo de Medicion.

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F3]( ADMINISTRADOR DE MEM) AE’.:MN:_:SST-IB%EI)EOER%E'ng 13

del ment 1/3 [F3] F2 ' BUSCAR
F3 : MANTEN. ARCHVOP!

ADMINISTRADOR DE MEM 3/3
@ Pulsar dos veces la tecla [F4](P¢). [F4] F1 : TRANSFERIR DATOS
[F4] F2 : INICIALIZAR

Pl

TRANSFERIR DATOS
Q& Pulse la tecla [F1](CVIAR DATOS). F1 . ENVIAR DATOS.

(F1] F2 ' CARGAR DATOS
F3 ' PARAMETROS COMUN.

ENVIAR DATOS.

@ Pulse la tecla [F1]. [F1] F1 : DATOS DE MED.
F2 . DATOS COORD
F3 : DATOS CODIGO

® Seleccione el tipo de datos que desea enviar SELEC. UN ARCHIVO

pulsando la tecla [F1] o [F3]. [F1] FN:
Ejemplo: [F1](DATOS DE MED) : INGRE LIST — INTRO
®Pulse la tecla [F1IINGRE) e introduzea el W 1 gnyiaR MEDIR DAT
Nombre del archivo que desea enviar. Pulse la Nombre Arch
tecla [F4](INT). *1),2) Om[Frfl] ¢ > ACER A 7
— —  [S] [NO
@ Pulse la tecla [F3](S1).*3) 113] ENVIAR MEDIR DAT

Comienza el envio. .
< Enviando datos! >

La pantalla vuelve al menu. SUSP

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
*2) Para desplazarse por los datos pulse la tecla [A] o [V].

® Para mostrar |a lista del ARCHIVO pulse la tecla [F2](LIST).

*3) Para cancelar el envio, pulse la tecla [SUSP].
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

9.7.2 Recibir Datos

Puede cargar los archivos de coordenadas y codigos de punto desde una computadora.
Ejemplo: Datos de Coordenadas.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3]({ ADMINISTRADOR DE MEM) [F3] ADMINISTRADOR DE MEM 1/3
del mena 1/3. F1 : EST. DE ARCHVO
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN ARCHVO Pl
@ Pulsar la tecla [F4](P4) dos veces. [F4] ADMINISTRADOR DE MEM3/3
[F4] F1 : TRANSFERIR DATOS

F2 : INICIALIZAR
Pl

F1 : ENVIAR DATOS.
F2 : CARGAR DATOS
F3 : PARAMETROS COM

@ Pulse la tecla [F2](CARGAR DATOS). [F2] R ACARDATOS
M : DATOS COCRD
F2 - DATOS CODIGO

® Seleccione el tipo de datos que desea recibir [F11 NOMB. ARGHIVO DE COORD

pulsando la tecla [F1] o [F2]. FN:

Ejemplo: [F1]( DATOS COORD.)
INGRE -— - INTRO

@ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el nuevo ]mgi]mr CARGAR DATOS COORD
Nombre del archivo que desea recibir. Pulse la

tecla [F4](INT). *1) Nom[l;rj]mh > CONFORME ?
8] [N
. [F3]
@ Pulse la tecla [F3](SI).*2) CARGAR DATOS COORD

Comienza la lectura.

. < [
La pantalla vuelve al men0. Esperanco datos.|

SUSP

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

*2) Para cancelar la lectura, pulse la tecla [[4] [SUSF].
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9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA
9.7.3 Configuracion de Parametros de Comunicacién

® Opciones del parametro

Opciones Seleccién de opciones Indice
F1: Protocolo [ACK/NAK], [UNA VIA] Seleccion del protocolo
Comunicacion [ACK/NAK] o [UNA VIA]
2 Daudios: 300, 60O, 1200, 2400, 4800, | Seleccién de la velocidad de transferencia
9600 300/600/1200/2400/4800/9600 baudios

F3. Carac/ Paridad | [7/EVEN], [7/ODD], [8/NON] |Seleccion de la longitud y paridad de los datos.
[7bit, even], [7bit, odd], [8bit, none]

F1: Stop Bits 1,2 Seleccién de los stop bits (1 6 2)

® Ejemplo de configuracién:Velocidad: 9600

Procedimiento Tecla Pantalla

® Pulse Ia tecla [F3]( ADMINISTRADOR DE MEM)|  [F3] AOMINISTRADOR 1E MEM 173
det mend 173 F1 - EST DE ARCHIVO

F2 ' BUSCAR

F3 - MANTEN. ARCHIVO Pl

@ Pulsar la tecla [F4](P) dos veces. [F4] ADMINISTRADOR DE MEM 3/3
[F4] F1 : TRANSFERIR DATOS
F2 : INICIALIZAR

Pl

@ Pulse la tecla [F1](TRANSFERIR DATOS). [F1] TRANSFERIR DATCS

F1 : ENVIAR DATCS.
F2 : CARGAR DATOS
F3 : PARAMETROS COMUN

@ Pulse Ia tecla [F3](PARAMETROS COM). [F3] PARAMETROS COMUN  1/2
F1 : PROTOCOLO COM.

F2 : BAUDIOS

F3 : CARACT/ PARIDAD Pl

F2
® Pulse la tecla [F2](BAUDIOS). [¥2] BAUDIOS

[ ]indica el valor actual. [ 300] 600 1200
2400 4800 9600
INTRO

® Seleccione las opciones pulsando las teclas [4], >
V], [y > ™) v BADS 600 1200

2400 4800 [9600]
INTRO

@ Pulse la tecla [F4](INTRO). [F4] BARAMETROS COMUN 12
F1 : PROTOCOLO
F2 : BAUD RATE

F3 : CAR./PARIDAD Pl

*1) Para anular, pulse la tecla [ESC].
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9.8 Inicializar la Memoria

Este modo se utiliza para inicializar la memoria interna.

Puede inicializar los siguientes datos

9 ADMINISTRADOR DE MEMORIA

AREA ARCHIVO : Todo el area de archivos: de medicion y coordenadas.
LISTA CODIGO : Datos de la librerfa de Cddigos

TODOS DATOS: ARCHIVOS y CODIGOS

Observe que los siguientes datos no se inicializan, aunque se realice la operacion
Inicializacion: coordenadas de la estacion, altura del instrumento y altura del prisma.

Ejemplo de inicializacién: TODOS DATOS (ARCHIYOS y CODIGO)

de

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3]{ ADMINISTRADOR DE MEM) [F3] ADMINISTRADOR DE MEM 1/3
del mend 1/3 F1 : EST. DE ARCHVO
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN. ARCHVO Pl
@ Pulsar la tecla [F4](P) dos veces. [F4] ADMINISTRADOR DE MEM 3/3
[I4] F1 : TRANSFERIR DATOS
F2 : INICIALIZAR
P
Q@ Fulse la tecla [M2](INICIALIZARY). [r2] INICIALIZAR
F1 : AREA ARCHIVOS
F2 : LISTA CODIGOS
F3 : TODOS DATOS
@ Seleccione los datos de la inicializacion [F3]
pulsando una de las teclas [F1], [F2] o [F3]. Qé%lékg%gég%smos |
Ejemplo: [F3)(TODOS DATOS) )
> ACEPIA? [NO]  [S1]
® Para confirmar el dato a borrar pulse la tecla [F4] INICIALIZAR DATOS
[F41(sh.
Comienza la inicializacion. <Inicializandol>
La pantalla vuelve al menu. l
MEMORIA 3/3
F1 : TRANSFERIR DATOS
F2 : INICIALIZAR
Pl
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10 MODO SONIDO

10 MODO SONIDO

Este modo muestra el nivel de sefial de retorno del EDM (SENAL), el valor de la correccion
atmosférica (PPM) y el valor de la correccion de la constante del prisma (PRISM).

La alarma se activa al recibir la luz reflejada desde el prisma. Csta funcién facilita la colimacion
cuando el objetivo es dificil de localizar.

Procedimiento Tecla Pantalla

@O Aseglrese de que el instrumento se encuentra
en el modo de medicion de distancia; pantallal
1.

MED. MODO S/A  Pid

MODO AUDIO
@ Al pulsar la tecla [F3](S/A) el modo pasa al SPM: OmmPPM: 0O
modo Sefal/Audio. [F3] SIGNO: @Il |

PRISM PPM TP —

La pantalla indica el valor de |a correccion de la
constante del prisma (PRISM), la correccion
atmosférica (PPM) y el nivel de sefial de retorno

(SENAL)

® Al recibir la luz reflejada, la alarma se activa y comienza a sonar.
® Lasteclas [F1] ~ [F3] se utilizan para ajustar la correccion atmosférica y la constante del prisma.
® Para volver al modo normal de medicién, pulse la tecla [ESC].
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11 INTRODUCCION DE LA CONSTANTE DEL PRISMA

11 INTRODUCCION DE LA CONSTANTE DEL PRISMA

El valor de la constante del prisma Topcon debe ser cero. Si utiliza prismas de marcas diferentes
a Topcon, debera comprobar la constante del prisma de ese prisma en particular, y si es
necesario, corregir en el aparato.

Una vez intreducido el valor, éste se mantendra al apagar el instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](S/A) en el modo de medicién ygﬁo A(L)JDIO PPM: 0
de distancia o de medicién de coordenadas. [F3] SIGNO i ‘

PRISM PPM TP —

CONSTANT PRISMA

@ Pulse la tecla [F1](PRISM). (F1] PRISM: 0.0 mm

INGRE — — INTRO

@ Introduzca el valor de correccidon de la constante Introducir PRISM CONST. GRV

del prisma. ™1) _ datos PSM: -30 PPM: 23
La pantalla vuelve al modo audio. [F4] SIGNO I ]

PRISM PPM TP —

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Cémo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
® Introduzca el intervalo: -99mm a +99mm, incrementos de Tmm




12 INTRODUCCION DE LA CORRECCION ATMOSFERICA

12. INTRODUCCION DE LA CORRECCION
ATMOSFERICA

La velocidad de la luz a través del aire no es constante y depende de la temperatura y presién
atmosféricas. El sistema de correccion atmosférica de este instrumento corrige el valor
automaticamente. El valor estandar de este instrumento para 0 ppm es 15°C, y 760mmHg
(56°F, y 29,6 inHQg). Los valores se almacenan en la memoria incluso después de apagar el
instrumento.

12.1 Calculo de la Correccidon Atmosférica
A continuacion se muestran las férmulas de la correccion:

Unidades: metros

106033 x P _¢ Ka o Valor de la correccion atmosférica
Ka= {279.66 - 7} P . Presién atmosférica ambiental (mmHg)
27315+ 1 t . Temperarura atmosférica (°C)
La distancia L(m) después de realizar la correccién atmosférica se obtiene de la siguiente
manera:
L=l(1+Ka) [ . Distancia medida sin realizar la correccion

atmosférica.

Ejemplo: En el caso de una temperatura de +20°C y una presién atmosférica de 635mmHg,
1=1000 m
Ka= {279.66 - M} <1076
27315+ 20
=50x=50x10"(50ppm)
L=1000¢1+50>=1000(1+50x10%)=1000.050 m

12.2 Introduccion Directa del Valor de la Correccién Atmosférica
® Ajuste directo del valor de la temperatura y la presion
Mida el valor de la temperatura y la presion atmosféricas alrededor del instrumento. Ejemplo:
Temperatura: +26 °C, Presion 11017 hPa

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](S/A) para activar el modo [F3] MODO AUDIO
audio desde el modo de medicion de las PSM: 0 PPM: 0O
coordenadas o de distancia SIGNO [T ]

PRISM PPM TP —

@ Pulse la tecla [F3](T-P). [F3] INSTAL. TEMP. y PRES.
TEMP. —  15°C
PRES. : 760 mmHg

INGRE — — INTRO
@ Inlivducea el valur Jde la lemperaluia y de la Infroci icir INSTAL. TEMP. y PRES.
presion. *1) temperatura | | tepp. - 26°C
Se vuelve al Modo Audio. introducir | | PRES: = 700 mmHg
presion INGRE — —— INTRO

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Introduccion de caracteres alfanumeéricos”.
® |ntervalo: Temperatura: -30 a +60 °C (incrementos de 0.1°C) 6 -22 a +140°F (incrementos de 0.1°F)
Presion: de 420 a 800mmHg (incrementos de 0.1mmHg), 16,5 a 31,5 inHg (incrementos de 0,1inHg)|
6 560 a 1066hPa (incrementos de 1hPa).
® Cuando el valor de la correccién atmosférica, calculado a partir de la introduccion de los valores
de la temperatura y de la presién, supera £ 999.9ppm, el instrumento vuelve autométicamente al
punto @ del procedimiento. Introduzca de nuevo los valores.
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12 INTRODUCCION DE LA CORRECCION ATMOSFERICA

® Introduccién Directa del Valor de Correcciéon Atmosférica

Mida la temperatura y la presiéon atmosféricas para determinar el valor de la correccién
atmosférica (PPM) con ayuda de los graficos o de la formula para la correccion.
Ejemplo: Valor de la correccion atmostérica, -6 (ppm)

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](S/A) para activar el modo [F3] MCDO AUDIO
audio desde el modo de medicion de las PRISM: 0 PPM: 0O
coordenadas o de distancia. SIGNO:  [n11111 ]

PRISM PPM TP -

@ Pulse la tecla [F2](PPM). [F2] PRISM
Se muestra el valor actual de la correccion. PPM: 00 ppm
INGRE — —— INTRO
3 Introduzca el valor de la correccién atmosférica. [F1] _
* Introducir
. datos
Se vuelve al Modo Audio. [F4]

*1) Consulte el Capitulo 2.6 “Introduccion de caracteres alfanumericos”.
® Intervalo: -999.9ppm a+999.9ppm, incrementos de 0.1ppm
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12 INTRODUCCION DE LA CORRECCION ATMOSFERICA

Grafico de la correccidn atmosférica (para consulta)

Puede obtener el valor de la correccién atmosférica faciimente con el grafico de la correccion atmosférica.
Busque la temperatura medida en el gje horlzontal y la presion en el eje vertical del grafico.
Lea el valor de la linea diagonal que representa el valor de la correccidn atmosférica necesaria.

Ejemplo:

La temperatura medida es+26°C
La presion medida es 760mmHg
Por lo tanto,

el valor de la correccion es +10ppm
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sttangheric preasure (aPa)
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13.1

13 CORRECCION REFRECION Y CURVATURA TERRESTRE

13. CORRECCION REFRACCION Y CURVATURA

TERRESTRE

El instrumento MED. la distancia teniendo en cuenta la correccion de la refraccion y curvatura

terrestre.

Formula de Calculo de Distancia
Férmula para el calculo de la distancia, teniendo en cuenta la correccién de la refraccion y

curvatura terrestre.
reducida y la altura.

Distancia reducida D=AC(w) 6 BE(3)
Altura Z =BC(ct) 6 EA(B)
D=L{cosa~(2 6-y)senat}
Z=L{seno+( B-y)cosa}
0=L-cosat/2R......ccocvrennen Valor de la
correccion de la
curvatura
terrestre
y=K-Lcoso/2R .....coceennnne Valor de la
correccion de la
refraccidén
atmosférica
K=0,14602.................. Coeficiente de
refraccion
R=6372km...................... Radio de la Tierra
A (OB Angulo de altitud
) Distancia
inclinada

>\/'\1-\m

Aplique la férmula mostrada a continuacion para convertir la distancia

Radio de la
Tierra
R =6372 Km

® Lo [Gnnula de curniversion de la dislancia reducida y allura cuando 1o se aplica la surreccion de
la refraccion y curvatura terrESTQre es la siguiente:

D=L coso
Z=sena

Nota:

El valor del ajuste de fabrica del coeficiente del instrumento es 0,14 (K=0,14).
Consulte el Capitulo 16 “Modo de Seleccidn” si necesita cambiar el valor “K”.
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14 BATERIA Y CARGA

14 BATERIAY CARGA
14.1 Bateria a Bordo BT-54QA

Para retirar la bateria

(1) Pulse el botén lateral de la baterfa oy tire hacia arriba.

Para cargar la bateria

(1) Enchufe el cargador de bateria a una toma de energia .
(2) Conecte el terminal del cargador al conector de la baterfa. Inicia la carga.

Empieza la preparacién para la carga. * (La luz roja del cargador estara titilando)
Cuando termina la preparacion, inicia el proceso de carga rapida automaticamente. (La luz
roja del cargador estara encendida) .

El proceso de carga dura aproximadamente 1.8 hours.(se encendera la luz verde del
cargador).

Después de completar el proceso de carga, separe la bateria del cargador.
Quite el cargador de la toma de energia.

Descarga

Pulse el botén de descarga después de completar los pasos 1 y 2 descriptos arriba. Inicia el
proceso de desgarga y la luz amarilla se encenderd. Compruebe que la luz amarilla del
cargador esté encendida.

Al final de la descarga, inicia el proceso de carga automaticamente.

Tiempo que descarga la bateria con carga llena es aproximadamente 8 horas.

Funcion descarga

Las baterias recargables pueden ser utilizadas varias veces. Cuando se repite el proceso de
recarga en una baterfa que aun sigue con la carga, el tiempo de operacién puede disminuir.
A traves de la funcion descarga, el voltaje de la bateria sera recuperado y tiempo de
operacion puede mejorarse.

Preparacién para la carga

Antes de iniciar el proceso de carga rapida, el cargador envia una corriente suave para medir
la temperatura y el voltaje de la bateria.

Cuando la temperatura y el voltaje de la bateria estd dentro de un rango, se inicia el proceso
de carga rapida inmediatamente.
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14 BATERIA Y CARGA

Las luzes del cargador

Roja titilante . Preparacion / Esperando bajar la tenpratura interna de la baterfa.
Roja encendida . Cargando
Estara encendida durante el proceso de carga.
Verde encendida . Carga completa
Enciende cuando se completa la carga.
Amarilla encendida . Descargando

La luz ainaiilla se enciende el procesu de descaiya eripieca cuanido
el botén de descarga es accionado.

Roja titilante . Situacién anormal
Baterfa inutilizable. Reemplace la bateria.

® |nstalacion
(1) Ponga la bateria en su compartimiento.
(2) Empujela con cuidado hasta que se encaje en su pasicion y oiga un “clic”..

No cargue y descargua la bateria continuamente, pues es posible que darfie |la bateria y el cargador.
Caso sea necesario cargar o descargar varias veces, dé un intervalo de aproximadamente 30
minutos entre una operacion y otra.

No cargue o descargue la baterfa cuando la misma estd cargada. As veces puede dafar la
baterfa.

El cargador puede producir un calor mientras esté cargando. No es ningln problema.

Notas '| | La operacion de descarga debera reallzarse en una habltacion con una temperatura

ambiente de 10°C a 40°C (50°F a 104°F).

2: Si la operacion de carga se hace a una temperatura alta, se tomard mds tiempo para
completar la carga.

3. Sobrepasar el tiempo de carga especificado puede acortar la vida util de la bateria y por lo
tanto debe evitarlo siempre que sea posible..

4. La baterfa se puede descargar durante el aimacenamiento, por lo que debera controlar su
estado antes de utilizarla.

5. Asegurese de cargar las baterfas almacenadas cada 3 6 4 meses y guardelas en un lugar
con una temperatura igual o inferior a 30°C, cuando no las utilice durante un pericdo largo
de tiempo.

Si desea que la baterfa se descargue totalment, podria tener problemas al intentar
regargaria de nuevo.
Mantenga siempre las baterias cargadas.

6: Para mas informacién al respecto, consulte el APENDICE 2 Precauciones al Recargar o

Guardar la Bateria.
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15 MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BASE NIVELANTE

15 MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BASE

NIVELANTE

El instrumento puede montarse y desmontarse facilmente de la base nivelante, apretando o
aflojando la palanca de fijacion.

Desmontaje

(1) Afloje la palanca de fijacion de la base nivelante girdndola 180° ¢ 200° hacia la izquierda (la
punta del triangulo se dirigird hacia arriba).

(2) Sujete firmemente el asa de transporte con una mano y la base nivelante con la otra. A
confinniacian, levante el instriimento directamente hacia arriba y separeln de [a hase

Montaje

(1) Sujete el instrumento por el asa de transporte con una mano y bajelo cuidadosamente
hasta colocarlo sobre la base. Simultdneamente, haga coincidir la pieza de alineacién del
instrumento con la muesca correspondiente de la base.

(2) Cuando el instrumento esté correctamente colocado, gire la palanca de fijacién de la base
nivelante 180° 6 200g hacia la derecha ( lo que hard que la punta del triangulo vuelva a
dirigirse hacia abajo).

e

. B 1 1811°
BESEE AR 00t vh gyt R BB ELE L

Pieza de dlineacion

Muesca de alineacion

Ternilio de seguridad Palanca de fijacién de

la base

Bloqueo de la palanca de fijacién de la base
La palanca de fijacion de la base nivelante puede bloguearse para evitar que se separe
accidentalmente, especialmente si la seccién superior del instrumento no se va a desmontara
menudo. Bastaré fijar el tornillo de seguridad de la palanca de fijacién con el destornillador
incluido en el equipo.
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16 MODO DE SELECCION

16.1 Modos Disponibles

Se dispone de los siguientes modos:

16 MODO DE SELECCION

Menu Opciones Seleccién de indice
opciones
1: TEMP. °CI°F Selecciona la unidad de temperatura para la
UNIDADES |y PRES. hPa /mmHg / correccion atmosférica. Selecciona la unidad de
MEDIDA inHg presion para la correccion atmosférica.
ANGULOS DEG(360°) / Seleccion de la unidad (sexagesimal, centesimal
GON(400G) / o milesimal) de medicién angular.
MIL(6400M)
DISTANCIAS METRO /PIES |Seleccién de la unidad de medida para distancia:
Pies y pulgadas | metros, pies y pies por pulgada.
PIES LEVANT USA Seleccion del factor de conversidon metros / pies.
INTERNACIONAL | LEVANT USA pies
1m = 3.28083333333333 pies
INTERNACIONAL pies
1m = 3.280839895013123 pies
2: MODO MEDIC.ANG / Seleccién del modo de medicién angular o de
MODOS | ENCENDER MEDIC.DIST distancia al encender el instrumento.
FINA/GRUE/ FINA /GRUE / Seleccion del modo de medicién de distancia Fina
TRK TRACK / Gruesa / Tracking al encender el instrumento.
DH&DV/DI DH&DY /DI Especifica el tipo de disancia que aparece en la
pantalla en primer lugar al encender el
instrumento: Distancia reducida y altura o
distancia inclinada .
ANG. V Zenit 0/ Selecciona el valor del angulo vertical respecto al
Z0/H0 Horizontal O cenit o la horizontal.
N-VECES / N-VECES Seleccion del modo de medicién de distancia al
REPETIR /REPETIR encender el instrumento.
NUM.MEDIDAS |0~99 Seleccion del valor N (nUmero de veces), que se
MEDICION realizara la medicién de distancia. Cuando el
ndmero de veces es 1, se considera medicién
Unica.
NEZ / ENZ NEZ f ENZ Seleccion del orden de aparicién de los valores de
las coordenadas; NEZ & ENZ.
I 1A-0-INDEX OMN-MCMORIA/  |Guarda el éngulo horizontalal apagar el
Sl /NO instrumento (ON MEMORIA ).
ESC TOMADE DATGS | Al pulsar la tecla [ESC] en el modo normal de
MODO /REPLANTEO/ | medicién, es posible pasar directamente al modo
NO de introduscién de datos (en COLCCTA DC
DATOS) o al Menu de REPLANTEO.
REC: Duante la medicién normal o medicién
desplazada, los datos medidos puden ser
cnviados a pucrto scric.
NO: Regresa a la medicién normal.
COMPROB SI/ NO Selecciona activar o desactivar la visualizacién de
COORD las coordenadas al replantear un punto.
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16 MODO DE SELECCION

Menu Opciones Seleccién de indice
opciones
EDM 0~99 El tiempo que el Distanciémetro estaré encendido
AUTO después de haber tomado la Ultima distancia.
APAGADO Esta funcion es efectiva para acortar la primera
medida. Por defecto el tiempo es de 3 minutos.

0: Después de medir, el distanciémetro se

apaga inmediatamente

1~98: El distanciometro se apaga después de

1~98 minutos.

99: El distancidmetro estara simpre

encendido.
LECTURA FINA [0.2/1mm Seleccione 1 6 0.2 mm para unidad de minima
distancia en el modo distancia (modo fino)
DESPL ANGV |[LIBR/RET Selecciona el dngulo vertical para la medida con
desplazamiento angular.

LIBR: El &ngulo vertical varia segun el angulo del

telescopio.

RET: EI angulo vertical es fijo aunque el dngulo

del telescopio sea variable.
PL.L OFF 1~99 Tiempo de auto apagads de la plomada laser.
TIEMPO 1~98: Plomada laser se apaga después de 1 a 98
minutos.
99:  Manual.
3 ANGULOH SI/NO Especifica si la alarma se activa o no en cada
OTROCS BUZZER cuadrante de 90° del &ngulo horizontal.
PITIDO S/A Sl /NO Especifica si la alarma se activa o no en el modo
audio.
COEF. REFRAC |NO/K=0,14/ Coloca la correccion de la refraccién y la
K=0,20 curvatura terrestre, en K=0,14, K=0,20 o ho se
aplica ninguna correccion (NO).
MEMORIA SI/NO Es posible mantener las coordenadas de la
NEZ estacion, la altura del instrumento y la altura del
prisma después de apagar el instrumento.
REG TIPO REG-A/REG-B |Selecciona REG-A o REG-B para la salida de
datos.

REG-A : La medicion se realiza de nuevo y
son estos nuevos datos los que se
envian.

REG-B : Se envian los dates mostrados

CR,LF 81/ NO Es posible enviar los datos con retorno de carro

(CR) y alimentacién de linea (LF).

FORMAT DEL  |ESTANDAR/ Selecciona el registro de las coordenadas en
REGISGTRO Con MED modo estandar o con 11 digitos con datos de
medicion.

REPLANTEO SI/ NO En el modo de replanteo, es posible registrar las
NEZ coordenadas introducidas directamente a través

INFO del teclado.
LENGUAJJE * INGLES/ Selecciona el idioma de funciones y mensajes
ESPANOL que aparecen en la pantalla.
MODO ACK STANDARD Ajusta el procedimiento de comunicacién con una
OMITIR unidad externa.
STANDARD : Procedimiento normal
OMITIR Aunque se omita el [ACK] desde
la unidad externa, los datos no
se vuelven a enviar.
FACTOR USARF.E./ Selecciona la utilizacion del FACTOR ESCALA
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16 MODO DE SELECCION

Menu Opciones Seleccién de indice
opciones
CORRECCION |NO USARLO DE CORRECCION en el calculo de los datos de

la medicion.
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16 MODO DE SELECCION

Menu Opciones Seleccién de indice
opciones
DESM.& TERR. [STANDARD En el modo de replantec se puede mostrar el
DESM.& TERR DESM.& TERR en lugar de dZ (deshivel).
ECHO BACK SI/NO Es posible descargar datos con tipo echo back.
MENU Sl /NO Cuando se enciende el instrumento, es posible
CONTRAST mostrar la funcién de ajuste de contraste de la
pantalla, ademas confirmar la constante del
prisma vy la correccién atmosférica.

* La seleccién del LENGUAJE es diferente en cada pais.

16.2 Como Seleccionar un Modo

<Ejemplo>: Colocar la unidad en mmHg, °C, MEMORIA NEZ Sl

Procedimiento

Tecla Pantalla

O Encienda el instrumento mientras pulsa la tecla
[F2].

@ Pulse la tecla [F1](F1:UNIDADES MEDIDA ).

® Pulse la tecla [F1](F1:TEMP. & PRES.) .

@ Pulse la tecla [F1](°C) y la tecla [F4](INTRO).

& Pulse la
[F4](INTRO).

Vuelva al menu de unidades de medida.

tecla [F2)(mmHg) vy la tecla

® Pillse |a tecla [FSC]
Vuelva al ment de PARAMETROS 2.

@ Pulse la tecla [F3](OTROS).

Pulse la tecla [F4](¥) para pasar a la pagina 2.

[F2] PARAMETROS 2
T F1 : UNIDADES MEDIDA
F2 : SELEC MODOS

Eincender F3 ' OTROS

UNIDADES MEDIDA
F1 : TEMP. y PRES.
F2 : ANGULOS
F3 : DISTANCIA

172
(F1]

UNID. DE TEMP/PRES
TEMP. = °F

PRES. = mmHg

OC DF I

[F1]
INTRO

TEMP. Y PRES. UNIT
TEMP. = °C
PRES. = mmHg
hPa mmHg inHg

[F1]
[F4]
INTRO

UNIDADES MEDIDA
F1 : TEMP. y PRES.
F2 - ANGLI O
F3 : DISTANCIA

172
[F2]
[F41

PARAMETROS 2
F1 : SELEC. UNIDADES
F2 : SELEC. MODOS
F3 | OTRAS SELEC.

[HSC]

OTROS

F1: AUDIO AH

F2: TONO AUDIO

F3: CORRECCION W

[F3]

OTROS
F1 : MEMORIA NEZ
F2 : TIPO REGISTR.
F3 :CR, LF

2/5
[F4]
pl
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16 MODO DE SELECCION

Procedimiento Tecla Pantalla

MEMORIA NEZ. [sNn
@ Pulse la tecla [F1]. [F1]

[Sl] [NO] — INTRO

OTROS 2/5
@ Pulse la tecla [F1](S1) y la tecla [F4] (INTRO). [F1] F1 : MEMORIZAR NEZ

Vuelva al ment OTROS. (F4] F2 : TIPO REGISTR.
FR3 CR,IF pl

49 Apagar Apagar
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17.1

17 COMPROBACION Y AJUSTE

COMPROBACION Y AJUSTE

Comprobacion y Ajuste de la Constante del Instrumento.

Generalmente, la constante del instrumento no debe presentar discrepancias. Se recomienda
efectuar la medicibn comparédndola con una distancia de la que ya se conozca su longitud
exacta. Si no dispone de un lugar con dichas caracteristicas, establezca una base de 20 m (al
adquirir el instrumento) y compare los datos medidos con el instrumento recién adquirido.

En ambos casos, tenga en cuenta que la precision de la comprobacién Estara determinada por el
desplazamiento de la posicién del instrumento sobre el punto, el prisma, la precision de la linea
de base, la calidad de la colimacién, la correccién atmosférica y la correccidn de la refracciéon y
curvatura terrestre. Por favor, téngalo en cuenta.

Ademés, cuando sitle la base en un edificio, recuerde que las diferencias de temperatura afectan
notablemente.

Si el resultado es igual o superior a 5 mm, puede seguir el procedimiento mostrado a
continuacién para modificar la constante del instrumento.

@ Determine un punto C sobre una linea recta AB, practicamente horizontal y de 100 m de
longitud. Mida las lineas rectas AB, AC y BC.

C
A T—— B

Calcule la constante del instrumente repitiendo varias veces la operacion arriba indicada.
Constante del instrumento=AC+BC-AB

Si nhserva algiina diferencia INGRF A constante mediday 1a del instriimento, consiilte el

procedimiento indicado en el Capitulo 17.4 “Cémo Introducir la Constante del Instrumento”.

Mida de nuevo la base calibrada y compare los resultados.

Si se han realizado las operaciones arriba indicadas y no se ha encontrado ninguna

diferencia, o ésta supera los 5 mm, péngase en contacto con TOPCON o su distribuidor més

préximo.

o® D ©
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17 COMPROBACION Y AJUSTE

17.2 Comprobacién del Eje Optico

Para comprobar si el eje 6ptico del distanciémetro y del tecdolito coinciden, siga el procedimiento
indicado a continuacion Fs especialmente importante realizar la comprobacién después de

ajustar el reticulo del ocular.

@ Sitde el instrumento y el prisma uno frente a otro, separados 2 metros. (El instrumento debe
estar encendido).

: 2 m. aprox.

@ Mire a través del ocular y enfoque el prisma. A continuacién, centre el prisma en el reticulo

Prisma

Cologue en el modo de medicion o modo audio.

Mire a través del ocular y enfoque la luz roja (intermitente) girande el botén de enfoque hacia el
infinito (derecha). Si el desplazamiento de las lineas del reticulo es menor a 1/5 del diametro de la
luz roja, no sera necesario ninglin ajuste vertical ni horizontal.

® @

Nota: Si en el caso anterior, el desplazamiento supera 1/5 y si mantiene este desplazamiento
despiiés de la comprobacidn de |a linea de visidn, el ajliste del instriimentn dehera ser

realizado por técnicos especializados. Por favor pédngase en contacto con TOPCON o su
distribuidor TOPCON para ajustar el instrumento.

Punto de luz roja
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17 COMPROBACION Y AJUSTE

17.2 Comprobacién/Ajuste de las Funciones de Teodolito

Puntos de ajuste

@

®

Ajuste correctamente el ocular del telescopio antes de realizar ninguna operacion de
comprobacion en la que sea necesario mirar a través del telescopio.
Recuerde enfocar correctamente, eliminando totalmente el paralaje.

Realice la operacién en el orden indicado, ya que los ajustes son interdependientes. La
realizacién de ajustes en un orden incorrecto puede anular algunos de los realizados
anteriormente.

Para finalizar ajuste fijando bien los tornillos (pero no los apriete méas de lo necesario, puesto
que podria deteriorar el tornillo, hacer que se pase de rosca ¢ gjercer una tensién excesiva
sobre algun punto).

Ademés, fije siempre los tornillos girdndolos en la direccién de la tensado.

Al finalizar el ajuste, aseglrese también de que los tornillos de sujecion estén suficientemente
apretados.

Repita siempre las operaciones de comprobcion después de realizar cualquier ajuste para
confirmar los resultados.

Observaciones acerca de la base nivelante

Obsenve que la precision de la medicion del angulo puede verse directamente afectada si la
base nivelante no esté bien instalada.

Si se afloja algun tormillo nivelante o si la colimacion es inestable por este motivo, apriete los
tornillos de ajuste de cada uno de los tornillos nivelantes (en dos puntos) con un destornillador.
Si la unién entre los tornillos nivelantes y la base esta suelta, afloje el prisionero de fijacion del
anillo de sujecion y apriételo, con la clavija de ajuste hasta que esté bien ajustado. Apriete de
nuevn el prisionero al finalizar el ajuste

Tornillo de ajuste Tornillo de ajuste

Tornillo nivelante Anillo de sujecién Prisionero
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17 COMPROBACION Y AJUSTE

17.3.1 Comprobacion / Ajuste del Nivel de la Alidada

El ajuste seré necesario si el gje del nivel de alidada no es perpendicular al eje vertical.

® Comprobacion
@ Sitde el nivel de alidada paralelo a la linea que atraviesa los centros de los dos tornillos

nivelantes, es decir, A y B. Utilice exclusivamente estos dos tornillos nivelantes y sitde la
burbuja en el centro del nivel de alidada.

@ Gire el instrumento 180° 6 200g alrededor del eje vertical y compruebe el movimiento de la
burbuja en el nivel. Realice 10s siguientes ajustes si la burbuja se desplaza.

Nivel de alidada

JTorniIIo nivelante B

Tornillo nivelante A

® Ajuste
@ Apriete el tornillo de ajuste del nivel con la clavija de ajuste que se incluye como accesorio y
llaga yue la burbuja vuelva al veniiv del nivel de alidada.  Curtija s0lu la milad  Jel
desplazamiento con este método.
@ Corrija el desplazamiento restante con los tornillos nivelantes.
3 Gire el instrumento 180° ¢ 200g alrededor del eje vertical y compruebe de nuevo el
movimiento de 1A hiirbiija - Si la hiirhiija ain esta desfasada, repita el ajiiste

e
) . Mitad del desplazamiento
Tornillo de ajuste -
del nivel
|,

\
/|

® Comprobacién
@ Nivele cuidadosamente el instrumento utilizando solo el nivel de alidada. Si la burbuja del
nivel circular se encuentra correctamente centrada, no es necesario realizar ningln ajuste. De
lo contrario, realice el siguiente ajuste

® Ajuste
@ Desplace la burbuja hacia el centro del nivel circular ajustando los tres tornillos de ajuste que

se encuentran en la parte inferior del nivel con ayuda de la clavija de ajuste correspondiente.

)
- Superficie inferior de
la base
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17 COMPROBACION Y AJUSTE

17.3.3 Ajuste del Hilo Vertical del Reticulo

@ @& o 0

[ )
0]

El ajuste es necesario si la vertical del reticulo no es perpendicular al eje horizontal del
telescopio (ya que debe ser posible |la utilizacidn de cualquier punto del reticulo para la
medicién de dngulos horizontales o el trazado de lineas).

Comprobacién

Coloque el instrumento sobre el tripode y nivélelo cuidadosamente.

Cbserve el reticulo en un punto A bien definido, a una distancia minima de 50 metros (160
pies) y apriete el freno de movimiento horizontal.

A continuacién haga oscilar el telescopio verticalmente utilizande el tornillo tangencial vertical
y compruebe si el punto se desplaza a lo largo de la vertical del reticulo.

Si el punto se desplaza continuamente sobre la linea, la vertical del reticulo se encuentra en
un plane perpendicular al eje horizontal (y no es necesario realizar ningln ajuste).

Sin embargo, si el punto se separa de la vertical del reticulo al oscilar verticalmente el
telescopio, debera realizar el ajuste siguiente.

Ajuste
Desenrosque la tapa de la seccién de ajuste del reticulo girdndola a la izquierda, y retirela.
Esto le permitira acceder a los cuatro tornillos de sujecion del ocular.

Tornillos de sujeccion

Tornillos de sujeccion del ocular

del ocular

Coular

Afloje ligeramente los cuatro tornillos de sujecidon con el destornillador (mientras anota el
ndmero de vueltas).

A continuacion gire del ocular de modo que la vertical del reticulo coincida con el punto A.
Para terminar, apriete de nuevo los cuatro tornillos girandolos el mismo nimero de vueltas que
lus allujo.

Realice nuevamente la comprobacién vy si el punto se desplaza a lo large de la vertical del
reticulo, no es necesario realizar ningln ajuste mas.

Nota:

Realice el siguiente ajuste después de finalizar el arriba indicado.

Capitulo 17.3.4 “Colimacién del instrumento”, Capitulo 17.6.3 “Ajuste del O del Angulo Vertical.”
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17.3.4 Colimacién del Instrumento

17 COMPROBACION Y AJUSTE

La colimacién es necesaria para trazar la linea visual del telescopio perpendicular al eje
horizontal del instrumento. En caso contrario, no sera posible trazar directamente una linea

recta.
® Comprobacion

@ Sitte el instrumento en un lugar donde
exista una visibilidad de 50 a 60 metros
(160 a 200 pies) a ambos lados del

mismao.

@ Nivele correctamente el instrumento

utilizando el nivel de alidada.

® Visualice el punto A a aproximadamente
50 metroe (160 piee) de dietancia

@ Afloje unicamente el freno de movimiento
vertical y gire el telescopio 180° o 2007
alrededor del eje horizontal de modo que
el telescopio apunte en direccion opuesta.

® Visualice el punto B, a una distancia igual
a la del punto A y fije el freno de

movimiento vertical.

® Afloje el freno de movimiento horizontal y
gire el instrumento 180° o 2007 alrededor
del eje vertical. Visualice de nuevo el A 50 - -

horizontal.

™
i) A =
Pinta A y apriete al frenn del movimiento %h \J‘j
"

@ Afloje Unicamente el freno de movimiento
vertical y gire nuevamente el telescopio
180° 0 200° alrededor del eje horizontal y

enfoque el Punto C, que deberé coincidir N

con el Punto B anterior.

ajuste del siguiente modo.

[
C
Si los puntos B y C no coinciden, realice el W g
&

® Ajuste

o

50+ ¢

Desenrosque la tapa de la seccién de ajuste del reticulo.
Localice el punto D que se encuentra entre los puntos C '

y B, que debera ser igual a % de la distancia entre los N
puntos Cy B, tomando la medida desde el punto C. Esto ! o
se debe a que el error aparente entre los puntos By C [B e

es cuatro veces el error real, puesto que el telescopio se el ¢+

ha girado dos veces durante la operacién de

comprobacion.

Tornillos

de ajuste Ocular

Tornillos
de ajuste

/

@ Desplace el hilo vertical y hagalo coincidir con el
punto D actuando sobre los tornillos de ajuste de la
derecha y la izquierda. Una vez completado el
ajuste, repita la operacién otra vez. Si los punto Ay
B coinciden, no es necesario un nueve ajuste, en
caso contrario, repita el ajuste.
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17 COMPROBACION Y AJUSTE

Nota 1:

Nota 2:

Primero afloje el tornillo de ajuste del lado hacia el que debe desplazar la linea vertical del
reticulo. A continuacién, apriete el tornillo opuesto un nimero de vueltas suficiente para
liberarla la presion ejercida.

Para aflojar, gire a la izquierda, v a la derecha para apretar, pero, en cualquier caso, gire lo
menos posible.

Realice el siguiente ajuste después de finalizar el ajuste arriba indicado. Capitulo 17.3.6.
“Ajuste del 0 del Angulo Vertical”, Capitulo 17.2 “Comprobacion del Eje Optico”.

17.3.5 Comprobacion/Ajuste de Plomada Optica

El ajuste es necesario para hacer coincidir la linea visual del telescopio de la plomada éptica con
el eje vertical (en caso contrario el eje vertical no se encontrara realmente en la vertical cuando el
instrumento esté opticamente aplomado).

[
@

@

S e

OO

Comprobacidén
Haga coincidir la marca central y el punto. (Consulte el Capitulo 2 “Preparacién de la
medicion”.)
Gire el instrumento 180° 6 2007 alrededor del eje vertical y compruebe la posicion de la marca
central. Si el punto esté correctamente centrado en la marca, no es necesario realizar ningin
ajuste. En caso contrario, ajuste de la siguiente manera.

Ajuste
Extraiga la tapa de la seccion de ajuste del ocular del telescopio de la plomada éptica. esto le
permitira el acceso a los cuatro tornillos que debera ajustar con la clavija que se incluye como
accesorio para desplazar la marca central de la plomada hacia el puntn. Sin embargo, corrija
s6lo la mitad del desplazamiento con este método.

Tornillos de ajuste

Tornillos 1/2 del
de ajuste Ocular desplazamiento

Utilice los tornillos nivelantes y haga coincidir la marca central de la plomada con el punto.
Gire de nuevo el instrumento 180° ¢ 200° alrededor del eje vertical y compruebe la posicion de
la marca central. Si coincide con la del punto, no es necesario realizar ningun otro ajuste. En
caso contrario, repita el ajuste.

Nota:

Primero afloje el tornillo de ajuste del lado hacia el que debe desplazar la marca central. A
continuacion, apriete el tornillo de ajuste del lado opuesto un ndmero igual de vueltas, lo que
permitira que libere la tensién ejercida.

Para aflojar, gire a la izquierda, y a la derecha para apretar, pero afloje lo menocs posible.
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17 COMPROBACION Y AJUSTE
17.3.6 Comprobacion/Ajuste de Plomada Laser (Modelo con Plomada Laser)

® Comprobacion
@ Encienda la plomada laser vy haga coincidir el centro del punto laser con la marca de
referencia.
@ Gire el instrumento 180° 6 200? alrededor del eje vertical y compruebe la posicion del laser
respecto a la marca referencia. Si el punto laser esta correctamente centrado en la marca, no
es necesario realizar ningdn ajuste. En caso contrario, ajuste de la siguiente manera.

® Ajuste

® Extraiga la tapa de la seccién de ajuste de la
plomada lace girdndola a la derecha. Esto le
permitird el acceso a los cuatro tornillos que
deberan ser ajustados con la llave hexagonal
gue se incluye como accesorio

@ Desplace el punto laser hacia la marca de
referencia. Sin embargo, corrija sélo la mitad
del desplazamiento con este método.

Tapa de la
plomada laser

Tornillos /
de ajuste 4

/

<\ 112 del
desplazamiento

I

Tornillos
de gjuste

Utilice los tornillos nivelantes y haga coincidir el punto laser con la marca de referencia.

Gire de nuevo el instrumento 180° 6 2009 alrededor del eje vertical y compruebe la posicion de la
marca central. Si coincide con la del punto, no es necesario realizar ningdn otro ajuste. En caso
contrario, repita el ajuste.

®@

NOTA:

Primero afloje el tornillo de ajuste para mover el punto laser. A continuacion, apriete el tornillo de
ajuste del lado opuesto un numero igual de vueltas, lo que permitira que libere la tensién ejercida.
Para aflojar, gire a la izquierda, y a la derecha para apretar, pero afloje lo menos posible.

El laser se mueva Punto L A
i i unto Laser
El laser se mueva hacia abajo

hacia izquierda

El laser se mueva
hacia derecha

El laser se mueva
hacia arriba
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17.3.6 Ajuste del 0 del Angulo Vertical.

17 COMPROBACION Y AJUSTE

Si al medir el angulo vertical del punto A en la posicién normal (directa) e inversa del telescopio,
el valor de las mediciones normales e inversas comhbinadas difiere de 3680° (zenit 0), la mitad de
la diferencia con los 360° es el error del ajuste 0 correcto. Realice el ajuste. Preste especial
atencién a este ajuste, puesto que el ajuste del valor 0 del &ngulo vertical es el criterio para
determinar el origen de coordenadas del instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Nivele correctamente el instrumento utilizando el
nivel de alidada.
[F1] MODO DE AJUSTES
@ Encienda el interruptor mientras pulsa la tecla + F1 : ANG. VPTOO
[F1]. Encender F2 : CONSTANTE INSTR.
F3 :EJEVO Py
AJUSTE VO
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] <PASO-1> DIRECTO
Vo 9000’00
INTRO
@ Colime correctamente el punto A desde el| Colimar A
telescopio en Circulo Directo. <Directo>
[F4]
® Pulse la tecla [F4](INTRO). AJUSTE VO
<PASO.2> REVERSO
Colimar A Vo 270°00'00"
® Colime el punto A en Circulo Reverso. <§;‘220> INTRO
@ Pulse la tecla [F4](INTRO).
Ajuste el valor medido y realice la medicién en [F4]
Circulo Directo. <PON1>
AV 270°00'00"
HD : 120°30'40"
0°  RET INGR P1d
Compruebe que el desplazamiento angular total
directo y reverso es 360° colimando el punto A.
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17 COMPROBACION Y AJUSTE
17.4 Coémo Introducir la Constante del Instrumento

Para colocar la constante del instrumento obtenida como se indica en el Capitulo 17.1
‘Comprabacidén y Ajuste cde la Constante del Instrumento”, realice los pasos mostrados a
continuacion.

Procedimiento Tecla Pantalla
- i [F1]
@ Encienda el aparato mientras pulsa la tecla [F1]. N MODQ DE AJUSTES
Encender F1 : ANG. VPTOO
F2 : CONSTANTE INSTR.
F3 EJEVO Py
@ Pulse la tecla [F2]. [F2] CONSTANTE INSTRUMENT
CONSTANTE INSTRUMENT
: -0.6 mm
INGRE =~ - — INTRO
1234 5678  90.- [INT]
F1] CONSTANTE INSTRUMENT
Ingresar
@ Ingrese el valor de la constante. *1), *2) valor CONSTANTE INSTRUMENT
[F4] : -0.7 mm
INGRE =~ - — INTRO
@ Apague el instrumento A%i%ar
Instrumento
*1) Revise el Capitulo 2.5 “Como Introducir Caracteres Alfanuméricos”.
*2) Para cancelar, presione la tecla [ESC]
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17 COMPROBACION Y AJUSTE

17.5. Ajuste del Compensador del Error Sistematico del Instrumento

( Solo para GTS-223/225/226)

17-11

Procedimicnto Tecla Pantalla
1 Nivele correctamente el instrumento utilizando MODO DE AJUSTES 172
el nivel de alidada. [F1] F1 :ANG. VPTOO
+ F2 : CONSTANTE INSTR.
Encender F3 :EJEVO Py
2 Encienda el aparato mientras pulsa la tecla EJE VO
[F11 F1 : MEDICION
F2 : LIST CONSTANTE
[F3]
3 Pulse la tecla [F31.
4 Pulse latecla [F1] [F1] AJUSTES EJE/NO
ERROR CORRECCION
(A) COLIMACION
(B) EJEH
5 Colime el punto A ( el telescépio debe estar FRENTE FACE1 /0
mas 0 menos a nivel o un rango de £ 3° desde el| Colimar A Vi 89° 55507
horizonte) en la posicion directa (FACE1). (Directa) NIVEL +0
SALT SET
6 Pulse la tecla [F4](SET). *1)
Este ejemplo indica que y& ha hecho 5 [F4]
mediciones en la FACET.
7 Ponga el telescopio en la posicién reversa Girar REVERSO FACE2 /5
(FACE2) El Vi 270° 04' 20"
Telescopio NIVEL +0°
SET
8 Colimar el punto A
9 Pulse la tecla [F4](SET).
Repita los procedimientos 8 y 9 para que el [F4] (B) EJE HORIZONTAL
contador del nUmero de mediciones llegue a 1
enla FACE1. *2), 3), 4).
El titulo (B) EJE HORIZONTAL aparecera
automaticamente.
10 Colime el punto B ( el &ngulo vertical superior a REVERSO FACE2 /10
+10° desde el horizonte) en la posicion reversa| Colimar B V. 270° 04' 207
(FACE2). *5). (Reversa) NIVFL +10°
SET
11 Pulse la tecla [F4](SET). *5). [F4]
12 Punya el lelescopiv el la pusicion diresla Girar REVERSO FACE2 1o
El V: 89° 55 50"
Telescopio NIVEL +10°
P SALT SET
13 Colime el punto B [F4]




14 Pulse la tecla [F4](SET. Repita los
procedimientos 13 y 14 para que el contador
de mediciones realizadas llegue a 1 en la

FACEZ2.

® Para mostrar la lista de constantesdel error
sistematico del instrumento.

1 Pulse la tecla [F3] en el ment 1/2 del MCDO
DE AJUSTES.

2 Pulse la tecla [F2].

Los valores de la correccidbn aparecen en la
pantalla.

3 Pulse la tecla [F1]

[F3]

[F2]

[F1]

17 COMPROBACION Y AJUSTE

COMPLETO

MODO DE AJUSTES
F1 : ANG. VPTOO
F2 : CONSTANTE INSTR.
F3 :EJEVO

172

Py

EJE VO
F1 : MEDICION
F2 : LIST CONSTANTE

Veo: -1° 57°12"
Hco: -0° 00’207
Hax : -0° 00 207
SALE

*1) Es posible obtener un valor promedio dese 1 hasta 10 mediciones. Para ello, repita los

procedimientos §, 6 6 70, 11. El contador del nimero de mediciones aparece en la segunda linea

de la pantalla.

*2) Los valores de compensacion: 1) Error del eje vertical (compensador XY), 2) Error de
Colimacién, y 3) Error del angulo vertical 0) serén configurados e memorizados internamente.

*3) El procedimiento para configurar el valor de compensacion del 4)Error del eje horizontal.

*4) La tecla [F1](SALT) le permite configurar el paso siguiente sin modificar el anterior.

*8) Latecla [F1](SALT) le permite finalizar el ajusta sin modificar los valores de compensacién.
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17 COMPROBACION Y AJUSTE

17.6 Comprobacién de la Frecuencia de Referencia

El rayo modulado por la frecuencia de referencia del distanciémetro (EDM) es emitido
conatantemente.

Este modo es utilizado para la prueba de la frecuencia.

Procedimiento Tecla Pantalla
[F1] MODO DE AJUSTES 112
1 Encienda el aparato mientras pulsa la tecla [F1]. N F1 : ANG. VPTOO
Encender F2 : CONSTANTE INSTR.
F8 : EJE VO g
MODO DE AJUSTES 22

F1: MODO PRUEBA FRC

2 Pulse la tecla [F4(P)) para acceder las [F4] Pl
funciones de la pagina 2.

MODO PRUEBA FRC
3 Pulse la tecla [F1](MODO PRUEBA FRC).

SALE

4 Fulse la tecla [11](SALL). Ing’;gar MODO DE AJUSTES 212
La pantalla regresa al MODO DE AJUSTES,|  alor F1: MODO PRUEBA FRC
pagina 2/2. [F4]

Pl
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18 PRECAUCIONES

18 PRECAUCIONES

1.

10.

1.

12.

14.

Para transportar el instrumento, sujételo por el asa. No lo sujete nunca por el telescopio ya
que podria afectar negativamente al sistema de fijacion interior y reducir la precision del
instrumento.

No exponga nunca el instrumento, sin filllo, a la luc direcla del sol. Podiia deleriorar los
componentes internos del instrumento.

No deje nunca el instrumento sin proteccién a altas temperaturas. La temperatura interna
del instrumento puede alcanzar facilmente 70°C o superarlos y esto reducira la vida uatil del
instrumento

Se debe dejar el instrumento en lugares con temperature entre —30°C a +60°C .

Cuando sea necesario realizar mediciones de gran precision, sitle el instrumento y el
tripode a la sombra para evitar la exposicién a la luz directa.

Cualquier cambio brusco de temperatura del instrumento o del prisma (por ejemplo, al
sacar el instrumento de un vehiculo con calefaccidon), puede provocar una reduccién en el
margen de la medicién de distancia.

Cologue horizontalmente el estuche de transporte del instrumento cuando lo abra para
extraer el aparato.

Al volver a guardar el instrumento en su estuche, asegurese de que las marcas de posicién
blancas estén allneadas y coloque el Instrumento con €l ocular hacla arriba.

Proteja el instrumento con un acolchado o almohadillado adecuado para evitar vibraciones
o choques bruscos durante el transporte.

Limpie el instrumento después de utilizarlo, eliminando el polvo con un cepillo y a
continuacién limpielo con un pafio.

Para limpiar la superficie de la lente, utilice un cepillo para eliminar el polvo vy a
continuacion utilice un pafo limpio de algoddén que no deje pelusa. Humedézcalo con
alcohol (o una mezcla de éter) y limpie la lente suavemente con un movimiento circular
desde el centro hacia afuera.

En caso de producirse alguna situacién anormal, no intente nunca desmontar o lubricar el
instrumento usted mismo. Consulte siempre a TOPCON o a su distribuidor.

. Para eliminar el polvo del estuche no utilice nunca gasolina ni disolventes. Utilice un pano

limpio humedecido con un detergente neutro.

Controle todas las piezas del tripode después de utilizarlo. Algunas piezas como tornillos y
frenos pueden estar sueltas.
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19 ACCESORIOS ESPECIALES

19 ACCESORIOS ESPECIALES

Teclado para Ingresar Datos DK-7 Paquete Bateria BT-3L de Larga Vida
Se utiliza para ingresar los datos de coordenadas, o Voltaje de salida - DC 8.4V
punto ocupado, y otros utilizando el teclado.
Tambien puede controlar la GPT-1000 utilizando Capacidad : 6AH
Duracion. 24 huras bajo el uso noimal

o
este teclado. P
® Dimension externa : 190(L)x106(An)x74 (Al),
medidas en milimetros

® Peso:28Kka

Cargador Rapido de Bateria Modelo BC-& Cargador de Bateria Modelo BC-6 ( para BT-3L)

( para BT-3Q) e \Voltaje de entrada: 100, 120, 220, 240V
e Voltaje de entrada: 100, 120, 220, 240V AC: +10% 50/60 Hz
AC: +10% 50/60 Hz

® Consumo: 40 VA aproximadamente

Consumo: 15 VA aproximadamente

Temperatura de Operacion: + 10°C a + 40°C

® Temperatura de Operacion: + 10°C a + 40°C Tiempo de Recarga: Aprox. 15 horas (+20°C)

® Tiempo de Recarga: Aprox. 1 heora (+20°C) para cargar la baterfa BT-L

para cargar la bateria BT-Q Dimensiones: 142(L) x 96(An) x 64(Al) mm
® Dimensiones: 181(L) X 97(An) x 78(Al) mm Peso: 1.0 kg

® Peso:1.5kg

Bateria BT-3Q Cable PC-5

e Voltaje de salida: DC & 4V (Para baterla FBC;")'3° y Colector de Datos
® Capacidad: 1.8H

® Conector 'L”
® Duracion: Aprox. 7 horas bajo el uso normal

® Dimensiones: 225 (L) x 62(An) x 33(Al) mm
® Peso: 0.7 kg

® | ongitud del cable: 2 metros aprox.
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Cable PC-3 (Para AC-5) Cable PC-6 (Para Bateria BT-3L)
® Conector “L” ® Conector “L”
® | ongitud del Cable: 2 metros aprox. ® |ongitud del Cable: 2 metros aprox.

. . Cargador de Bateria BC-9 con Adaptador para
Convertidor Automévil AC-5 Encendedor de Cigarro de Autos (para BT-3Q)

® \oltaje de entrada: 13.8V a 16V
® Consumo: 40VA aprox.

® Voltaje de entrada: 12V DC
® Voltaje de salida: DC 8.4V
¢ Longitud del cable: 3 metros aprox. ® Tiempo de recarga: Aprox. 2 horas (+20°C)
® Dimenslones: 100(L) x 53(AN) x 47 (Al) mm para cargar la bateria BT-3Q
® Peso: 0.3 kg ® Temperatura de operacién: +10°C a +40°C
Dimensiones: 116(L) x 60(An) x 50(Al) mm
® Peso 0.3 ky

Brujula Declinatéria Modelo 6 Reticulo Solar Modelo 6

® Construccion a prueba de golpes. No necesita ® Disefiado para la celimacion del sol. Puede
de trabas para transportarla usarse conjuntamente con el Filtro Solar

Ocular Diagonal Modelo 10 Filtro Solar Modelo 6

® Disefado para poder realizar mediciones en @ Diseflado exclusivamente para la colimacion
posicion comeda, inclusive en la posicion directa al sol.
cenital

® [iltro solar tipo flexible
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Mini Prisma

El mini prisma (25,4mm) esta construido en cristal
de roca de precision y montado en un bastidor de
pléstico a prueba de fuertes impactos

® Se puede realizar mediciones con las
constantes “0” como  “=30" con el mismo
prisma.

Conjunto de Prismas
Consulte el capitulo 21 “SISTEMA DE PRISMA”

Mochila Modelo 2
Conveniente para uso en terrenos montafiosos

19 ACCESORIOS ESPECIALES

Base nivelante con Plomada Optica
Base nivelante desmontable con un telescopio de
plomada dptica.

(compatible con Wild)

Estuche GADJET Modelo 1
Estuche para guardar y cargar accesorios

® Dimensiones: 300(L) x 145(An) x 220(Al) mm
® Peso 1.4 kg

Estuche Porta-Prismas Modelo 3

Estuche de plastico rigido para guardar vy
transportar varios jucgos de prismas.

Este estuche es compatible con uno de los
modelos a continuacién

® Juego de prisma simple inclinable

® Juego de prisma simple inclinable y tablita
sefializadora

® Unidad de prisma triple (fijo)

® Unidad de
sefializadora

Dimensiones: 427(L) x 254(An) x 242(Al) mm
Peso: 3.1kg

prisma triple (fijo) y tablita

Estuche Porta-Prismas Modelo 6

Unidad de 9 prismas fijo o unidad de 3 prismas
inclinable pucden secr guardados. Estuche muy
cémeodo para el transporte por ser un material
leve.

® Dimensiones: 200(L) x 120(An) x 400(Al) mm
® Peso 0.5kg

Estuche Porta-Prisma Modelo 5

Unidad de prisma simple o unidad de prisma triple
fijo pueden ser guardades. Estuche muy cémodo
para el transporte por ser un material leve.

® Dimensiones: 200(L) x 200(An) x 350(Al) mm
® Peso 0.5 kg
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Tripode de Aluminio Tipo E Tripode de Plataforma Larga Tipo E (Madera)
Plataforma plana, rosca 5/8” x 11 lineas con patas  Plataforma plana, rosca 5/8” x 11 lineas con patas
ajustables. ajustables.
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Bateria a Bordo Bateria Externa BT-3C /

BT-52QA
Serie GTS-220 Serie GTS-220
Regarga Tiempo de Recarga
BC-27BR/CR Répida
. BC-27BR para AC 120V
BT-52QA BC-27CR para AC 230V
Aprox. 1,8 h
- Répida
Aprox. 1,5 h BC-19BR para AC 120V
BC-19CR para AC 230V
BT-32Q

% Normal
} BC-10B para AC120V
BC-10C para AC 230V

Aprox. 15 h

Réapida
Para AC 100V / 120V / 220V /
240V

BT-30Q) ™~ BC.5

Rapida
Para DC 13,8 a 16V

BC-9

Normal
Para AC 100V / 120V / 220V /
240V

Aprox. 15 h
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21 SISTEMA DE PRISMAS

Existe la posibilidad de variar la composicion de los juegos de acuerdo con sus necesidades.

Baston -2
(no se usa con 9 prismas)

I
@B Prisma-2

l Porta Prisma hona Prisma-2  |Porta Prisma-2 I Porta Prisma-1

t > Porta Prisma-2
Porta Prisma 1 prisma n solo prisma | Tres prismas Tres prismas

9 prismas

' ‘E.' ,s _‘,}*‘\

Y Adaptador para Adaptador para | gt
Bastéh base nivelante-2 # base nivelante s- Y.
Adaptador -A I 2

W

Baston B elant
Adaptador F2 ase nivelante Rage nivelante

con plomada

Puede cambiar la combinacion de
acuerdo a sus necesidades.

Unidad para colocar 1 prisma Unidad para colocar 3 prismas
L

Unidad para celocar 9 prismas
I 1

Utilice los juegos de prismas después de ponerlos a la misma altura que el instrumento.
Para ajustar la altura de los juegos de prismas, cambie la pesision de los 4 toenillos de
fijacion
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22 MENSAJES DE ERROR

Cédigo de Error

Descripcién

Solucién

Si hay menos de 3 puntos de

Confirme el archivo de datos y vuelva a

3 pun_tos coordenadas durante el calculo de
requeridos - ) - calcular
area en el archivo seleccionado.
CALC Es imposible el calculo con los datos Canfirme los datos inaresadas
ERROR ingresados. 9
ERROR Cuando no hubo suceso en borrar los Confirme los datos y intente boérralos
BORRAR datos de coordenadas nuevamente
E35 Ap;r.e’oe cuando se intenta reaflllzar Opere en un rango fuera de + 6° desde
medicién de altura remota con angulo senith o nadir
vertical £6° desde el cenit 0 nadir i
E60Q’'s . Aparece cuando se gira e.l Se debe reparar
instrumento demasiado répido
Aparece cuando el &ngulo vertical O ' o ) )
- - Confirme el procedimiento y realice el ajuste
E71 se configura con un procedimiento
. otra vez.
incorrecto
Aparece cuandoe la posicion del
E72 angulo vertical se ajusta en una Se debe reparar
posicion equivocada
El Instrumento no estaba nivelado al Nivele el instrumento y luego realice el
E73 momento de ajustar la posicién O del -nto y lueg
. ) ajuste
angulo vertical
Principalmente durante la transmisién Confi | dimiento d ”
Cs0's entre la GTS-220 y un dispositivo onfirme &l procedimiento de operacion o
los cables de conexion.
externo.
E90’s Anormalidad en I.a memoeria interna Se debe reparar
del sistema
E'j((IJS'jI' El nombre del archivo ya existe. Use otro nombre de archive.
ARCH Ap?rece ouando. se intenta regls’t(ar Envie a un PC o borre los archivos
més de 30 archivos en la meméria ’
LLENO ; desnecesarios
interna
FALLA AL La inicializacién no se ha realizado | Confirme los datos de inicializacién y vuelva
INICIALIZAR con éxito a intentarlo.
EXCFEDING Fl limite para la entrada de datos ha Indrese 10s datos nuevamente
LIMITE sido excedido. s
MEMORIA Hay un problema en la memoria del Inicialice la memoria interna
ERROR sisterna
FALTA Hay poca capacidad en la memoria | Transfiera datos desde la memoria interna al
MEMORIA interna PC
MODO Hay un problema en el controlador de
ERROR medicion
NO HAY No se consiguen los datos en el modo Canfirme los datos v vuelva a buscar
DATOS BUSC ¥
NO HAY No hay archivos en la memoria Si es necesario, cree archivos
ARCHIVO y ’
ARCH NO . . . ) . ”
SELECCION El archivo no esta seleccionado Confirme el archivo y selecciénelo
P1.P2 Cuando en la medicion de punto a
Distancia linea, la distancia horizontal entre el | La distancia horizontal entre el primer punto
Corta primer punto y el segundo punto es y el segundo debe ser superiora 1m

inferior a 1Tm

221



22 MENSAJES DE ERROR

PT# El nombre del nuevo punto ya existe Confirme el nombre del nuevo punto y
EXISTENTE en la memoria vuelva a intentarlo
PT# Incoﬁggt%dg Eﬁ E?gsiglg%rgtgin la Ingrese el nombre correcto o registre el
INEXISTENTE - punto en la memoria interna.
memoria interna
ERROR Imposible establecer un nuevo punto Renita la medicién
MARGEN con los datos medidos. medicion P

DESNIVELADO

El instrumento tiene una inclinaciéon
de mas de 3 minutos

Nivele el instrumento

Error Imprevisto

Hay un problema en el programa
interno

ERROR
ANGULO V

ERROR
ANGULO H

ERROR
ANGULO VH

Anomalia en el sistema de medicion
angular

Si aparece estos mensajes con frecuencia,
se debe reparar

e Sj el error todavia persiste después de intentar aclararlo, contacte su distribuidor TOPCON.
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Telescopio
Longitud

Diametro del objetivo
Aumentecs

Imagen

Campo de visién
Potencia de resolucion

Distancia minima de enfoque

Medicion de Distancia

© 150 mm

: 45 mm (EDM 50 mm)
© 30x

: Directa

21030

12,5

01,30 m

Alcance
Modelo Prisma _ Condicion atmosférica _
Condicién 1 Condicién 2
Mini prisma 1.000 m (3.300 pigs)| -
GTS-223 1 pri 3.000 m  (9.900 piés)| 3.500 m (11.500 pié
OTS-225 prisma . m (9. piés) . m (11. piés)
GTS-226 3 prismas 4.000 m (13.200 piés)| 4.700 m (15.400 piés)
9 prismas 5.000 m (16.400 piés)| 5.800 m (19.000 piés)
Mini prisma 900m (6.600piés)| -
GTS229 1 p_rlsma 2.000m (6.600 pfes) 2300m (7.500 p?es)
3 prismas 2700 m (8.900 pies)| 3.100 m (10.200 piés)
9 prismas 3.400 m (11.200 piés)| 4.000 m (13.200 piés)

Condicion 1: Niebla ligera con vieibilidad de aproximadamente 20 km, luz eolar moderada y ligera

reverberacion

Condicién 2. Sin niebla con visibilidad de aproximadamente 40 km, nublado y sin reverberacion

Exactutud
GTS-223/225 /226
GTS-229

Codmputo minimo
Medicién fina
Medicion gruesa
Medicion rastreo
Pantalla de medicién
Tiempo de medicion
Medicion fina

Medicion gruesa
Medicion rastreo

Margen correccion atmosférica
Margen correccion constante prisma
Factor de conversién

Medicion Angular Electrénica
Método
Sistema de deteccion:
Angulo horizontal
GTS-223 /225
GTS-226 1229
Angulo Vertical

(2mm + 2ppm x D) m.s.e

+
D+ (3mm+ 3ppm x D) ms.e

: 1mm (0,005 piés) / 0,2mm (0,001 piés)
© 10mm (0,02 piés) / Tmm (0,001 piés)

: 10mm (0,02 piés)

: 11 digitos ( max. 9999999,9999)

o imm :1,2 seg. (inicial 4 seg.)

0.2mm : 2.8 seq. (inicial 5 seq.)

© 0,7 seg. (inicial 3 seg.)
0 0,4 seg. (inicial 3 seg.)

(El tiempo inicial sera diferente para cada situacion y dela

: —99&5,9 ppm ~ +99§r§9 ppm con incrementos de 0,1 ppm
1 -99.9 mm ~ +99 9 mm, con incrementos de 0,1 mm
. Metros / Piés

Pi¢s Internacional

Piés Medida US

1 motro — 3,2808308601 pids
1 metro= 3,2808333333 piés

. 2 lados
o 71 lado
- 1 lado
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Codmputo minimo
GTS-223/225/226
GTS-229

22 ESPECIFICACIONES

: 5" /1" (1mgon / 0,2mgon)
: 10" /5" (2mgon / 1mgon)

Exactitud ( desviacion estandar basada en la Norma DIN18/23)

GTS-223
GTS-225
GTS-228
GTS-229
Tiempo de medicion
Didmetro del circulo

Compensador Automatico
Sensor de inclinacion
GTS-223 /225226
GTS-229
Metodo
Margen de compensacion
Unidad de correccion

Otros
Altura del instrumento

Sensibilidade del nivel
Nivel circular
Nivel de alidada
GTS-223 /225
GTS-226 /229

© 3" (1mgon)

: 5" (1,5mgon)

: 8”7 (1,8mgon)
19" (2,7mgon)

. Inferior a 0,3 seg.
71 mm

. Compensador automatico vertical y horizontal
. Compensador automatico vertical

. Tipo liquido

T+ 3

© 17 (0,1mgon)

©178mm (6,93in) Base desmontable
(altura desde la base nivelante al centro del instrumento
210/ 2 mm

©30"/2mm
240" /2 mm

Telescopio de la plomada 6ptica (solo para los modelos con plomada éptica)

Aumentos

Margen de enfoque
Imagen

Campo de vision

Plomada laser (Estéandar)
Fuente de luz

Longitud de la ola
Salida

Clase del laser

Dimension

Peso
Instrumento
Con la bateria
Sin la bateria
Estuche de pléstico para transporte

©3x

: 0,5m al infinito

. Directa

© 5% (114mma& £ 1,3m

. L.D (laser visible)

1 633nm

LMW (maximo)

. CLASE 2 (Il) productos laser

© 336(Al) X 184(An) X 150(L) mm
(13,2(Al X 7,2(An) X 5,9(L) in)

. 49kg (10,8 Ibs)
. 46kg (10,1 Ibs)
:3,2kg (7,1 lbs)

( el peso del estuche puede ser ligeramente diferente para
cada el mercado especifico)
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Durabilidad
Proteccién contra agua
Margen de temperatura ambiente

Bateria BT-52QA
Voltaje de salida
Capacidad

22 ESPECIFICACIONES

1 IPX 6 (con la bateria BT-52QA)
1 -20°C ~ +50°C

(-49F ~ 122°F)

7.2V
2,7 AH (Ni-MH)

Tiempo de operacion con carga plena a una temperatura ambiental de +20°C (+68°F)

Medicion de agulos y distancias
Solo medicién angular

Peso

Cargador de baterfa BC-27BR / BC-27CR

Voltaje de entrada

Frecuencia

Tiempo de recarga (a +20°C / +68°F)
Baterfa BT-52QA

Tiempo de descarga (a +20°C/+68°F)
Bateria BT-52QA

Temperatura de cperacién

Indicador de carga

Indicador de descarga

Indicador de carga llena

® E|tiempo de operacion de la bateria con carga plena depende de las condiciones atmosféricas y

del modo de uso del instrumento.

. 10 horas (12.000 puntos)
: 45 horas
© 0,3kg (0,7 Ibs)

1 AC 120V (BC-27BR), AC 230V (BC-27CR)
. 50/60Hz

- 1,8 horas

. 8 horas (en caso de carga plena)
© +10°C ~ +40°C (+50°F ~ 104°F)
. Lampara roja

. Lampara amarilla

. Lampara verde
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APENDICE

1 Doble Compensador

La inclinacion del eje vertical con respecto a verdadero vertical producira los dngulos horizontales
Incorrectos. La magnitud del error en la medida del angulo horizontal debido a la inclinacién del eje
depende de tres factores:

la cantidad de la inclinacion del eje
la elevacidn del objeto

el &ngulo horizontal entre la direccion de la inclinacion del eje vertical y el objeto.
Estos factores estan relacionados por la formula a continuacion:

Hzer = V + seno - tanh

donde v = lainclinacion del eje en segundos (arco)
o = 4&ngulo entre la direccién de la inclinacién del eje vertical y el objeto
h = altura del objeto
Hzer = error del angulo horizontal

Ejemplo: Cuando el eje vertical se inclina 30 segundos, el objeto estd 10° sobre el horizonte y
&ngulo de 90° desde la direccidn del error del gje vertical.

Hzenr= 30" - senc - tan10°
Hzer= 30" -1 - 0.176326=5.29"

Del ejemplo anterior puede verse que el error del angulo horizontal aumentaréd segun &ngulo
vertical (la tangente aumentara con aumento del angulo vertical) y estara a un maximo cuando el
objeto estéd en los angulos rectos (sen 90°=1) respecto a direccion del error del eje vertical. Los
errores seran muy pequefios cuando las vistas estédn casi horizontales ( h=0, tan0°=0) y en la
misma direccion del error del gje vertical =0, sin0°=0). La tabla a continuacién muestra la relacion
entre la inclinacion del eje (v) y elevacién (h) y el error de los &ngulos horizontales.

v § 0 1% o 10° 30 45"
0" 0" 0" o o o 0"
5" o 0.09" 0.44" 0.88" 2.89" 5"

10" 0" 017" 0.e7" 1.76" S.77 10"

15" 0" 0.26" 1.31" 2.64" 8.66" 15"

30" 0" 0.52" 2.62" 5.29" 17.32" 30"
1 0" 1.08" 5.25" 10.58" 34.64" 1
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Esté claro que el doble compensador tiene beneficio cuando la elevacion del objeto es superior a
30° vy el eje vertical con mas de 10". Los valores de |a tabla indicados en negrito muestra que, para
muchas aplicaciones de la topografia, es decir elevacion del objeto < 30° y error del gje vertical <
10", no necesitaria ninguna correccion. El doble conpensador esta entonces especialmente
preparada para aplicaciones donde 10s angulos verticales son muy Inclinadas.

Aungue el compensador puede corregir los angulos horizontales debido a los errores del eje
vertical, es importante mantener el instrumento nivelado y centrado.

El compensador no corrige el error de centragen. Si el eje vertical se inclina por 1' con el instrumento
1.4 metros sobre |a tierra, resulta en un error de 0.4mm. El efecto maximo de este errora 10mes
aproximadamente 8" del angulo horizontal.

Para obtener la exactitud de los angulosa través del doble compensador, es necesario el
compensador perfectamente ajustados. El compensador debe estar de acuerdo con la condicién
nivelacion real del instrumento. De acuerdo de las varios factores medioambientales, la condicion
de nivelacién obtenida a través del compensador y la verdadera condicién de nivelacion del
instrumento puede perturbarse. Para reestablecer la relacién correcta entre el compensador y la
verdadera condicion de nivelacion del instrumento, es necesario llevar a cabo el procedimiento del
posicionamiento vertical explicado en el Capitulo 8.4 "Ajuste del Error Sistematico del Instrumento”.
Este ajuste restablecera el indice vertical y pone a cero la referencia nivelada para el compensador
horizontal. Se puede obtener angulos verticales correctos promediando la lectura directa e
indirecta, incluso cuando el indice 0° no esté ajustado adecuadamente, pero lo mismo no es verdad
para los angulos horizontales. Una vez que el error del eje vertical es fijo para el instrumento
instalado, ho se puede quitar su efecto promediando las dos lecturas.

Por esta razén, es sumamente importante mantener el ajuste del posicionamiento vertical para
asegurar correccion apropiada de los angulos horizontales.
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2 Precauciones al Recargar o Guardar la Bateria

La capacidad de la baterfa puede verse afectada durante la recarga en los siguientes casos:

1.

Recarga

Fig. 1 muestra como influye la temperatura ambiente en la recarga en cuanto a eficacia o en
la capacidad de descarga. Tal como puede observarse, es mejor recargar a temperatura
normal, ya que la eficacia disminuye cuando aumenta la temperatura. De lo cual se
desprente que, sicmpre convicne rceargar a temperatura normal para conscguir al maximo
rendimiento. Tambié la vida de la bateria se acortara si se sobrecarga con frecuencia o se
recarga a alta temperatura

Nota: 0.1C Charge significa que la bateria se recarga con 0.1 -tiempo actual
contra su capacidad.

Descarga

Fig. 2 muestra la caracteristica de la temperatura de descarga. Las caracteristicas de la
descarga a alta temperatura es igual que a temperatura normal. cuando se descarga a baja
temperatura, la capacidad y el voltaje de descarga disminuye. La vida util de su bateria se
acortara ¢i se sobrecarga en demasiago.

Nota: 1C discharge significa 1 -tiempo actual sobre de la capacidad de la bateria.

Amacenaje

bserve la Fig. 3 para conocer cémo el tiempo de almacenaje a diferentes niveles de
temperatura esta relacionada a su capacidad de mantener la carga. La bateria perdera su
cdpacidad cuando cuando aumenla la lemperdalura o el liempo de almacenaje. Eslo no
significa que el almacenaja dafie el rendimiento de la bateria. La bateria, disminuida en su
capacidad, se restablecerd asl que sea regargada. Por lo tanto recuerde recargarla antes de
su uso. Cargue y descarguela 3 6 4 veces para restablecer su capacidad si habia sido
guardada durante mucho tiempo o a alta temperatura. El almacenaje a alta temperatura
puede afectar negativamente a la vida util de la bateria.

La bateria sale de fébrica con carga plena, pero su capacidade puede verse afectada
cuando se transcurren varios meses hasta llegar al comprador, cuando se guarda en una
zoha de altas temperaturas o cuando se pasa por una regién de gran calor. Cargando o
descargéndola 3 6 4 veces, su capacidad sera restablecida.

Se recomienda almacenar la bateria a temperatura normal o baja cuando no la utiliza
durante mucho tiempo. Esto le permite proporcionar una vida larga a la baterfa.

APENDICE-3



Capacidal de descarga (%)

Proporcion delacapacidad remanente (%)
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