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Se cumplen las disposiciones para dispositivos Clase B, parte 15 B,

reglamento FCC.

Este equipo ha sido probado y cumple con los limites establecidos para

computadoras personales y periféricos de Clase B, de acuerdo con la

parte 15 del Reglamento FCC. Estos limites se han disefiado para

ofrecer un grado de proteccién razonable contra interferencias

perjudiciales cuando el equipo sea instalado en un ambiente residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia en frecuencia de

radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede

producir interferencias perjudiciales en las radio comunicaciones. Sin

embargo, no existe garantia alguna de que no habra interferencia en una

instalacién particular.

Si este equipo causa interferencia perjudicial en las recepciones de

radio y television, las que se podran determinar apagando y prendiendo

el equipo, se aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia

mediante una 0 mas de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.

— Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

— Conectar el equipo en una salida en un circuito diferente de
aquel al que el receptor estd conectado.

— Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV

experimentado.

& Advertencia — Se certifica que el presente equipo
cumple con los limites establecidos para
dispositivos periféricos y computadoras personales
de Clase B, de acuerdo con la Subparte B de la
Parte 15 del Reglamento FCC. S6lo se podran
conectar a este equipo aquellos dispositivos
periféricos (dispositivos de entrada/salida,
terminales, impresoras, etc.) que cuentan con
certificacion del cumplimiento de los limites
establecidos para la Clase B. El manejo con una
computadora personal sin certificacion y/o
periféricos puede producir interferencias a la
recepcion de radio y TV. La conexion de un cable
de interfaz no protegido con este equipo invalidara
la Certificacion FCC del presente dispositivo y
puede ocasionar niveles de interferencia que
exceden los limites fijados por el Reglamento FCC
para este equipo.

Se advierte que los cambios o modificaciones sin
aprobacioén expresa por parte del responsable del
cumplimiento pueden anular sus facultades para
manejar el equipo.

Unién europea
Se cumple la Directiva EU EMC.

C€
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Canada
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Taiwéan
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|nforma_(:|c'>n, sirvase visitar:
www.trimble.com/environment/summary.html

I

Reciclado en Europa

Para reciclar equipos WEEE de Trimble,

llame al: +31 497 53 2430,

y pida por el “Asociado WEEE,”

o0 pida las instrucciones de reciclado por correo a:
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c/o Menlo Worldwide Logistics

Meerheide 45

5521 DZ Eersel, NL






Informacion referida a la seguridad

En este capitulo encontrara:

m Introduccién
B Advertencias y precauciones

B Seguridad con respecto al laser
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Introduccion

Para su seguridad, lea el presente manual de instrucciones con cuidado y en su
totalidad antes de utilizar estaciones totales de la serie NPR-302. Si bien los
productos de Nikon han sido disefiados para una seguridad maxima, la utilizacién
incorrecta de los mismos o si no se siguen las instrucciones, se podran ocasionar
heridas personales o dafio a las cosas.

También deberd leer la documentacion correspondiente a los equipos que utilice con
un instrumento de la serie NPR-302.

Nota — Siempre tenga el manual junto al instrumento para poder consultarlo con
facilidad.

Advertencias y precauciones

AN
AN

Las siguientes convenciones se utilizan para indicar instrucciones de seguridad:

ADVERTENCIA - Las advertencias le alertan con respecto a situaciones que pueden
ocasionar la muerte o heridas serias.

Precaucién — Las precauciones le advierten sobre situaciones que podrian causar heridas
personales o dafios a las cosas.

Siempre lea y siga las instrucciones con cuidado.

Advertencias

vi

> B

Antes de utilizar el instrumento, lea las siguientes advertencias y siga las
instrucciones que se proporcionan:

ADVERTENCIA — Nunca mire el sol a través del telescopio. Si lo hace, se podra dafiar la vista
o perder la vision.

ADVERTENCIA - Los instrumentos de la serie NPR-302 no han sido disefiados a prueba de
explosiones. No utilice el instrumento en minas, en areas contaminadas con polvo de carbén o
cerca de otras sustancias inflamables.

ADVERTENCIA — Nunca desarme, modifique ni repare el instrumento usted mismo. Si lo
hace, podra recibir descargas eléctricas o quemaduras, o podra prenderse fuego el
instrumento. También podra dafiar la precision del instrumento.
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ADVERTENCIA — Use solamente el cargador de bateria acoplado al instrumento. No utilice
otros cargadores porque es posible que el paquete de baterias se prenda fuego o rompa. El
paquete de baterias adjunto (BC-65) no puede utilizarse con otros cargadores, tal como un
cargador con numero de pieza Q-7U/E o Q-7C.

ADVERTENCIA — No cubra el cargador de bateria mientras se esta cargando el paquete de
baterias. El cargador debe poder disipar el calor de forma adecuada. Si se lo cubre con
mantas o prendas, el cargador podra sobrecalentarse.

ADVERTENCIA — Evite recargar el paquete de baterias en lugares hiimedos o con polvo, bajo
la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor. No lo recargue cuando esta mojado o
himedo. Si lo hace, podré recibir descargas eléctricas o quemaduras o el paquete de baterias
se recalentara y prendera fuego.

ADVERTENCIA — A pesar de que el paquete de baterias (BC-65) tiene un disyuntor con
reajuste automatico, deberé tener cuidado de no poner los contactos en corto circuito. Los
cortos circuitos pueden hacer que el paquete de baterias prenda fuego o que el usuario se
queme.

ADVERTENCIA — Nunca queme ni caliente la bateria. Al hacerlo, la bateria podra perder o
romperse. Una bateria rota o que pierde puede ocasionar heridas serias. También podra
inhabilitar la precisién del instrumento.

ADVERTENCIA — Antes de almacenar el paquete de baterias o el cargador, cubra los puntos
de contacto con cinta aisladora. Si no lo hace, el paquete de baterias o el cargador podran
entrar en corto circuito, ocasionando un incendio, quemaduras o dafios al instrumento.

ADVERTENCIA - La bateria (BC-65) no es impermeable. No permita que la bateria se moje
cuando la saca del instrumento. Si penetra agua en la bateria, es posible que ocasione un
incendio o quemaduras

Precauciones

A\
A

Antes de emplear el instrumento, lea las siguientes precauciones y siga las
instrucciones que se proporcionan:

Precaucién — El uso de controles, ajustes o la ejecucion de procedimientos distintos de los
especificados en este documento pueden hacer que esté expuesto a una radiacion peligrosa.

Precaucién — Las puntas metalicas de la patas del tripode son muy afiladas. Al manipular o
transportar el tripode, trate de evitar lastimarse con las mismas.
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Precaucién — Antes de transportar el tripode o el instrumento en el estuche, compruebe la
correa para el hombro y la hebilla. Si la correa esta dafiada o si la hebilla no esté trabada
firmemente, el estuche podra caerse, ocasionando heridas personales o dafios al instrumento.

Precaucién — Antes de instalar el tripode, asegurese de que nadie tenga los pies o las manos
debajo del mismo. Cuando las patas del tripode se estan empujando contra el suelo, pueden
atravesar los pies o las manos.

Precaucién — Tras instalar el instrumento en el tripode, ajuste los tornillos de mariposa
firmemente en las patas del tripode. Si los tornillos no estan ajustados con firmeza, el tripode
puede caerse, ocasionando heridas personales o dafios al instrumento.

Precaucién — Tras montar el instrumento en el tripode, ajuste el tornillo para abrazadera
firmemente en el tripode. De lo contrario, el instrumento puede caerse del tripode,
ocasionando heridas personales o dafios al instrumento.

Precaucidn — Ajuste firmemente el botdn de la abrazadera de la plataforma nivelante. De lo
contrario, la plataforma nivelante puede aflojarse o caerse cuando levanta el instrumento,
ocasionando heridas personales o dafios al instrumento.

Precaucién — No apile objetos en el estuche plastico ni lo utilice como una banqueta. El
estuche es inestable y la superficie del mismo es muy resbaladiza. Al apilar cosas o al
sentarse se pueden ocasionar heridas personales o dafios al instrumento.

Precaucién — El sistema en el instrumento podra dejar de funcionar para evitar errores en las
medidas cuando el instrumento detecta ondas electromagnéticas fuertes. Si asi fuere, apague
el instrumento y quite la fuente de ondas electromagnéticas. Luego encienda el instrumento
para reanudar el trabajo.

Seguridad con respecto al laser

viii

El instrumento de la serie NPR-332/352/352W/362 es un instrumento laser Clase 3R.

La serie NPR-302 es un producto laser Clase 3R conforme a las siguientes normas:
IEC60825-1, Am2 (2001): “Safety of Laser Products” (Seguridad de productos laser)

El uso del equipo laser Clase 3R puede ser peligroso.

Precauciones: Para contrarestar los peligros, es fundamental que todos los usuarios
presten especial atencién a las precuaciones de seguridad y medidas de control
especificadas en el estandar IEC60825-1 (2001-08) resp. EN60825-1:1994 +
A11:1996 + A2:2001, dentro de la distancia de peligro *); en especial, en la “Guia
del usuario”.
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ADVERTENCIA - La instalacion, el ajuste y el funcionamiento del equipo laser solo debera
encomendarse a personal calificado y capacitado.

ADVERTENCIA — Las zonas en las que se utilizan estos laseres deben estar indicadas con
carteles de advertencia laser adecuados.

ADVERTENCIA — Deben tomarse las precauciones necesarias para asegurar que las
personas no miren directamente al rayo, con o sin un instrumento éptico.

ADVERTENCIA - El rayo laser debe terminarse al final de la trayectoria til y debera
terminarse en todo momento en que la trayectoria peligrosa del rayo sobrepase el limite
(distancia de peligro *) del &rea en la que la presencia y las actividades del personal se
controlan como medida de proteccion contra la radiacion laser.

ADVERTENCIA - La trayectoria del rayo laser debera ubicarse sobre o debajo del nivel de
vista siemproe que sea posible.

la

ADVERTENCIA — Cuando no se utilizan el producto laser, debera guardarse en una lugar
donde no tenga acceso el personal no autorizado.

ADVERTENCIA — NO gire el rayo laser 3R de modo que semeje superficies especulares por

ejemplo, prismas, superficies metalicas o ventanas, incluso si es de forma no intencional.

Deben tomarse precauciones especiales para asegurar la eliminaciéon de dichas situaciones.

* Ladistancia de peligro es la distancia con respecto al laser en la que la exposicién

irradiante o radiante del rayo equivale al valor méximo posible al que el personal
pueden estar expuesto sin que haya riesgos para la salud.

Tabla 1.1 Especificaciones para la emision laser

Longitud de 630-680 nm

onda

Puntero laser CW Po<4,75mW

Medicion en el Pulso

modo Sin Pp<8,75mW Po<4,75 mW
reflector 1,2 nseg/400 MHz - 1,6 nseg/320 MHz

Tabla 1.2 Estandares cumplidos

UEE EN60825-1/Am.2 : 2001 (IEC60825-1/Am.2 : 2001) : clase 3R

EE.UU. FDA21CFR Parte 1040 Sec.1040.10 y 1040.11

(Excepto para las desviaciones segun la Nota laser No.50, del 24
de junio de 2007)
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Laser Radiation
Avoid direct eye exposure
Class 3R Laser Product

Po=4.75mW A=630-680nm
|EC 60825-1,2001

except for deviations pursuant to
Laser Notice No. 50, dated June 24,2007  16-2, MINAMIKAMATA 2-CHOME,
L MADE IN JAPAN OTA-KU, TOKYO, JAPAN
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CAPITULO

Introduccion

En este capitulo encontrara:

m Bienvenido
m Partes del instrumento

B Mantenimiento
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1 Introduccion

Bienvenido
Gracias por haber adquirido este producto de Nikon.

El presente manual de instrucciones ha sido redactado para los usuarios de
instrumentos estaciones de pulsos laser de la serie NPR-302. Antes de manejar un
instrumento de la serie NPR-302, sirvase leer este manual con cuidado. Preste
especial atencion a las advertencias y precauciones gque aparecen en la seccién
Seguridad en el frente del manual. Antes de empezar, también deberd leer las
instrucciones de mantenimiento. Véase mas informacion en Mantenimiento, pagina 5.
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Introducciéon 1

Partes del instrumento

La Figura 1.1 y la Figura 1.2 muestran las partes principales de los instrumentos de la
serie NPR-302.

Laser Radiation
Avoid direct eye exposure|
Class 3R Laser Product

Asa

Po=4.75mW A=630-680nm
|IEC 60825-1,2001

Punteria Optica
(detector)

Aro de enfoque
del telescopio

Bot6n de montaje
de la bateria

Paquete de baterias

Lentes oculares
del telescopio

Tornillo tangencial

Aro de la dioptria vertical

Cubierta de la
placa del reticulo

Abrazadera vertical

Nivel tubular

Pantallay teclad

de la cara derecha Abrazadera de la

placa superior

Tornillo tangencial
de la placa superior

La etiqueta de seguridad del
laser que se muestra esta en la
parte de abajo del teclado

Boton de la
abrazadera de
la base nivelante

Figura 1.1 Estaciones totales de la serie NPR-302 series — Cara derecha
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La etiqueta de clase de laser
gue se muestra esta adherida
al telescopio

A 4
Laser Aperture
. Marca de indicacién
Objetivo del eje horizontal

LA LUZ LASER
SE EMITE DESDE
ESTA PARTE.

Pantalla y teclado

de la cara izquierda
(NPR-332m0 esta

equipada con una pantalla
teclado para 2
la cara izquierda.)

Plomada optica

Conector de entrada
de alimentacién externa
salida de datos
Voltaje de
entrada de 7.2-11 V DC

Plataforma
nivelante

Tornillo nivelante

Nivel esfB®ric.

Figura 1.2  Estaciones totales de la serie NPR-302 series — Cara izquierda
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Introducciéon 1

Mantenimiento

Antes de emplear el instrumento, lea y siga las siguientes instrucciones de
mantenimiento:

No deje el instrumento en la luz solar directa ni en un vehiculo cerrado durante
periodos prolongados. Si el instrumento se recalienta, la eficiencia podra
reducirse.

Si el instrumento de la serie NPR-302 ha sido utilizado bajo la lluvia, quite el
agua que haya quedado de inmediato y séquelo completamente antes de
guardar el instrumento en el estuche. EI mismo cuenta con piezas electronicas
sensibles que han sido protegidas como corresponde contra el polvo y la
humedad. Sin embargo, si penetra el polvo y la humedad, pueden producirse
dafios graves.

Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que se empafien las lentes y
que se reduzca drasticamente la distancia que se puede medir, o puede
ocasionar un fallo en el sistema eléctrico. Si se ha producido un cambio brusco
de temperatura, deje el instrumento en un estuche cerrado, en un lugar calido,
hasta que la temperatura del instrumento vuelva a ser la temperatura ambiente.

No guarde el instrumento de la serie NPR-302 en lugares calientes ni himedos.
En especial, debera guardar el paquete de baterias en un lugar seco con una
temperatura de menos de 30 °C (86 °F). Las altas temperaturas o la humedad
excesiva pueden producir moho en las lentes. También puede hacer que las
piezas electrdnicas se deterioren, por lo que el instrumento no podra funcionar
correctamente.

Almacene el paquete de baterias con la bateria descargada.

Al guardar el instrumento en lugares sujetos a temperaturas extremadamente
bajas, deje el estuche abierto.

No ajuste excesivamente ninguno de los tornillos de la abrazadera.

Al ajustar los tornillos tangenciales verticales, los tornillos tangenciales de la
placa superior o los tornillos nivelantes, permanezca lo mas cerca posible del
centro de la distancia de cada tornillo. El centro esta indicado mediante una
linea en el tornillo. Para un ajuste final de los tornillos tangenciales, rote el
tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

Si la plataforma nivelante no se va a utilizar durante un periodo prolongado,
fije el botdn de la abrazadera de la plataforma nivelante y ajuste el tornillo de
seguridad.

No emplee disolventes organicos (como diluyente para pintura) para limpiar
las piezas no metélicas del instrumento (como por ejemplo el teclado) o
superficies pintadas o impresas. Si lo hace, se podra producir el
descoloramiento de la superficie o se podran pelar los caracteres impresos.
Limpie dichas piezas con un pafio suave o papel fino, apenas humedecido con
agua o un detergente suave.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302 5
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Para limpiar las lentes dpticas, frételas cuidadosamente con un pafio suave o
papel fino impregnado en alcohol.

La cubierta de la placa del reticulo ha sido
instalada correctamente. No la libere ni la
presione con fuerza excesiva para hacerla
impermeable.

Antes de colocar el paquete de baterias,
compruebe que las superficies de contacto en la
bateria y en el instrumento estén limpias. Presione
el paquete de baterias en su lugar hasta que el
boton de montaje suba hasta la superficie superior Cubierta de la placa

. . ) del reticulo
del paquete de baterias. Si el paquete no esta
conectado firmemente, el instrumento no serd impermeable

Presione la tapa que cubre el terminal del conector de entrada de alimentacion
externa/salida de datos hasta que se trabe con un clic. El instrumento no sera
impermeable si la tapa no esta firme, o cuando se utiliza el conector de entrada
de alimentacion externa/salida de datos.

El estuche ha sido disefiado para ser impermeable pero no debera dejarlo
expuesto a la lluvia durante un periodo prolongado. Si no puede evitar
exponerlo a la lluvia, aseglrese de que el estuche esté posicionado con la placa
Nikon hacia arriba.

El paquete de baterias BC-65 contiene una bateria Ni-MH. Cuando desecha el
paquete de baterias, cumpla con las leyes o disposiciones correspondientes al
sistema de desechos de su municipio.

El instrumento puede ser dafiado por la electricidad estatica del cuerpo humano
gue se descarga a través del conector de alimentacion externa/salida de datos.
Antes de manipular el instrumento, toque otro material conductor para
descargar la electricidad estética.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302
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Preparacion

En este capitulo encontrara:

Desembalaje y embalaje del instrumento

Carga del paquete de baterias

Desconexioén y reconexion del paquete de baterias
Instalacién del tripode

Centrado

Nivelacion

Visado

Configuracion del modo de medicion y preparacion del objetivo
Medicion en el modo sin reflector

Preparacion de la diana reflectante

Instalacién del prisma reflector

Mediciones en la cara derecha/cara izquierda
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Desembalaje y embalaje del instrumento

Nota — Maneje el instrumento de la serie NPL-302 con cuidado para protegerlo
contra golpes y vibraciones excesivas.

Desembalaje

Para desembalar el instrumento, tdmelo del asa y
quitelo suavemente del estuche.

Embalaje

Nota — Almacene el instrumento con el paquete de
baterias acoplado.

Para embalar el instrumento en el estuche:

1. Coloque el telescopio en la posicion horizontal de la cara derecha.

2. Alinee la marca de almacenamiento (VW + 7~
+ V) en la base del teclado de la cara
derecha con la marca ¥ en el boton de la
abrazadera de la plataforma nivelante.

3. Ajuste los botones de la abrazadera
suavemente.

4. Coloque el instrumento en el estuche.

Nota — Al empacar el cargador (Q-75U/E) en la
maleta plastica, asegurese de guardarlo como se indica en la etiqueta dentro de la
maleta. Asegurese de que el cargador de bateria no esté doblado al cerrar la tapa.

Carga del paquete de baterias

Antes de cargar el paquete de baterias, lea las advertencias (que se listan también en
la seccién Informacidn referida a la seguridad en el frente de este manual) y las
siguientes notas.

& Advertencia — Para cargar el paquete de baterias (BC-65) utilice solamente el cargador de
bateria acoplado al instrumento. No utilice otros cargadores porque es posible que el paquete
de baterias se prenda fuego o rompa. El paquete de baterias adjunto (N/P BC-65) no puede
utilizarse con otros cargadores, tal como un cargador con nimero de pieza Q-7U/E o Q-7C.

& Advertencia — No cubra el cargador de bateria mientras se esta cargando el paquete de
baterias. El cargador debe poder disipar el calor de forma adecuada. Si se lo cubre con
mantas o prendas, el cargador podra sobrecalentarse.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302
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Advertencia — Evite recargar el paquete de baterias en lugares himedos o con polvo, bajo la
luz directa del sol o cerca de fuentes de calor. No lo recargue cuando esta mojado o hiumedo.
Si lo hace, podra recibir descargas eléctricas o quemaduras o el paquete de baterias se
recalentara y prenderda fuego.

Advertencia — A pesar de que el paquete de baterias (BC-65) tiene un disyuntor con reajuste
automatico, debera tener cuidado de no poner los contactos en corto circuito. Los cortos
circuitos pueden hacer que el paguete de baterias se prenda fuego o que el usuario se queme.

Advertencia — Nunca queme ni caliente la bateria. Al hacerlo, la bateria podra perder o
romperse. Una bateria rota o que pierde puede ocasionar heridas serias.

Advertencia — Antes de almacenar el paquete de baterias o el cargador, cubra los puntos de
contacto con cinta aisladora. Si no lo hace, el paquete de baterias o el cargador podran entrar
en corto circuito, ocasionando un incendio, quemaduras o dafios al instrumento.

Advertencia — La bateria (BC-65) no es impermeable. No permita que la bateria se moje
cuando la saca del instrumento. Si penetra agua en la bateria, es posible que ocasione un
incendio o quemaduras.

Para cargar el paquete de baterias:

1. Conecte el enchufe del cargador a una toma AC.

A latoma AC

Cable de alimenta-
cién y adaptadore

Cargador para
BC-80/65

LED2
LED1

Orificios

Conector al
cargador

Al conector del

paquete de baterias
BC-65

2. Conecte el enchufe de carga del cable del cargador al conector de carga en el
paquete de baterias.

Ambos indicadores en el cargador (LED1 y LED?2) se encienden en naranja, y
la carga empezara automaticamente.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302 9
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Cuando el paqute de baterias esta cargado totalmente, el indicador LED2
cambiard a verde.

Notas importantes

Cargue el paquete de baterias en el interior para que la temperatura ambiente
sea entre 10 °C y 40 °C (entre 50 °F y 104 °F). Si trata de cargar las baterias
cuando la temperatura ambiente esta fuera de dicho rango, el circuito de
proteccidn funcionard y evitara que se carguen de forma accidental.

Tras cargar el paguete de baterias, no lo recargue hasta que se haya descargado
totalmente. La recarga de un paquete de baterias totalmente cargado reduce el
rendimiento del mismo.

Para evitar un funcionamiento incorrecto, mantenga el cable de carga limpio.

Si el indicador de carga (LED2) parpadea en naranja y verde una vez que se ha
iniciado la carga, puede ser que se deba a un problema con el paquete de
baterias. Deje de utilizar o de cargar el paquete de baterias. Contacte al
distribuidor.

Si la temperatura ambiente es inferior a 10 °C (50 °F) mientras se esta
cargando el paquete de baterias, se detendra la carga. La carga se reanudara
cuando la temperatura ambiente sea superior a 10 °C (50 °F).

Si los indicadores de carga (LED1 y LED2) permanecen encendidos en naranja
durante mas de tres horas, mientras la temperatura ambiente estaba dentro del
rango normal (entre 10 °C y 40 °C o entre 50 °F y 104 °F), se debe a un
problema con el paquete de baterias. Deje de utilizar o de cargar el paquete de
baterias. Contacte al distribuidor.

Durante la carga, el paquete de baterias y el cargador se recalentaran. Esto es
normal.

Tras cargar el paguete de baterias, no lo recargue hasta que se haya descargado
totalmente. La recarga de un paquete de baterias totalmente cargado reduce el
rendimiento del mismo.

Si el paquete de baterias se utiliza con temperaturas bajas (menos de -20 °C o
-4 °F), se reducira la capacidad del mismo y tendrd menos tiempo de
funcionamiento que cuando se utiliza con temperatura medioambiente.

Si el paquete de baterias no se utiliza durante un periodo prolongado, no podra
volver a cargarse a la capacidad completa.

Puede utilizar un cargador de bateria nimero de pieza Q-70U/E o0 Q-70C para
cargar un paquete de baterias con nimero de pieza BC-65. Sin embargo, estos
cargadores no pueden cargar dicho paquete de bateria totalmente.
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Desconexion y reconexion del paquete de baterias

AN

A\

Desconexion del paquete de baterias BC-65

Precaucién — Evite tocar los contactos en el paquete de baterias.

1. Si el instrumento esta encendido, presione para apagarlo.

2. Libere el boton de montaje de la bateria mientras presiona el paquete de
baterias.

Conexion del paquete de baterias BC-65

Antes de conectar el paquete de baterias, limpie el polvo y las particulas que haya en
el receptaculo de la bateria.

1. Cologue las dos proyecciones en la base del
paquete de baterias en las secciones concavas
en la base del receptaculo en el instrumento.

2. Mantenga firme el instrumento con una mano
y empuje el paguete debaterias contra el
instrumento.

3. Asegurese de que el botén de montaje de la
bateria esté trabado firmemente.

Precaucién — Si el paquete de baterias no esta conectado de forma segura, esto puede
afectar perjudicialmente la impermeabilidad del instrumento.

Instalacién del tripode

AN

Precaucién — Las puntas metalicas de las patas del tripode son muy afiladas. Al manipular o
transportar el tripode, trate de evitar lastimarse con las mismas.

1. Abralas patas del tripode lo suficiente para que el instrumento esté estable.

2. Ubique el tripode directamente sobre el punto de estacion. Para comprobar la
posicion del tripode, mire por el orificio del centro en la cabeza del tripode.

3. Presione las puntas metélicas de las patas del tripode firmemente contra el
suelo.

4. Nivele la superficie superior de la cabeza del tripode.
Ajuste los tornillos de mariposa firmemente en las patas del tripode.

6. Coloque el instrumento en la cabeza del tripode.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302 11



2 Preparacion
7. Inserte el tornillo de montaje del tripode en el orificio central de la placa base
del instrumento.
8. Ajuste el tornillo de montaje del tripode.
Nota — No transporte el instrumento mientras esta conectado a un tripode.
Centrado

12

Al centrar el instrumento, alinee el eje central sobre el punto de estacion de forma
precisa. Para centrar el instrumento, podré usar una plomada 6ptica o una plomada
comun.

Centrado utilizando una plomada 6ptica

Nota — Si necesita una mayor precisién, compruebe y ajuste la plomada dptica antes
de centrar el instrumento. Véanse las instrucciones detalladas en Comprobacién y
ajuste de la plomada 6ptica, pagina 137.

Para centrar el instrumento utilizando la plomada dptica:

1.

Instale el instrumento en el tripode. VVéanse las instrucciones detalladas en
Instalacién del tripode, pagina 11.

Mientras mira por la plomada Optica, alinee el

reticulo con el punto de estacién. Para ello, gire los
tornillos nivelantes hasta que la marca central © del
reticulo esté directamente sobre la imagen del punto @
de estacion.

Mientras sostiene la cabeza del tripode con una
mano, afloje las abrazaderas de la pata del tripode y

ajuste la longitud de las patas hasta que la burbuja esté en el centro del nivel
esférico.

Ajuste las abrazaderas de las patas del tripode.

Use el nivel tubular para nivelar el instrumento. VVéanse las instrucciones
detalladas en Nivelacion, pagina 13.

Mire por la plomada Gptica para comprobar que la imagen del punto de
estacién esté todavia en el centro de la marca del reticulo.

Si el punto de estacion estd desplazado con respecto al centro, haga lo
siguiente:

- Siel punto de estacion esta apenas desplazado del centro, afloje el tornillo
de montaje del tripode y luego centre el instrumento en el tripode. Use
solamente movimientos directos para centrar el instrumento. No lo rote.
Una vez que el instrumento esta centrado, ajuste el tornillo de montaje.

- Si el desplazamiento del punto de estacion es importante, repita este
procedimiento desde el paso 2.
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Centrado utilizando una plomada comin

1.

Instale el instrumento en el tripode. VVéanse las instrucciones detalladas en
Instalacién del tripode, pagina 11.

Cuelgue el hilo de la plomada en el gancho del tornillo de montaje del tripode.

Ajuste la longitud del hilo para que la punta de la plomada esté a la altura del
punto de estacidn.

Afloje un poco el tornillo de montaje del tripode.

Utilizando ambas manos para sostener el lado externo de la base nivelante,
deslice cuidadosamente el instrumento por la cabeza del tripode hasta que la
punta de la plomada esté posicionada sobre el centro exacto del punto de
estacion.

Nota — Para confirmar que el instrumento esta alineado con precision, compruebe la
posicién del mismo desde dos direcciones en angulo recto entre si.

Nivelacion

Cuando nivela el instrumento, el eje vertical del instrumento esta exactamente
vertical. Para nivelar el instrumento, utilice el nivel tubular.

Para nivelar el instrumento:

1.
2.

Afloje la abrazadera de la placa superior.

Rote la alidada hasta que el nivel tubular esté
paralelo a uno de los dos tornillos nivelantes

(ByC).

Utilice los tornillos nivelantes B y C para
mover la burbuja al centro del nivel.

Rote la alidada aproximadamente unos 90°.

Use el tornillo nivelante A para mover la
burbuja al centro del nivel.

Repita desde el paso 1 al paso 5 para centrar
la burbuja en ambas posiciones.

Rote la alidada unos 180°.

Si la burbuja en el nivel tubular permanece
centrada, el instrumento esté nivelado. Si la

burbuja se mueve del centro, ajuste el nivel.
Véanse las instrucciones detalladas en Comprobacidn y ajuste del nivel tubular,
pagina 136.
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Visado

Cuando visa el instrumento, el telescopio se dirige
al objetivo (reflector), enfocando la imagen del
objetivo y se alinea la imagen con el centro de la

cruz filar del reticulo. Cruz filar

central

Para visar el instrumento:

1. Ajuste la dioptria: Ll

a. Vise el telescopio a un area en blanco,

tal como el cielo o un trozo de papel.

& Advertencia — Nunca mira el sol a través del telescopio. Si lo hace, podra dafar o perder la
vista.

b. Al mirar a través de las lentes oculares,
rote el aro de la dioptria hasta que la
cruz filar del reticulo esté enfocada con
nitidez.

2. Elimine el paralaje:
a. Vise el telescopio a la imagen del
objetivo.

b. Rote el aro de enfoque hasta que la
. - . Arodela  Arode enfoque
imagen del objetivo esté enfocada con dioptria del telescopio
nitidez en la cruz filar del reticulo.

c. Mueva los ojos verticalmente y lateralmente para comprobar que la
imagen del objetivo se mueve relativa a la cruz filar del reticulo.

Si la imagen del objetivo no se mueve, no hay paralaje.

d. Silaimagen del objetivo se mueve, rote el aro de enfoque del telescopio.
Luego repita desde el Paso c.

3. Rote el tornillo tangencial:

- El girofinal del tornillo tangencial debe ser en el sentido de las agujas del
reloj, para alinear el objetivo con precision en la cruz filar central.

Configuracion del modo de medicion y preparacion del objetivo

El NPR-362/352/352W/332 tiene dos modos de medicion: el modo Prisma (Fr i =m)
y el modo Sin reflector (R=f . ir . ). EStos modos pueden cambiarse en cualquier
momento manteniendo presionado la tecla 0 durante un segundo. Véase
mas informacién en Medicién de distancias, pagina 47.
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La serie NPR es un laser Clase 3R en el modo Sin reflector (i
Clase 1 en el modo Prisma.

FLDrir . ), esun laser

No vise el prisma en el modo Sin reflector (F

Drir.).
Para configurar el modo de medicion segun el objetivo que quiere medir, vea la
siguiente tabla.

Objetivo Configuracién del objetivo
Prisma, diana reflectante Prisma (modo Prisma)
Otro (materiales reflexivos) Ref.Dir. (modo Sin reflector)

En algunos casos, podra medir a otro objetivo que no es adecuado para el modo de
medicion configurado.

Medicion con un prisma

No use un prisma que esté rayado, que tenga una superficie sucia o cuyo centro esté
partido. Se recomiendan prismas con bordes finos.

v X X

bordes finos centro partido bordes gruesos

Puesto que el NPR-362/352/352W/332 es extremadamente sensible, las reflexiones
multiples en la superficie del prisma a veces pueden causar una pérdida importante en
la precision.

Para mantener la precision de las mediciones:

- Cuando mide a corta distancia, incline levemente el prisma para que el MED
puede ignorar reflexiones innecesarias en la superficie del prisma, segin se
muestra a continuacion.

Mo totalmente en angulo Totalments en angulo recto
recto con el gje de punteria X con el gje de punteria

[

[=1%

Mantenga al prisma firmemente en su lugar y no lo mueva mientras esta realizando mediciones.

En el modo Prisma, a fin de evitar mediciones falsas sobre objetos que no sean el prisma o la diana reflectante,
no se mediran los objetivos que son menos reflexivos que el prisma o la diana reflectante. Incluso cuando inicia
una medicién, no se mostraran los valores medidos. Para medir a objetos menos reflexivos, use el modo
Ref.Dir. (Sin reflector).
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Medicidn en el modo sin reflector

La intensidad de la reflexion desde el objetivo determina la distancia que el
NPR-362/352/352W/332 puede medir en este modo. El color y la condicion de la
superficie del objetivo también afecta la distancia que se puede medir, incluso si los
objetos a medir son los mismos. Algunos objetivos menos reflexivos tal vez no
puedan medirse.

La siguiente tabla describe algunos ejemplos de objetivos y las distancias
aproximadas a las que pueden medirse.

Objetivo Podra medirse aproximadamente a...

Sefiales de transido, reflectores 500 metros (1640 pies)
Papel (blanco), enchapados (nuevos) 300 metros (990 pies)

Pared (pintada con color fuerte), 100 a 200 metros (330 a 660 pies)
ladrillo

Las distancias a las que se puede medir podran ser mas cortas o los intervalos de
medicion podran ser mas largos en los siguientes casos:

- el angulo del laser contra el objetivo es pequefio
- tlasuperficie al objetivo esta himeda

Con la luz solar directa, la distancia a la que se puede medir podra ser mas corta. En
este caso, trate de cubrir el objetivo con una sombra.

Los objetivos con superficies totalmente planas, tales como espejos, no podran
medirse a menos que el rayo y el objetivo sean perpendiculares entre si.

Asegurese de que no haya obstaculos entre el instrumento y el objetivo cuando realiza mediciones.

Cuando es necesario realizar mediciones a través de una carretera o a un lugar donde hay movimiento elevado
de vehiculos o de otro tipo de objetos, realice varias mediciones a un objetivo para lograr un mejor resultado.
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Preparacion de la diana reflectante

La diana reflectante puede emplearse para mediciones en el modo Prisma. Arme la
diana reflectante segln se indica a continuacion.

€

Diana
reflectante

|
)

Adaptador
para miniprisma

Jalén para prism Tripode del jalon para
telescopico prisma tipo PPS
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Instalacion del prisma reflector

1.

o M D

Arme el prisma reflector como se muestra a continuacion.

U
Adaptador para plataforma
nivelante
de 13/14 ‘

- =
="ty

TrDipod

Placa del objetivo para prisma simple

Portaprisma simple
inclinable

Jalén para objetiv

Portaprisma triple

Ajuste la altura del adaptador para plataforma nivelante (véase la pagina 18).

Si es necesario, cambie la direccion del prisma (véase la pagina 19).

Configure la constante del prisma (véase la pagina 19).

Si estd usando un portaprisma simple, establezca la posicion de la placa del

objetivo (véase la pagina 20).

En las siguientes paginas, se proporcionan mas instrucciones detalladas para el Paso 2
hasta el Paso 5.

Ajuste de la altura del adaptador para plataforma nivelante

El adaptador para plataforma nivelante tiene dos configuraciones. Para utilizar el
prisma reflector con un instrumento de la serie NPL-302, reduzca el valor de altura.

Para ajustar la altura del adaptador para plataforma nivelante:

1.

Quite el tornillo de ajuste de altura del
adaptador para plataforma nivelante.

Deslice el adaptador hacia arriba o hacia
abajo por el portaprisma hasta que los
orificios del tornillo de ajuste de altura en el
portaprismay en el adaptador para
plataforma nivelante estén alineados.

Vuelva a colocar y ajustar el tornillo de

ajuste.

Soporte para
portaprisma

Tornillo de ajuste
de altura

= j

==
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Cambio de direccion del prisma

El prisma instalado en el adaptador para plataforma nivelante puede rotarse para que
esté orientado en cualquier direccion.

Para cambiar la direccion del prisma:

1. Libere la abrazadera de rotacion. Para ello,
gire la palanca de la abrazadera en el sentido
contrario a las agujas del reloj.

2. Gire la placa superior del adaptador para
plataforma nivelante hasta que el prisma esté
en la direccidn requerida.

3. Ajuste la abrazadera de rotacién. Para ello,
gire la palanca de la abrazadera en el sentido
de las agujas del reloj.

Configuracién de la constante del prisma

1. Conecte el prisma al portaprisma simple o triple.

-:O': Sugerencia — Para usar un portaprisma triple como un soporte simple, conecte el prisma a la
rosca central del portaprisma.

2. Configure una constante del prisma. Para ello, TGRT

mantenga presionado (Msk1) 0 (MsRk2) durante un DhJetiEF‘r:ism
segundo. VVéase més informacién en Medicion Const: 3 mm

. . - Madao tHormldmmn
de distancias, pagina 47. MED : 3

Modo dgra: Tod

Nota — La constante del prisma de un prisma
Nikon es siempre 0, independientemente de si
estd conectado a un portaprisma simple o triple.

Si la constante de prisma no es de 0 mm, introduzca el valor de la constante de prisma directamente en el

campo Const. Por ejemplo, si la constante de prisma es de 30 mm, introduzca 30mm en el campo Const en el
instrumento.

;O: Sugerencia — Cuando utiliza un prisma a corta distancia, configure el prisma en un angulo
inlcinado con respecto al eje de punteria, en lugar de totalmente en angulo recto.
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Configuracién de la posicién de la placa del objetivo

Si estd usando un prisma simple, asegurese de que la placa del objetivo esté alineada
con el adaptador para plataforma nivelante y el prisma.

Para configurar la posicion de la placa del objetivo:

1. Use los dos tornillos que se pro_porcionan Centro en el cje
para conectar la placa del objetivo al
portaprisma simple.

2. Mueva la placa del objetivo dentro de los
orificios del tornillo hasta que la parte
saliente de la forma tipo cufia esté alineada
con el eje vertical del prisma y el adaptador
para plataforma nivelante.

Mediciones en la cara derecha/cara izquierda

Las mediciones se podran realizar desde cualquiera de las caras del instrumento. Para
cambiar de cara, rote el instrumento unos 180° sobre la base y rote el telescopio unos
180° dentro del pie.

Al promediar los valores de las medidas de la cara derecha y de la cara izquierda,
podra cancelar la mayoria de los errores mecanicos constantes. Algunos errores, tal
como el error de eje vertical, no se pueden suprimir promediando las medidas de la
cara derecha y de la cara izquierda.

Precaucién — Al rotar el telescopio, tenga cuidado de no poner los dedos en el hueco entre el
pie del instrumento y el telescopio.

Las mediciones desde la cara derecha se realizan con el limbo vertical posicionado a
la izquierda de las lentes oculares del telescopio. Las mediciones desde la cara
izquierda se llevan a cabo posicionando el limbo vertical a la derecha de las lentes
oculares del telescopio.

Cara derecha Cara izquierda
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CAPITULO

] ] | Y 4
Iniciacion
En este capitulo encontrara:

Encendido y apagado del instrumento

Seleccion de un idioma

Cambio de los parametros regionales preconfigurados
Pantalla y funciones de las teclas

Pantalla de listas

Introduccion de datos

Trabajos

Medicion de distancias
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Encendido y apagado del instrumento

Encendido del instrumento

1. Paraencender el instrumento, presione (PWR). MIKON-TRIMELE CO.LTD B
Aparecera la pantalla de inicio. Se mostrara la MUEVA TELESCOP

temperatura actual, la presion, la fecha y la hora.

*Temp 14°C
Pres 1813hPa B

2. Para cambiar el valor de temperatura o presion, MIEOM-TRINELE CO.LTD B

use (1) o (v) para mover el cursor al campo que MUEYS TELESCOP
desea cambiar. Luego presione (ENT). “Tenp  PEI°C

Pres 1813hPa §

H9: 13:

alidada. AH INICIALIZADOD

4. Incline el telescopio hasta que pase la posicion *Temp 14=C
horizontal en la cara derecha. Pres 1@13hFa

3. Siquiere inicializar el angulo horizontal, rote 1a [ irOM-TRIMELE COLTD B
W

S1ra oduido s oy o ol e empresa o cao Datoe opet ! O TRIFGLE COLTE

campo Datos propiet., vaya a FMEML » Comfia. »> Oftros. Véase mas MUEV#A TELESCOP

informacion en la pagina 113. *Temp 84°F

Prez 29.9hPa §
z 17831

Una vez que ha empezado a utilizar un AH inicializado, debera rotar la alidada para inicializar el AH cada vez
gue gira el instrumento. Al hacerlo, podra mantener una orientaciéon de AH fijo incluso si se ha movido el
instrumento mientras esta apagado.

Si inclina el telescopio antes de rotar la alidada, el angulo horizontal no se inicializara y el instrumento usara la
lectura AH anterior.

Apagado del instrumento
Para apagar el instrumento, presione Y (ENT).

Presz EMT + OFF

Luego seleccione una de las siguientes alternativas:

Presione ... Para ...

nuevamente apagar el instrumento

lateclaFeiri reiniciar el programa y el instrumento

latecla EsFar s poner al instrumento en el modo de corte de energia

ESC cancelar el proceso de apagado y volver a la pantalla anterior
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Si presiona la tecla E=irii, el software se reinicializara y la Pantalla de medicion basica (PMB) aparecera sin

un trabajo abierto.

Modo Espera

Si presiona la teclaEzr =+ = en la pantalla Pres -
OFF, o habilita la configuracion de Corte ener (véase
Corte de energia, pagina 112), el instrumento estara en
el modo de espera.

Cuando el instrumento esta en el modo de espera, se

activara si se produce una de las siguientes situaciones:

- Sepresiona una tecla

En ezpatra..

. El instrumento recibe un comando del control remoto

«  Serota la alidada
«  Seinclina el telescopio

Seleccién de un idioma

La estacion total Nikon soporta un paquete de idiomas por vez. El paquete de idiomas
es un conjunto de hasta tres idiomas instalados en el instrumento desde el cual el
usuario puede seleccionar. Hay varios paquetes de idiomas disponibles para las

estaciones totales Nikon.
- Paquete de idiomas #1: Inglés, francés, espafiol
- Paquete de idiomas #2: Inglés, aleman, italiano
. Paquete de idiomas #3: Inglés, chino, ruso

1. Paraseleccionar un idioma diferente,

encienda el instrumento y presione y

MUEVA TELESCOP

en la pantalla Mueva telescop.

Aparecera la pantalla Seleccionar idioma.
Hay hasta tres idiomas disponibles en el
paquete de idiomas instalado. La pantalla

B1-18-21

[

*Temp  28°C
Prez 10813hPa  §

1264218

muestra los idiomas actualmente disponibles en el instrumento.

Se resaltara la seleccion de idioma.

2. Presione (4 o v) para resaltar el idioma
requerido y luego presione

3. Elinstrumento se reiniciara y mostrara la
pantalla Mueva telescop en el idioma
seleccionado.

El paquete de idiomas #1 es el paquete por defecto

SELECCIONAR IDI0M: TE

Enlizsh
Frangais
E=pafiol i

instalado en fabrica. Los otros paquetes de idioma pueden instalarse con un proveedor

de servicios de estaciones totales Nikon autorizado.
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Cambio de los parametros regionales preconfigurados

Para proporcionar una configuracion mas facil para los pardmetros regionales
comunes, podra rapidamente configurar la estacion total Nikon en una combinacion
preconfigurada de pardmetros regionales. La pantalla Configuracion regional
aparecera solamente una vez que ha concluido la configuracion del idioma, el
instrumento se ha reiniciado y se ha inclinado el telescopio. Para cambiar los
pardmetros regionales preconfigurados:

1. Siga los pasos de Pantalla y funciones de las teclas, pagina 25.

Una vez que el instrumento se ha reiniciado y

el telescopio se ha movido o inclinado,
aparecera la pantalla Configuracion regional. | | Interhacional

E=ztados Unido=s

2. Presione (4 o () para resaltar los parametros
regionales requeridos y luego presione (ENT).

3. Sino desea cambiar las configuraciones
actuales, presione y salga. El instrumento seguira usando las ultimas
configuraciones que se han especificado.

Las configuraciones afectadas por la pantalla Configuracion regional son:

Categoria Configuracién Europa Internacional Estados Unidos
Angulo AV cero Zénit Zénit Zénit
Resolucion 1"(Ver nota) 1"(Ver nota) 1"(Ver nota)
AH Azimut Azimut Azimut
Distancia Escal 1.000000 1.000000 1.000000
Corr. T-P On On On
Nivel mar Off Off Off
Corr. CyR 0.132 0.132 0.132
Coordenadas Orden ENZ ENZ NEZ
Nivel ENZ ENZ NEZ
AZ cero Norte Norte Norte
Corte ener Unid prin Off Off Off
Espera 5 minutos 5 minutos 5 minutos
Comunicacioén Com. Ext. Nikon Nikon Nikon
Baud 4800 4800 4800
Longit 8 8 8
Parid. Ning Ning Ning
Bit paro 1 1 1
Replant. Agr PT 1000 1000 1000
Unid Angulo GON GON DEG
Distancia metros metros US-ft
Temp. °C °C °F
Pres. mm Hg mm Hg In Hg
Grab Grab MEM RAW&XYZ RAW&XYZ RAW&XYZ
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Categoria Configuracién Europa Internacional Estados Unidos
Dato gra Interna Interna Interna
Otros Pant XYZ Ré&pido Ré&pido Répido
22 unid Ning Ning Ning
Autonum. No No No
Intro CD <ABC> <ABC> <ABC>
Datos propiet. En blanco En blanco En blanco

El parametro regional preconfigurado por defecto corresponde a las especificaciones
de “Estados Unidos”. Véase méas informacién en Configuraciones, pagina 109.

Pantalla y funciones de las teclas

La siguiente figura muestra las teclas del teclado del instrumento de la serie NPL-302
y la pantalla (LCD).

|

R
E:
2.

= Nikon

267388
-121.147

PT:of

USR vwx

e_

O

0/8

s(

GHI

Las funciones de las teclas del NPL-302 se describen a continuacion.

Tecla

PWR

MENU
MODE

Funcién

Enciende o apaga el instrumento.

Muestra la pantalla MENU.

Tecla de iluminacién. Enciende o apaga la retroiluminacion.

Permite acceder a la ventana de 4 controles si se mantiene presionada
durante un segundo.

Cambia el modo de introduccion por teclas entre alfanumérico,
numérico si se presiona cuando esta en un campo PT o CD.

Activa el modo C6dRép si se presiona cuando esta en la Pantalla de
medicion basica (PMB).

Detalles

pagina 22

pagina 29

pagina 93

pagina 31
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Tecla Funcién

Graba datos medidos, pasa a la siguiente pantalla o confirma y acepta
los datos que se han entrado en el modo de introduccién.

] Se tiene la opcion de grabar la medicion como un registro CP en lugar
— de un registro SS, si mantiene presionada esta tecla durante un
segundo en la Pantalla de medicion basica (PMB).

El instrumento saca los datos de medicién actuales (PT, AH, AV y DG)
en el puerto COM si presiona dicha tecla en la pantalla PMB o en una
pantalla de observaciéon de Replant. (Las configuraciones de Dato gra
deben configurarse en COM.)

Vuelve a la pantalla anterior.

% En el modo numérico o alfanumérico, elimina la introduccién.

Inicia la medicién de distancia, utilizando las configuraciones del modo

@ de medicién de la tecla (MSR1).
D Muestra las configuraciones del modo de medicién, si se mantiene

presionada durante un segundo.

Inicia la medicion de distancia, utilizando las configuraciones del modo
‘FEF de medicién para la tecla (MSR2).
)

Muestra las configuraciones del modo de medicién, si se mantiene
presionada durante un segundo.

Pasa a la siguiente pantalla disponible.
% Cambia los campos que aparecen en las pantallas PAN1, PAN2 y

PAN3, si se mantiene presionada durante un segundo.

m Muestra el mend Angulo.

Muestra el menud Configuracion estacion.

|
STN . ] En el modo numérico, introduce el 7. En el modo alfanumérico,
introduce A, B,C 6 7.

Muestra el menu Replant.
S-,O_ Muestra las configuraciones de replanteo, si se mantiene presionada
n durante un segundo.

En el modo numérico, introduce el 8. En el modo alfanumérico,
introduce D, E, F 6 8.

(Are ) Muestra el mend Med punto despl.
018

P En el modo numérico, introduce el 9. En el modo alfanumérico,
GHI ng introduce G, H, 16 9.
W=

(PR Muestra el men0 Program., que contiene programas de medicion
,G— adicionales.
JKL n En el modo numérico, introduce el 4. En el modo alfanumérico,
introduce J, K, L 6 4.

En el modo numérico, introduce el 5. En el modo alfanumérico,
LG | introduce M, N, O 6 5.

Detalles

pagina 82

pagina 47

pagina 47

pagina 49

pagina 52

pagina 52

péagina 54

pagina 65

péagina 84

péagina 72
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e

=
-0

Funcién

Muestra datos RAW, XYZ o EST, segun la configuracion.

Detalles

pagina 37

En el modo numérico, introduce el 6. En el modo alfanumérico,

introduce P, Q, R 6 6.

Ejecuta la funcién asignada a la tecla (USR1).

pagina 36

En el modo numérico, introduce el 1. En el modo alfanumérico,

introduce S, T, U6 1.

Ejecuta la funcion asignada a la tecla (USR2).

En el modo numérico, introduce el 2. En el modo alfanumérico,

introduce V, W, X 6 2.

Abre una ventana donde puede introducir un cédigo. El valor de cédigo péagina 33

por defecto es el ultimo cddigo introducido.

En el modo numérico, introduce el 3. En el modo alfanumérico,

introduce Y, Z, un espacio o 3.

Muestra el menu Altura de prisma (HOT), que incluye las

pagina 33

configuraciones Altura de prisma, Temp-Pres, Objeti, Registro de

notas y PT predet.

En el modo numérico, introduce — (menos). En el modo alfanumérico,

introduce . (punto), — (menos) o + (mas).

Muestra el indicador de burbuja.

pagina 35

En el modo numérico, introduce el 0. En el modo alfanumérico,

introduce *, /, =, 6 0.

Barra de estado

La barra de estado aparece en el lado derecho de
cada pantalla. La misma contiene iconos que
indican el estado de diversas funciones del

sistema.

Indicador de puntero laser

El icono aparece mientras se enciende el puntero
laser o se realiza una medicion en el modo Sin

Barra de estado

[D5F] 1%
HA: a* 88* g™
Va:  98°88" ae™ |
Sh: 188.888 n
FT:1 H|
HT: 8.808 n

reflector. Cuando el icono se muestra en la pantalla, la potencia de emision es laser

clase 3R.

] Puntero laser ENCENDIDO.

Ninguno Puntero laser APAGADO.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302 27



3 Iniciacion

Indicador del modo de introduccion

El indicador del modo de introduccion solamente aparece cuando introduce puntos o
coordenadas. El mismo muestra el modo de introduccién de datos:

H El modo de introduccién es numérico. Presione una tecla en el teclado numérico para
introducir el nmero impreso en el teclado.
m El modo de introduccién es alfabético. Presione una tecla en el teclado numérico para

introducir la primera letra impresa junto a la tecla. Presione la tecla repetidamente para
pasar por todas las letras asignadas a dicha tecla.

Por ejemplo, para introducir la letra O en el modo alfabético, presione (5] tres veces.

Estado de medicion del MED (EDM)

Cuando est realizando mediciones, el estado de medicion del MED muestra el modo
que se esta utilizando.

Al mostrar datos de observacion, el estado de medicion del MED indica el modo que
se estaba utilizando cuando se capturaron los datos:

n Modo sin reflectores

Si no hay un icono, se usara el modo Prisma.

Indicador de bateria

El indicador de bateria muestra el nivel de voltaje de la bateria:
Nivel 4 (Llena)

Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

Bateria baja

(—y mmy my N

Si el nivel de bateria esta criticamente bajo, aparecera

el siguiente mensaje: BATERIA BATA

Pres tec EMT.

Cambie bateria
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3

Encendido/apagado de la retroiluminacion, puntero laser y sonido

Retroiluminacion de la pantalla

Para encender o apagar la retroiluminacion de la pantalla, presione la tecla de
iluminacion s . Si la LCD es muy oscura o brillante, se puede ajustar el nivel de

retroiluminacién mediante la ventana de ajuste del contraste (manteniendo presionada

la tecla de iluminacién (icono de la bombilla) durante un segundo y presionando
[<)/[>]; véase la pagina 29.

Ventana de 3 controles

Utilice la ventana de 3 controles para encender/apagar  [[fi]]

la retroiluminacién de la pantalla, el puntero laser y el AH: 4H: EEI: 11 —
sonido en el instrumento. EE 89°87" 46 >

Para abrir la ventana de 3 controles desde cualquier FT:1

pantalla, mantenga presionada la tecla de iluminacion AP 8.888 m
durante un segundo.

Para desplazarse por las configuraciones correspondientes a un control, presione el

namero junto al mismo. Por ejemplo, para encender o apagar la retroiluminacion,
presione (1).

Alternativamente, para resaltar el control que desea configurar, presione (7o (v). Luego

presione para desplazarse por las configuraciones de dicho control.

Control 1 (Retroiluminacion)

~ L+ Laretroiluminacion de la pantalla esta encendida.

@

La retroiluminacion de la pantalla esta apagada.

Control 2 (Puntero laser)

~ L+ Laretroiluminacion de la pantalla esta encendida.

@

Control 3 (Sonido)

I:'----' El sonido esta activado.
.

La retroiluminacion de la pantalla esta apagada.

[' El sonido esta desactivado.
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Ventana de ajuste del contraste

Cuando la ventana de 3 controles esta abierta, presione
0 () para mostrar la ventana de ajuste del contraste.
Luego presione (7 o (v) para cambiar el nivel de
contraste. La flecha indica el nivel de contraste actual.
Para volver a la ventana de 3 controles, presione (<) 0

&

[
fH: 11.604| B
al:  18@-811| B
DEE  165.698
PT:1
[5TaH 1.5568m

Una vez que ha terminado de cambiar las configuraciones de sonido y luz de la
pantalla, presione para cerrar la ventana de 3 controles o de ajuste del contraste.

Tecla

Use la tecla para cambiar la pantalla actual o para cambiar las configuraciones de

pantalla.

Cambio entre pantallas

Cuando hay varias pantallas disponibles, el indicador
FFH aparecerd en la parte superior izquierda de la
pantalla, y el indicador de pantalla (por ejemplo, i.4)
aparecera en la parte superior derecha.

Para pasar a la siguiente pantalla disponible, presione
DSPJ.

Por ejemplo, si actualmente se muestra la pantalla
PAN2, presione para pasar a la pantalla PAN3. EI
indicador de pantalla cambiara de z.<4 a 3.-4.

Cuando la unidad de distancia secundaria esta configurada, hay una pantalla
adicional disponible. Se muestran los valores DH, DV y DG. Véase mas
informacion sobre la configuracion de la unidad de distancia secundaria en la
pagina 113.

La unidad de visualizacion mas pequefia para las distancias medidas en pies
y pulgadas es 1/16 pulg. Las unidades mas pequefias no son practicas en el
campo. Si el valor de distancia real es mayor que 99999'11"15/16, se

[ 1798
fH: 41.68459 |
17 188.81114
Li5: 165.698 m
PT:1 H|
ap: 1.5568m

[ PAH L]
fH: 41.1819g
(K1 B.888 m
LH: 189.684
FT:1 H|
aP: 1.5588m

[ BREL:
DX 189.684
Vi d.888:%
LH: 189.684
FT:1 H|
aP: 1.5588m

Lo
OH: 6&22° 83778
Loz a" ag™
bEx 622°A3™7S8
PT:1
AP 1.5588m

mostrara el simbolo “>". Si la distancia real es menor que -9999'11"15/16, se mostrara el simbolo “»”
(rectangulo continuo). Esto no afecta los calculos. El valor preciso se utiliza internamente en todos los casos.
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Personalizacion de elementos en la Pantalla de medicion basica (PMB)

Para personalizar los elementos que se visualizan en las pantallas PAN1, PAN2 y

PAN3:
1. Mantenga presionado durante un segundo.
2. Use las teclas de flecha (%), v, (<), ¥ ) para ZPRRT— <PANZ— (PANT— ]
resaltar el elemento que desea cambiar. EH EE
3. Use las teclas & y £ para desplazarse por la lista b5 OH OH
de elementos que se pueden mostrar para este * Camb elem por O 761 B
elemento. [E3 £

Los elementos entre los que puede elegir son
AH, AZ, HI, AV, V%, DG, DV, DH, Z y (ning).

4. Paraguardar los cambios, presione latecla %=z1w. Alternativamente, resalte el
altimo elemento para PAN3 y presione (EnT). Las pantallas PAN muestran los
elementos que ha seleccionado.

Excepto por el elemento (ning), no podra mostrar el mismo elemento en mas de una linea de la misma pantalla.

Los elementos que se muestran en las pantallas PAN1, PAN2, PAN3, y PAN4 también se utilizan en las pantallas
Replant. correspondientes (Rep2, Rep3, Rep4 y Rep5).
También podra personalizar los elementos visualizados en Replant.

Caracteres de encabezado
En las pantallas PAN, se pueden utilizar los siguientes caracteres de encabezado:

e Los dos puntos ( :) indican que se aplicara una correccion de inclinacién al |Em| 1740
Ukl E 41.1819g
« El simbolo de barras cruzadas (#) indica que la correccién de inclinacion esta gt 1868. 88808 4
desactivada. DEE 189.684 m
e El subrayado (_) debajo del caracter de correccion de la inclinacion indica que F'TE 1 i
se aplicara el factor de correccién del nivel del mar o el factor de escala. AP 1.5588m
Tecla (MopE)

Use la tecla para cambiar el modo del teclado para la pantalla actual.

Cambio del modo de introduccion mientras se introducen puntos o c6digos

Cuando el cursor estd en un campo de punto (PT) o de [[Grabar FT £
cddigo (CD), presione para cambiar el modo de PT:n10% il
introduccion entre alfanumérico (&) y numérico (1).

El indicador del modo de introduccién en la barra de Grabar ET
estado cambia para mostrar el modo de introduccion BT:a107 1

actual. ap: 1.558dn
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Cuando el cursor esta en un campo de altura (AP), sélo esta disponible el modo de introducciéon numérico. Al
presionar (MODE] no se producira ningun efecto cuando el cursor esta en un campo AP.

Modo de medicion con cédigos répidos

1. Para activar el modo de medicion con codigos [T 1/4H|
rapidos, presione en la PMB. fH: 41.6845q (o

Al 188.81114
Di5: 165.698 m
PT:1 N
[<1=H 1.5568m

El campo PT muestra el nombre de punto por
defecto.

2. Presione una tecla numérica (entre (@ y (9)) para

empezar a medir y grabar puntos. :
P Y9 P Edit D[DSP Conf

Aparecerd una lista de teclas numéricas y los
codigos de caracteristica asignados en el lado derecho de la pantalla.

Por ejemplo, cuando presiona (g), se seleccionara
el codigo asignado a 6 y el instrumento
empezara a medir.

:;;5? 2. 0000n
Edit DZP Conf
3. Si ha configurado el modo de registro en Grabar BT B
Confirm (véase Configuraciones de medicion, BT:A105 E
pagina 49), la pantalla Grabar PT apareceré tras ap:
cada medicion. Ch: i

Seleccione una de las siguientes alternativas: Lizta Ultim

—  Para grabar un punto, presione (ENT).

- Paravolver a la PMB, presione (Esc).

Para asignar un nuevo cédigo de caracteristica a una tecla numérica, presione [*) o (v] para resaltar el codigo
gue desea cambiar. Luego presione la tecla Eciit.

Podra utilizar la tecla [:=F para cambiar los valores que se muestran en el cuadro de medicién, del mismo
modo que se usa la tecla en la Pantalla de medicién basica (PMB).

4. Paravolver a la PMB desde la pantalla CodRap, presione 0 (ESC).
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Tecla

En la PMB, presione para cambiar el codigo de caracteristica por defecto que
aparecera en el campo CD cuando graba un punto.

Configuracion del cédigo por defecto

Cuando presiona en la PMB, aparecera una [ PAK q;5d
ventana para introducir el codigo de caracteristica. L 5

Ch:
Podra utilizar las teclas L ist = y i1+ im para = I
introducir el cadigo. PT:ST

Observaciones CodRép

Para introducir la rutina de observacion de cédigo
rapido, presione la tecla C:édr &r.

En esta funcién, podra usar las diez teclas numéricas
para seleccionar un codigo de caracteristica y observar

un punto. Biie
Para cambiar el modo de medicion para la observacion [TadRap
5digo rapi ione | lacont. Objeti: Prizm
de cddigo rapido, presione la tecla i f Const: o mm
Madao tHormldmmn
MED:3

Modo dgra: Tod

En las mediciones de cédigo rapido, el Modo gra puede solamente configurarse en Confirm o Tod.

Tecla

El menu de la tecla HOT esta disponible en una : Tecla HOT
pantalla de observacion. Para mostrar el menu de la ; F' -

: -Temp—Pres
tecla HOT, presione (HoT). 3. O jotivo

4 Mota

Cambio de altura del objetivo = PT predet.
Para cambiar Ia,altura del objetivo, presione para  [Introd. AF B
mostrar el mend HOT. Luego presione (1) o seleccione 1
APy presione EnT). aP: TWEETT.m
Introduzca la altura del objetivo o presione la tecla

W
1t im para mostrar la lista AP. La lista AP almacena LlEim

los ultimos 20 valores AP introducidos.
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Configuracion de la temperatura y presion

Para configurar la temperatura y presion actual, Tene v Pres B
presione para mostrar el ment HOT. Luego 1
presione (2) o seleccione Temr~Fr ez Y ENT). Temp: K. °C
Introduzca la temperatura ambiente y presion. El valor | Frest.. 1813, hPa i
ppm se actualizara automaticamente. (ppm= -6
Seleccidn del conjunto de objetivos

Un conjunto de objetivos especifica las 1 T, &
configuraciones para el tipo de objetivo, la constante |z pgJ? <P, 3@, 1. SHAA:
del prisma y la altura del objetivo. Cuando cambiael ~ [*0EJ3 <P. 34, 1. 43682
conjunto de objetivos seleccionado, se cambiaran las :j ngg EE E _ i i
tres configuraciones. Esta funcion puede utilizarse para

cambiar rapidamente entre dos tipos de objetivo, tales
como una diana reflectora y un prisma. Podra preparar hasta cinco conjuntos de
objetivos.

Presione para mostrar el ment HOT. Luego presione (3) 0 seleccione i
y presione (EnT). Aparecera la lista de los cinco conjuntos de objetivos. Para
seleccionar un conjunto de objetivos, presione la tecla numérica correspondiente
(entre (1 y (8)) 0 use (1) 0 (v) para resaltar el conjunto de objetivos en la lista y presione
ENT]J.

Para cambiar las configuraciones definidas en un conjunto de objetivos, resalte el

4

conjunto en la lista. Luego presione lateclaEdit.

Tipo Prisma/Ref.Dir.
Const —999 a 999 mm
AP —9.990 a 99.990 m

La AP puede dejarse en blanco en el conjunto de objetivos. Si la deja en blanco, el valor AP actual siempre se
aplicara a la medida.

Cuando se selecciona un conjunto de objetivos, los valores Tipo y Const se copiaran a ambas configuraciones
MSR1)y (MSR2), y a las medidas en C4dRap. Si ha especificado un valor para AP, este valor también se copiara a
la AP actual.

Introduccion de una nota de campo
Para introducir una nota de campo, presione para  [Introd. nota

mostrar el ment HOT. Luego presione (4) o seleccione H
Motz y presione (ENT). FINISHED

Esta funcién puede utilizarse en cualquier momento en
una pantalla de observacion.

LilEim
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Cada nota puede ser de hasta 50 caracteres.

La nota se almacena como un registro CO en los datos
raw.

Para mostrar una lista de notas utilizadas previamente,
presione la tecla i1+ im. La lista almacenaré las
Gltimas 20 notas.

Use (7) 0 (v) para resaltar una nota en la lista. Luego
presione para seleccionar la nota.

Configuracion del nombre de punto por defecto

Para cambiar el nombre de punto por defecto, presione
para mostrar el ment HOT. Luego presione (5 0
seleccione FT rredet. y presione (ENT).

Esta funcion esté disponible desde una pantalla de
observacion.

Modifique el nombre de punto por defecto para el
nuevo registro.

Presione para confirmar el nuevo nombre de punto
por defecto. EI nuevo nombre de punto aparecera como
el nombre de PT por defecto en la pantalla de
introduccion.

Indicador de burbuja

Introd. not 2
[Introd, hotal &
FIMISHEDH i

GO MEXT SITE
COMTINUE TOMORROW

PT predet.|

PT predet.|
PT:TE-SNR

El indicador de burbuja se mostrara automéaticamente si el instrumento se desnivela

cuando los compensadores estan activados.

Para mostrar el indicador de burbuja en una pantalla de observacién, presione =7].

El NPR-362/352/352W dispone de compensacion de
nivelacion en dos ejes. Para activar o desactivar los
compensadores de nivelacion, presione (< 0 5. Cuando
los compensadores de nivelacion estan desactivados, el
texto OFF aparecerd en la pantalla.

Si el instrumento esta desnivelado en mas de +3'30", el
texto OVER apareceré en la pantalla.

Para volver a la pantalla de observaciénn, presione
0 (ENT).

B
-ﬂ_ I _H_- 1E"
e e OFF B

B
TP
e en INER i
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El NPR-332 tiene ajuste en el eje vertical solamente. ~LEVELTHE B
Para activar o desactivar los compensadores de
nivelacion, presione (<) 0 (5. _3 3"

W

La configuracion actual de los compensadores de nivelacion esta indicada mediante los caracteres de
encabezado (:, #, :, y #) a continuacion de las etiquetas de campo (tales como AH, AV, DG y DH) en pantallas de
observacion. Véase mas informacion en Caracteres de encabezado, pagina 31.

Teclas

Si utiliza una funcion con frecuencia en el campo, podré asignarla a la tecla 0
(UsRa). Cada vez que presiona una tecla (usr), la funcion que estéa asignada a dicha tecla
se activara directamente.

Las siguientes funciones pueden asignarse a las teclas (UsR):

« Introd. AP
« Comp. VA
+ Base XYZzZ
«  PT predet.

«  Seleccionar objetivo
« Introducir temp-pres
« Introd. nota
. Los siguientes mends, o una sola funcion de uno de estos mends:
- Calc
- Des
-  PRG
Por defecto, se asignara Introd. AP a y no se asignara ninguna funcién a (Usrz).

Mantenga presionada la tecla durante un segundo Seleco, funciones|
para mostrar la lista de funciones que pueden asignarse | Caomp. Y& i

a la tecla. La funcion actualmente asignada esta

I . . o PT predet.
indicada mediante un asterisco (*) junto al nombre de | pp jat;
la funcion. * Cal. +

Para cambiar la funcion asignada a la tecla, presione
0 (v) para resaltar la funcion. Luego presione (ENT).
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Si un elemento en la lista tiene una flecha (- ) junto a
la misma, este elemento es un mend. Si resalta un
elemento de mend y luego presiona (ENT), aparecera un
submend.

El primer elemento en el submenu termina con el texto
[MEMUT. Siselecciona este elemento, todo el mend se
asignara a la tecla (Usm).

Para asignar una funcion especifica del submenu,
presione (4 o (v) para resaltar la funcién. Luego presione
ENT]J.

Una vez que ha asignado una funcion a una tecla (UsR),
se la invoca directamente cada vez que presiona dicha
tecla en la PMB.

Para cambiar el tipo de datos asignado a las teclas enMEMI * Teo.

lzea (SR

m pagina 133.

1. Véase mas informacion en Conﬁguramones de las teclas

Tecla A7)

Selecc. funciones|

% Bazo wYZ
PT predet.

Dhﬂgti

Dos +

[ I 1

Inwversa +
Intro +

area v Perim
Lir. v Des
Interseccion +

1/48
AH: 197°287 3475
Ay 89°87 4678
Di5: fi

FT: 3318 [
AP 1.6426m

— Calculo

2 Introd.

3. Area v Perim
. UE jo v Desp.
ma 5 Interseccion

Tec. lzag————
1-[M5SE]

> Flsigngr una
funcion a
cada fec USH

e [D5P]

. [5-0]
5. [DAT]

Use la tecla para rapidamente acceder a los datos en el trabajo actual desde las

pantallas de observacion.

Al presionar en la PMB o en las pantallas de
observacion en funciones tales como Replant., Lin por
2Pt y Curva, se mostraran los datos asignados en el
trabajo actual.

Mantenga presionado durante un segundo en la
PMB o una pantalla de observacion para mostrar la
pantalla Selecc. formato. Use esta pantalla para
cambiar el tipo de datos asignado a (pAT). Presione (1) 0
seleccione iat o [HER
cada vez que presiona

11 para mostrar el ment Dato
(DAT).
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Cuando selecciona una opcidn en esta pantalla, el
cambio se aplicara de inmediato y aparecera el tipo de
datos seleccionado.

Presione para volver a la pantalla de observacion
anterior.

BOR  Edit Buszc Intro

Para cambiar el tipo de datos asignado a (DAT), vaya a MIEML 3 Tec —Tg.: Iseg————

i=ea > [DAET

(DAT), pagina 133.

1. Véase mas informacién en Configuraciones de Ias teclas 1. [MSRE]

2. [DSP] [+ Sel tipo dato
3.[USR] | paraverlos
‘" [5-01 | _en tec una-puls

Pantalla de listas

Los trabajos o datos disponibles aparecen en una pantalla de listas cuando lleva a
cabo una de las siguientes acciones:

«  veoeditadatos (MEMHLI 3 [

o)

- abre lalista de codigos, la lista de puntos o el Gestor tra (fEMU > Tr abajo)

«  busca puntos o cddigos

En la lista, la posicion del cursor actual se muestraen  [HF A1am
video invertido (aparece como texto en blanco en un HE, m gé
fondo negro).

FEMCE
1. MAMNHOLE

]

Presione (1) o (v) para subir o bajar el cursor una linea. HE- A188 -5, CODELODE i

Si se muestra el icono de Re Pag B, hay mas paginas
anteriores a la pagina actual. Presione (<) para subir una pagina.

Si se muestra el icono Av P4g &, hay mas paginas a continuacion de la pagina actual.
Presione (3) para bajar una pagina.

Para seleccionar un elemento de la lista, mueva el cursor al elemento y presione (ENT).
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Introduccion de datos

Introduccién de un nimero o nombre de punto

Se pueden utilizar nombres numéricos o alfanuméricos de hasta 16 caracteres de
largo para identificar puntos.

El nombre por defecto para un nuevo punto es el Gltimo nombre de punto introducido,
con el ultimo digito incrementado. Por ejemplo, si el Gltimo nombre de punto era
A100, el nombre por defecto para el siguiente punto sera A101.

Si el dltimo caracter del nombre de punto anterior es alfabético, el nombre de punto
por defecto es el tltimo nombre de punto.

Cuando el cursor esta en un campo PT (punto), hay varias maneras de especificar un
punto o de introducir coordenadas.

Introduccion de un punto existente

Cuando se introduce un nombre o nimero de punto B
conocido, las coordenadas de dicho punto se mostraran ES: alnoM 1
rapidamente. Un pitido corto sonard antes de que a1 a . BT
aparezca la siguiente pantalla o de que se seleccione el Cog i
siguiente campo. Lizta  Ltin
FT:A1AA
LO:FEMCE
M 255.3489
E: -183.50860 i
Z: 22,8765
Para ajustar la duracion de la ventana de coordenadas, vaya a FEMU <0tros>
Confia. » Ofrosz. Paradejar la ventana abierta hasta presionar (ENT), Pant =727 : CE=GE]
conflgure el campo Pant XYZ en +ENT. Véase mas informacién en la 24 u_r'lid . le'lg
i 1
Intro CD <123
Introduccién de un nuevo punto
Cuando introduce un nuevo nimero o nombre de M SHH. SHoH
punto, aparecerd una pantalla de introduccion de E: [ | ‘
coordenadas. Introduzca las coordenadas del punto con IE'ET T
el formato NE, NEZ, o sélo elevacion (Z). Chs i

Presione en la tltima linea (el campo CD) para
almacenar el punto en el trabajo actual.

CD:CURE
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Presionar sin un nombre de punto

Para usar un punto sin grabar las coordenadas, presione
en un campo PT, sin introducir un nombre de
punto.

Las coordenadas introducidas se utilizan en el célculo.
No se guardan en la base de datos.

Especificacion de un comodin (¥)

Si incluye un asterisco (*) cuando introduce un nombre
de cédigo o punto, se mostrara una lista de puntos que
coinciden con el texto introducido.

Utilice (9 o (v para mover el cursor al punto que desea
usar. Luego presione (ENT).

Si se muestran los iconos Re Pag B o Av Pag &, utilice
0 (3) para subir o bajar una pagina en la lista.

Cuando selecciona un punto en la lista, se mostraran
las coordenadas del mismo y sonaré un pitido.

Registro de una medicion instantanea

También podré introducir un punto mediante el registro
de una medicion instantanea. Para ello, presione la
tecla risi.

Aparecera una pantalla de observacion.

Presione 0 para iniciar una medicion. Para

Para ir a la pantalla de registro de puntos una vez que
ha concluido la medicién, presione (ENT).

Introduzca el nombre de cédigo o punto. Presione (ENT).
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AP:  1.5555 m

*umarPTiErea[msm i

e 18Z.8155
T 184.1729 |0
7 78.4480

PTi B i
C.0 = IR i

..... L i= t a |_| I tl m




Iniciacion 3

Cuando el cursor se mueve a un campo, el valor por defecto o actual
aparecera en texto invertido (este es el modo de introduccion por defecto
“Reemplazar todo”).

Presione (>) para cambiar el modo de introduccién al modo Sobrescribir y
resalte el primer caracter. Presione (<) para mover el cursor al final de la
cadena.

Introduccion de un punto desde la lista

La lista de puntos es una lista de puntos recientemente
utilizados. Para mostrar la lista, presione la tecla
L1t im cuando el cursor esta en el campo PT.

Utilice (9 o (v) para mover el cursor al punto que desea
usar. Luego presione (ENT).

Cuando vuelve a la pantalla de introduccién de puntos,
el nombre de punto seleccionado se introducira en el
campo PT, incrementado en uno. Por ejemplo, si ha
seleccionado el punto A101, A102 aparecera en el
campo PT.

|Def. estacion

ES:p-1
N . 0000

CD:

Def. eztacion|
ES:p-1

Al: B.8868
CD:

mm

Grabar PT
PT:a1az2N

AP:

La lista muestra los ultimos 20 nombres de punto utilizados, en orden cronolégico, desde el Ultimo hasta el

primero utilizado.

Introduccion de un punto desde la lista de puntos

Para mostrar una lista de puntos existentes, presione la
teclaLi=t = cuando el cursor esta en el campo PT.

Utilice (9 o (v) para mover el cursor al punto que desea
usar. Luego presione (ENT).

Cuando vuelve a la pantalla de introduccién de puntos,
el nombre de punto seleccionado se introducira en el
campo PT. Si hace falta, podra afiadir digitos o
caracteres alfabéticos.
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Introduccién de un cédigo

El campo CD (Cadigo) por defecto siempre estara en el tltimo codigo utilizado. El
cadigo seleccionado puede cambiarse en la pantalla de introduccion de puntos o
podra presionar en la PMB. Véase mas informacion en Tecla (COD), pagina 33.

Se pueden utilizar nombres numeéricos o alfanuméricos de hasta 16 caracteres de
largo para identificar codigos

Introduccién directa de un cédigo

Para introducir un codigo directamente, presione [Grabar F1] 8
para cambiar el modo de introduccién al modo PT: 0162 H
alfanumérico o numérico. Luego use el teclado para ap: i sShEn

introducir el cédigo.

Lizta UlLim
Introduccion de un cddigo desde la lista

La lista de codigos es una lista de codigos Grabar FT 8
recientemente utilizados. La misma puede contener PT: 8102 H
hasta 20 codigos. aps 1. 5588

Para mostrar la lista, presione la tecla 111t im cuando C0: i

el cursor esta en el campo CD. Lizta UlLin

Utilice () o (v) para mover el cursor al c6digo que desea
usar. Luego presione (ENT).

El codigo seleccionado se copiara al campo CD.

Una vez reiniciado el instrumento, se borrara la lista de codigos.

Introduccion de un cédigo desde la lista de cddigos

Para mostrar una lista de cdodigos existentes, presione  [TGrahar BT 8
lateclal.i=+= cuando el cursor esta en el campo CD. PT:a1G2 H
Para editar la lista de codigos, vaya a MEHL > [Dato EE mIEEHB“‘ --------
* Lista Cod. Véase masinformacion en Edicion de ) i
un elemento en la lista de puntos o lista de codigos, Lizta Ultin
pagina 126.
Utilice () o (v) para resaltar el codigo de caracteristica CEMERALT
que desea usar. Luego presione (ENT). EEAEEEWS* H
STRUCTURES+
* B
UTILITIES+
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Una capa tiene una flecha al final de la etiqueta de
cddigo. Si resalta una capa en la lista y luego presiona El
(EnT), Se mostraran los cédigos y capas en dicha capa. HIJM

Cuando vuelve a la pantalla de introduccion, el codigo || i
seleccionado se introducira en el campo CD.

Los elementos se muestran en orden alfabético.

También podra utilizar la basqueda del primer caracter para buscar un cédigo rapidamente. Véase mas
informacién en Caracteristica avanzada: Busqueda de un cddigo utilizando el primer caracter, pagina 43.

Caracteristica avanzada: Busqueda de un cddigo utilizando el primer carécter

Para buscar un codigo rapidamente cuando se muestra
la lista de codigos, utilice la basqueda del primer
caracter.

Por ejemplo, para ver codigos de caracteristica que
empiezan con T, utilice el teclado para introducir la
letra T. Para ello, presione (1) dos veces.

Después de cada pulsacion de la tecla, el campo del
modo de introduccidn mostrara la letra seleccionada. ELS
Por ejemplo, si presiona (1), se mostrard S. Si vuelve a  |[HG-2@
presionar (1) rapidamente, se mostrar T. Si no presiona  |[ET52, i
la tecla (1) otra vez, se seleccionaré la letra T. STRUCTURE+
Una vez que ha seleccionado una letra, el cursor se FToE
2 5di isti i ST23E6 i
movera al codigo de caracteristica que empieza con L -
dicha letra.
Si no hay ningtin cddigo que empiece con dicha letra, |[T58 B

el cursor se movera a la siguiente letra disponible.

CodRéap

Los cadigos rapidos (C6dRé&p) le permiten observar y
grabar muchos puntos con cddigos de caracteristica en
el campo. Podra registrar hasta diez codigos rapidos.
Para registrar C6dRéap, presione la tecla it . Véase
maés informacién en Modo de medicién con codigos "Edit.  DSP  Conf
rapidos, pagina 32.

Presione para activar o desactivar C6dRap.

Presione la tecla Elit para cambiar el CodR&p. Podra editar todo el codigo o solamente el nimero al final del
cadigo.

Todavia podra utilizar para cambiar las pantallas de fondo.
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Introduccidn de valores en pies y pulgadas

Cuando se selecciona Pies topo USA (US-ft) o Pies internacionales (I-ft) como la
unidad de distancia, podra introducir y mostrar distancias, Al, AP y valores de
coordenadas en pies decimales o en pies y pulgadas. Véase mas informacién en Unid,
pagina 112 y en Otras configuraciones, pagina 113.

Para introducir valores en pies y pulgadas en una pantalla de introduccion, introduzca

los elementos, separados por puntos (.),

con el siguiente formato:

<Pies> (] <Pulgadas> (] <Numerador> (] <Denominador>
(0-11) (0-15) (0-99)

El denominador por defecto es 16. Si el

es 16, no tiene que introducirlo y no se mostrara en la

pantalla.

Por ejemplo, si introduce

00606 0(ENT), Se mostrard como =
pies, 8 y 5/16 de pulgada).

Los siguientes ejemplos muestran cémo se introducen

diversos valores:

Grabar PT

PT:2E0
AP - ST
Ch:

Lizta Ulkim

denominador

o Grabar PT| B
rEEt 5e (2 FT: 750 ]
ap: T BVEEE R
i | i

Li=ta Ulkim

Para introducir ... Teclee ...

65'5 3/8" EEU0E0EOEEND

65' ()8 (ENT)

65' 5" ©EU6EEN

65'5 3/8" EEU0B0E END

5 3/8" QUBLEOEETQUEUE)(END

El numerador y denominador que introduce se convierten automaticamente al valor mas cercano de la siguiente
lista: 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16, 15/16.

Si el denominador es 16, no se muestra en pantalla.
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Trabajos

Para grabar datos en el instrumento, debera crear o abrir un trabajo.

3

de trabajo.

Creacion de un nuevo trabajo
1. Presione para abrir la pantalla MENU.
2. Presione (1) para abrir el Gestor tra.

3. Presione la tecla £
Crear tra.

=z para crear la pantalla

4. Introduzca el nombre del trabajo.

5. Presione latecla zzr# para comprobar las
configuraciones de trabajo. No podra cambiar
las configuraciones de un trabajo una vez que lo
ha creado.

6. Presione en el altimo campo de la pantalla
Conf tra para crear el nuevo trabajo.

Sugerencia — Antes de utilizar el instrumento por primera vez, compruebe las configuraciones

Crear tral
Momb. traiB4pa325-1

* Pras. [SI] para crear
[Conf] para configurar

“Conf tra 173
Ezcal = (TR
Cort. T-P = 0K
Mivel mar = OFF
Cort. CvR = 3,132

Si aparece el mensaje MAX 32TRA o MEM LLENA, elimine por lo menos un trabajo existente para liberar

espacio. No podra liberar espacio eliminando registros en un trabajo existente.

Creacion de un trabajo de control

Un trabajo de control, o archivo comun, almacena datos de coordenadas que son
utilizados por varios trabajos de campo. Podra crear un trabajo de control en la

oficina.
1. Presione para abrir la pantalla MENU.

2. Presione (1) o seleccione T¢ aka.io para abrir el
Gestor tra.

3. Mueva el cursor al trabajo que desea utilizar
como el trabajo de control.

4. Presione la tecla Comtk .
5. Presione lateclasi.

Véase mas informacion en Creacién de un trabajo de
control, pagina 45.

HIKOMTZ2 @d-@1-14
Crear Bor Cont Info

Tra control <0b
Momb. trai@48115-1 |

¥ iflefin este tra
comi de contral?
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Cuando introduce un nimero o nombre de punto, el sistema buscara primero en el trabajo actual. Si el punto
no puede encontrarse en el trabajo actual, la basqueda se extenderd automaticamente al trabajo de control. Si

el punto se encuentra en el trabajo de control, los puntos seleccionados se copiaran en el trabajo actual como
un registro UP.

Trabajos creados con anterioridad a la versién 1.10

La version actual de la base de datos es 1.10. Los Geztor tra
trabajos que tienen el prefijo ? han sido creados en
versiones anteriores de la base de datos y no pueden
emplearse en la versién 1.10.

Crear Bor Cont Info

Si un trabajo es de una version anterior, no podra
abrirlo, configurarlo como el trabajo de control ni No puede abrir trab.
mostrar la informacién de trabajo del mismo. Sin Para utilizar este trab..
embargo, podré utilizar la tecla Bl para eliminarlo. debe instalarse W62,

Los trabajos creados en la version 1.02 o anterior no son compatibles con la version 1.10 o posterior. Descargue
todos los trabajos antes de actualizar el software que se esta ejecutando en el instrumento.
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Medicion de distancias

Como visar el prisma reflector

& Advertencia — Nunca mire el sol a través del telescopio. Si lo hace, podra dafiar o perder la
vista.
& Advertencia — Las zonas en las que se utilizan estos laseres deben estar indicadas con

carteles de advertencia laser adecuados.

Advertencia — Deben tomarse las precauciones necesarias para asegurar que las personas
no miren directamente al rayo, con o sin un instrumento éptico.

& Advertencia — El rayo laser debe terminarse al final de la trayectoria util y debera terminarse
en todo momento en que la trayectoria peligrosa del rayo sobrepase el limite (distancia de
peligro *) del area en la que la presencia y las actividades del personal se controlan como
medida de proteccion contra la radiacion laser.

>

Advertencia — La trayectoria del rayo laser debera ubicarse sobre o debajo del nivel de la vista
siemproe que sea posible.

>

Advertencia — NO gire el rayo laser 3R de modo que semeje superficies especulares por
ejemplo, prismas, superficies metalicas o ventanas, incluso si es de forma no intencional.
Deben tomarse precauciones especiales para asegurar la eliminacion de dichas situaciones.

* Ladistancia de peligro es la distancia con respecto al ldser en la que la exposicién
irradiante o radiante del rayo equivale al valor maximo posible al que el personal
pueden estar expuesto sin que haya riesgos para la salud.

Para mas informacion sobre como armar el prisma reflector, véase Instalacion del prisma reflector, pagina 18.

Vise el telescopio para ver la cruz filar en el centro del prisma
reflector.

Cémo visar un prisma
simple
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Iniciacion

Medicion de distancias

Para realizar una medicidn de distancia, presione [FAH] 1748

0 en la Pantalla de medicion basica (PMB) o en
una pantalla de observacion.

N

Coémo visar un prisma simple
inclinable

AH: 41.684549
Al 148.48111¢4
D5: 165.698 m

PT:1 N
f=H 1.5568m

Mientras el instrumento esta realizando una medicion, [ 1S40

la constante del prisma se mostrara con letras
pequenas.

Si la cuenta media esté configurada en 0, las
mediciones se realizan de forma continua hasta

presionar (Msr1), 0 (Esc). Cada vez que se realiza
una medicién, se actualizara la distancia.

Si la cuenta media esta configurada en un valor entre 1
y 99, la distancia media se mostrara tras la Gltima

aH: 41.6845g |
17 188.81114
Di5: 1 :onm: 1]
FT:1 H|
[41=H 1.5568m

| PAH 1740
aH: 41.6845g |

Al 148.48111¢4
D5: 165.698 m

PT:1 N
APt 1.5568m

observacion. El nombre de campo DG cambiara a DGx para indicar los datos

promediados.

Para cambiar la altura del objetivo (AP), la temperatura o presion, presione
(HOT). Véase mas informacion en Tecla (HOT), pagina 33.

Las configuraciones relacionadas con las correcciones

(Corr. T-P, Nivel mar, Corr. CyR y Proy mapa) se incluyen en las
configuraciones de trabajo. Estas configuraciones son especificas al trabajo.
Si tiene que cambiar una de estas configuraciones, debera crear un nuevo
trabajo. Véase mas informacion en Configuraciones de trabajo, pagina 95 y
Configuraciones, pagina 109.
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Iniciacion

3

Configuraciones de medicion

Para ver las configuraciones de medicion, mantenga SR

presionado 0 durante un segundo. %E%E'SELI EH -
Use () 0 (v) para mover el cursor entre los campos. Use WHEE Erinr*mmm
0 () para cambiar el valor en el campo seleccionado. Modo ara:Solo MSR

Campo Valores
Objeti ¢ Prism
¢ Ref.Dir.
Const (constante del prisma) Entre =999 mmy 999 mm
Modo * Precise
¢ Normal

MED (Cuenta media) Entre O (continuo) y 99

Modo gra Una de las siguientes alternativas:
¢ Solo MSR
e Confirm
e Tod
Campo Objeti
Si la medicion se inicia con el campo Objeti [PAN] 1748
configurado en Prism, hay un guién “~” delante de la AH: 41_68459 |
constante del prisma. Ay:  188.81114
N]EH 1 :omms MM
Si la medicion se inicia con el campo Objeti PT:1 u
. . 9 =1=H 1.5568m
configurado en Ref.Dir., hay un corchete “]” delante
de la constante del prisma.
El simbolo luego se desplaza constantemente de izquierda a derecha sobre la
constante del prisma en la pantalla.
Al realizgr una medicién de Ref.Dir., el i_cono B PaN |
aparecera en la barra de estado (sobre el icono de la AH: 48°29° 11°
bateria). AV:  B89°87 46T v
DG: 1 :onn: Il
PT:1 u
AF: 1.580 m

Las configuraciones de objetivo incorrectas pueden hacer que las mediciones fuera de los intervalos y precision

especificada para el instrumento.

Las mediciones que se llevan a cabo inmediatamente tras cambiar el objetivo pueden tardar un poco mas de lo
usual. La configuracion Obijeti se utiliza para aplicar el ajuste de errores ciclicos de mejor forma en la medicion

de distancias. La reflexion por trayectoria mdltiple se elimina mas eficientemente.
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Campo Modo gra

La configuracién Modo gra controla como funcionan las teclas (MSR1] y (MSR2) en la PMB.

La configuracion Solo MSR es el modo de medicién por defecto. Tras una medicion, el instrumento se detendra
en la PMB y esperara que presione antes de grabar el punto.

La configuracién Confirm mostrara la pantalla Grabar PT antes de que se graben los datos.

La configuracion Tod es un modo de registro y de observacion rapida. El instrumento automaticamente graba el
punto utilizando el PT/CD por defecto. El instrumento luego vuelve a la PMB para la siguiente medicion.
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CAPITULO

Aplicaciones

En este capitulo encontrara:

Reconfiguracion del AH y operaciones de angulo
Configuracion de la estacion

Replanteo

Tecla Programa

Registro de datos de medidas

Medicion de desplazamientos
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Reconfiguracion del AH y operaciones de angulo

Para abrir el ment Angulo, presione enlaPMB. F———angulo

Para seleccionar un comando en el mend, presione la AH: 34°8@° 2078 |
tecla de nimero correspondiente o presione ()0 () para | T=nrew DL
resaltar el comando y luego presione (EnT). 2 Introd. 5 Fijar

3. Hept.

La NPR-332 no es compatible con CD/CI.

Configuracion del angulo horizontal en 0

Para restablecer el &ngulo horizontal en 0, presione (1) o seleccione F i .i z—& en el
men0 Angulo. La pantalla vuelve a la Pantalla de medicion béasica (PMB).

Introduccién del angulo horizontal

Para mostrar la pantalla Introd. AH, presione (2) 0 Tntrod. AH]
seleccione Irtrod. en el mend Angulo. Use las AH: 125, 243

teclas numéricas para introducir el angulo horizontal.

Luego presione (ENT). * Introducir dng. horizontal
u presionat [ENT]

Para introducir 123°45'50", teclee 0 (0).

El valor visualizado se redondeara al incremento de angulo minimo.

Registro de un punto de referencia tras mediciones de &ngulos por repeticion

1. Paraactivar la medicion de angulos por REPT
repeticion, presione (3) o seleccione Fert . enel HRZ ~ B°H8° BA™8
menu Angulo. HRXZ  @788" ae~a

—AH FIJO-

* Apuntar aWA @B Ref
Presionar [ENT] ™"

Se mostrara Hr

2. Vise la visual hacia atras y presione (ENT).

3. Vise lareferencia y presione [ENT). REFT
. . . HRL  @°60° 88~a
El angulo horizontal se acumulara y el valor se al:  OB°B8° BR”A
volvera a mantener. LH:
- _— . * Apuntar a Ref.  UA
4. Para finalizar la medicion de angulos por Pros. [ENTIAIMSR] ™7

repeticion, presione (Esc).
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5. Una vez que se ha acumulado un angulo REFT

horizontal suficiente entre la visual haciaatrasy | HEZ B HB8" HB™H

la referencia, presione (Msr1] 0 para HR —ﬁl-[I* FIHJ%_HH e

realizar una medicion a la referencia. ¥ fpuntar a v DI Ref
Prosionar [ENT] ™.

Se mostrara el angulo horizontal medio. Este REFT

valor es fijo hasta que termina o se cancela el HRx 8788’ ae™d
AH: 1197847 527@

Proceso. DH: 32.88 F

HRx = HRY = N * Prasionar [ENT] para

HA = BSAz + HRX (normalizado) | grabat referencia como CP

HRX no se actualiza incluso si se mueve el
instrumento.

6. Presione para almacenar la referencia como [Grabar PT
un registro CP. Compruebe los valores PT, AP,y | nt:51@0
CD. Luego presione para grabar. Y=

(MEHF ['5F 1

Lizta Uitim

En la medicion de dngulos por repeticion, el campo AH sera reemplazado por HRY. El nimero de angulos
repetidos se mostrara en la parte superior de la pantalla (por ejemplo, H= ).
Los angulos horizontales se pueden medir hasta 1999°59'59"5.

Esta funcion almacena tanto datos raw y XYZ como registros CP, independientemente de la configuracion Grab
MEM.

Mediciones en la cara derecha/cara izquierda

Utilice las mediciones en la cara derecha/cara izquierda (CD/CI) para obtener la maxima precision para los
angulos de medicién. El empleo de mediciones CD/CI cancela los errores mecanicos constantes de forma
efectiva, excepto algunos errores especiales tales como el error de eje vertical. Véase mas informacién en
Mediciones en la cara derecha/cara izquierda, pagina 20

La NPR-332 no es compatible con CD/CI..

Para obtener datos CD/CI sin realizar una medicion d¢ F——frgulo

distancia, presione (4] o seleccione L1 en el menu [AH:125°24° 3878 |

e Introd. 5 Fijar
3. Hept.

Si ya ha realizado una medicion de distancia al F}]}] 14
objetivo, podra iniciar el promedio CD/CI invirtiendo He: 4R*29° 1175 |
el telescopio a la otra cara. Girar a LI

FT:1
HT:  1.Se@am
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Para que el AH se ajuste desde una medicién CD/CI, la Vis. atras también se
debera haber medido en la CD/CI durante la configuracién de estacion.

Fijacion del &ngulo horizontal

Para fijar el angulo horizontal en el valor actual,
presione (5) 0 seleccione Fi.izr en el mend Angulo.

Para configurar el &ngulo horizontal en el valor
visualizado, presione o la tecla Con.

Para cancelar el proceso y volver a la Pantalla de

medicion basica (PMB), presione 0 la tecla fike .

Configuracion de la estacion

Para abrir el menu Conf. est., presione en la PMB.

Para seleccionar un comando en este mend, presione la
tecla de nimero correspondiente. Alternativamente,
presione (<) 0 () para resaltar el comando y luego
presione (ENT). Presione (4 o (v] para subir o bajar una
pagina.

Se resaltara la Gltima funcion utilizada.

1. Presione (i) o seleccione oz en el mend

Conf. est.

2. Introduzca un nimero o nombre de punto en el
campo ES.

—  Si el nombre o nimero introducido es un

Bneulo

Debe definir
E=zt. en CDSCI
¥ Prasione una tecla

= e L.

FH Fiic]
AH: 34°08° 2078 |

% AH se mantiene fijo hasta
que [EMT] sea presionada.

— Conf. 9311:.
" 2Inversa
§ 1 Rapida
U Cota rem.
Roxwa) 5. S, W

—LConf. est.—————H
plﬁ, : Ease T

Linea conoc,
Configuracién de una estacion con coordenadas 0 acimut conocido

[Det. eztacion|
Es:
Al
Ch:

punto existente, se mostraran las coordenadas y el cursor se movera al

campo Al (Altura del instrumento).
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- Siel punto es nuevo, aparecera una pantalla
de introduccion de coordenadas. Introduzca
las coordenadas para el punto. Presione
a continuacion de cada campo. Cuando
presiona en el campo CD, se
almacenaré el nuevo punto.

we
N
2.

4567 . 34080
288. 1467

PT:=A-1Z23
CO:POT

- Si el punto especificado tiene un codigo, el codigo se mostrara en el

campo CD.

3. Introduzca la altura del instrumento en el campo
Al 'y luego presione (ENT).

Aparecerd la pantalla Vis. atras.

4.  Seleccione un método de introduccion para
definir el punto de la visual hacia atras.

—  Para visar la visual hacia atras
introduciendo coordenadas, véase el
siguiente tema.

Def. eztacion|

ES:A-123

Al:

G . HHHG

CO:POT

iz, atras|

CHYZD

.

Wl\Coord.
- Angulo

- Paravisar la visual hacia atrés introduciendo un angulo y acimut, véase la

pagina 57.

Como visar la visual hacia atras introduciendo coordenadas

Altura del instrumento

I%’P’umo de
[\ estacibS

(Xi, Yi, Zi)

Punto de la visual
X0/ - .. A hacia atrb°

(Xb, Yb, Zb)

Yb

<
=)

Para introducir las coordenadas para el punto de
la visual hacia atras (VA), presione (1) 0
seleccione [ en la pantalla Vis. atrés.

Introduzca el nombre de punto. Si el punto
existe en el trabajo, se mostraran las

coordenadas.

lIntrao punto Ve
T |

AP 8. 8488 n

CDh:
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3. Si piensa realizar una medicion de distancia a la
VA, introduzca la altura del objetivo en el campo
AP.

4. Vise la VA en la cara derecha (CD). Presione
para completar la configuracion.

- Para grabar una observacion completa (con
valores AH, AV y DG) en la VA, presione

(MSR1) O (MSR2).

AZ Acimut calculado por coordenadas

- Siestd midiendo a una VA de coordenadas
conocida, presione para mostrar una
pantalla QA. La pantalla QA muestra los
valores dDH y dDV, que indican la
diferencia entre la distancia medida y la
distancia calculada de las coordenadas
conocidas.

5. Para grabar la estacién, presione (ENT).

6. Para finalizar la configuracion de estacion tras
realizar una medicion de distancia, presione
(EnT). Los registros ES y CD se almacenaran en el
trabajo actual.

Caracteristica avanzada: Medicionen laCD y Cl

La NPR-332 no es compatible con CD/CI.

56

Para realizar una observacion de angulo y proceder con
la siguiente medicion en la cara izquierda, presione la
teclai:i.

Para ir directamente a la medicién de la cara izquierda
tras realizar una medicion de distancia a la VA en la
cara derecha, invierta el telescopio. El instrumento
automaticamente detectard CD/CI.
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Intrao punto Wa

LdaL: 1= -
aLp] - HEHE -
Ch:

1f
Aaz: 188755 3975
DH: ]
DiE: m

| ¥ Visar WA i [MSRISIENTI I
2f

dbM: —169.68 F
dhH: —-262.46 F

* Pros [ENT] para termin

[E3T] 270
Fﬁu: —A_A%S1m |
- Grab. EST -

* Pres IENT] para termin l‘

17z
47 18ALST 3975 |
Girar a CI

* Yisar YA  (MSRIFIENT] B

/26
hZ: 56°80° 1678
DH: F
Di: F

® Vizar WA en CL v N
pras [M3R] o [ENTI
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Presione en la cara izquierda. Aparecera la
pantalla de incremento. dAH: 8°@8" aa™a

dal: 98788 aeTa
Para grabar un registro CP que almacena los AH, AVy |dDG: —98. 8888 N
DG medios de los datos CD/CI, presione la tecla Fi:. # Pras [ENT] para arab
Para grabar solamente los registros ES y CD/CI, sin un

registro CP, presione la tecla =i .

Como visar la visual hacia atras introduciendo el angulo de acimut

X
Z Punto de la visual hacia
c . Latrb®
= Aumut/,»’
£
3
© L
X0/ . 5 [ “Punto de estacib$
= (Xi, Yi, Zi) v
YO

1. Paraintroducir el angulo de acimut en el punto [z, atras]
de la visual hacia atras, presione (2 0 seleccione 1. Coord.
Anaul is. atra Wt .o
Frawlo en la pantalla Vis. atrés.

2. Sino hay un nombre de punto para la VA, Mntro punto WA
presione en el campo VA. el
APS e 8.8888n
Ch:

3. Enelcampo AZ, introduzca el angulo de acimut  [frfrg Zraulo WA
en el punto VA.

A7 269.4835

Si presiona sin introducir un valor en el
campo AZ, el acimut automéaticamente se
configurara en 0°00'00".

4. Vise el punto VA y presione (EnT). Los registros 17
EST y CD se almacenaran en el trabajo. EE 188°557 3975

: i

También podra utilizar la tecla ;1 para las DiE: il

mediciones CD/CI. Véase Caracteristica | * Yisar VA i [MSRISIENTI I
avanzada: Medicion en la CD y Cl, pagina 56.
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Configuracién de una estacion utilizando una triseccion de puntos multiples

Una triseccion configura la estacion utilizando medidas de angulo/distancia a puntos

conocidos.
X
Z
i
o
S Q N
X1/ .. = Li P)éj{]t(\)(i:ogtfcido 1 iﬁ[ g
X2/ COLYLED) T AT
= .~~~ /'Punto conocido 2
3 - (X2, Y2, Z2)
£
=
© O] K
X0/ § ‘%.% Punto de estacion (Xi, Yi, Zi)
e v
Y1 YO Y2

En una triseccion, se puede utilizar un maximo de 10 puntos. Las medidas pueden ser
de distancia y angulo o de angulo solamente. Los célculos se inician automéaticamente
cuando se han realizado suficientes mediciones.

Las observaciones malas podran eliminarse y volverse a calcular si es necesario.
También podra seleccionar el punto VA.

Si el angulo entre el punto 1 conocido y el punto 2 conocido (medidos desde el punto de estacion) es
extremadamente agudo u oblicuo, la solucion resultante serd geométricamente menos confiable. Para lograr
una estabilidad geométrica, seleccione ubicaciones de puntos conocidos (o ubicaciones de puntos de estacion)
gue estan ampliamente separadas.

1. Parainiciar la triseccion, presione (2) 0 —
seleccione Irwezr=a (Triseccion) en el mend . ; Conoc
Conf. est. » i .;,:,

ﬁ 4 Cota rem.
5 Comp. W&

2. Introduzca el nombre de punto para el primer
punto de observacion (PT1).

izta  Ultim

3. Introduzca la altura del objetivo y presione ENT). [[rtro FT1

PTEOHS
AP RRRELL . m
CO:POT
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4. Viseel PT1y presione 0 (MSR2).
e - AH: 188°55" 3975
Para utilizar la teclai:1 para las mediciones OH: i
CD/CI, véase Caracteristica avanzada: Medicion Di5: il
en laCDy Cl, pagina 56. * Yisar PT1u [M3R]/IENT]
La tecla F no esta disponible en la NPR-332.
5. Para proceder al siguiente punto, presione ENT). |1
AH: 888" Bg™8
[H: T7-99 m
DGE TT-99 m
* Yisar PT1w [M3R]SENT]
6. Introduzca el segundo punto (PT2) y laalturadel [frtrg P12
mismo al objetivo.
7. Mida al punto PT2 y presione [ENT). 3
Cuando el instrumento tiene suficientes datos, EH 9”86”88 ﬁ
calculard las coordenadas de estacion (EST). Di: m
¥ Wisar PT2 u [M3R]SENT]
- Si hay mas que el minimo de datos EST 1/2H
disponibles, aparecerd la pantalla de GE : g gégi
o T aE: -
desviacion tipica. a7 8. B22T
- Pararealizar mediciones con el fin de
reformar la geometria de la triseccion,
presione la tecla far . Véase mas
informacion sobre la teclatizr en Caracteristica avanzada: Visualizacion
y eliminacién de una medida en una triseccion, pagina 60.
8. Cuando los resultados son satisfactorios, grabe  [J
la estacion. Para ello, presione EnT) 0 la tecla L 188.81
— P i’ 254.88
il 13.88
¥ Pras [Aar] para sia PT
9. Introduzca la altura del instrumento, si es ES: 9BAs
necesario. Presione (ENT). El campo ES estarapor | A1: _jigesiE M i
defecto en el dltimo PT + 1 grabado. LD
Ve JEEE
10. Para cambiar el nombre de estacion, pase al ¥ Introd. altura inﬁtrum.i
campo ES y edite o reemplace el texto.

Si ha configurado Autonum en Si, c_el campo ES estara por defecto en el Gltimo valor ES + 1 grabado. Véase méas
informacién en Otras configuraciones, pagina 113.
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VA estara por defecto en el primer punto
observado.

ES: -7
AT 1
Chr: OLE=Y ..
Ve B

% Seleccionar PT WA

11. Para cambiar la VA, presione la tecla

12. Seleccione el punto VA que desea utilizar y [Gelec. punto A
presione (ENT).
36 -4, N-POLE
281, i
13. Para finalizar la configuracion de la triseccion, ES:OmEES
mueva el cursor al campo VA y presione (ENT). Al 1.2345m
- Grab. ET -

¥ Soleccionar PTWA B

Los datos minimos requeridos para una triseccion son tres observaciones de angulo o una observacion de
angulo y una de distancia. Si utiliza una observacion de distancia, la distancia entre los puntos de objetivo debe
ser superior a la distancia medida.

La Dis-Z se calcula a partir de los datos de distancia medida. Si no se mide ninguna distancia, la Dis-Z se
calcula utilizando medidas de angulo solamente a puntos con coordenadas 3D.

60

Caracteristica avanzada: Visualizacion y eliminacion de una medida en una triseccion

Para comprobar las medidas a cada punto conocido, % Uor medic.
presione la tecla ii=+ en la pantalla EST (sigma o
coordenada) calculada. SE-H, H-POLE
SE2; i
| Aar Bor
dAH Errores de AH distribuidos en cada direccion daH: —-4°19° 8275
dbVv Errores de DV entre la distancia medida y la distancia dpu: B.8Z26Tm
calculada dDH: B.8819m
dDH Errores de DH entre la distancia medida y la distancia FT: K-65
calculada AP 1.5526m N

A Bor  DSP

Para eliminar una medida (debido a valores sigma grandes, por ejemplo), resalte los
datos de la medida o muestre la pantalla de detalles de la medida. Luego presione la

tecla BiiR. Las coordenadas EST se recalcularan automaticamente.
Para continuar las observaciones de triseccion, [ntro P15
presione la tecla f=-. Aparecerd la pantalla de H

introduccion PT siguiente.

Lizta Ulkim
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Configuracion de estacion rapida sin coordenadas

El punto de estacion (ES) en esta funcion estara por defecto en un nimero de punto
nuevo. Para el nuevo punto, MP (0, 0, 0) se almacena como las coordenadas. Cuando
ES se cambia manualmente a un nombre de punto conocido, la estacion se
configurara en las coordenadas del punto conocido.

1. Paraentraren la conflguracmn Estacion rap, —Conf. e=t.
presione (3) 0 seleccione k&rid= en el mend ; ICDHDD
hversa
Conf. est. 3. NErE
.
%(Du oy WCota rem.
5. Comp. WA
ES Punto de estacion (estara por defecto en el Ultimo PT Estacion ra

+ 16 ES + 1 grabado, dependiendo de la
configuracion Autonum.)

Al Altura del instrumento

VA Punto de la visual hacia atras (en blanco)

AZ Acimut de la visual hacia atras (estaré por defecto en
cero)

2. No se asignara un PT por defecto a la VA. Deje
este campo en blanco o introduzca un nombre de
punto VA.

3. Elacimutde la visual hacia atras (AZ) estara por
defecto en cero, pero podra cambiarse.

4. Para completar la configuracion de estacion vise la VA y presione (ENT).

Cuando presiona en el campo AZ, tanto el AH como el AZ se
restableceran en el valor que ha introducido.

Incluso si ES y VA son puntos conocidos, esta funcién no calculara el angulo de la visual hacia atras (AZ)

automaticamente. Para calcular el AZ entre dos puntos conocidos (ESy AV), use Coinf .« &st. > Conoo.
Véase mas informacién en Configuracion de una estacién con coordenadas o acimut conocido, pagina 54.

Determinacion de la elevacion de estacion

1. Presione (4 o seleccione Cirt s rem. enel —Conf. est.
menu Conf. est. 1. Conac

. 2 Inversa
% IQ’ 1 Rapida

4C ot rem.

5. Comp. WA
2. Introduzca el punto CR y presione (EnT). Unavez [Tntro CR
que se ha encontrado el punto, el mismo se PT: L
mostrara brevemente. EI cursor luego pasa al AP 1.568Hn

campo AP.

3. Introduzca la APy presione (ENT).
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4. Vise el punto CR y presione 0 (MSR2).

5. Para realizar una medicién en CD/CI, presione
latecla:1 oinvierta el telescopio a la cara
izquierda tras una medicion de distancia.

Se mostraran las coordenadas de estacion
actualizadas. Podra cambiar la Al en esta
pantalla.

6. Paragrabar la EST registrada, presione (EnT).

Rl
AaH: 269°48° 3578
D) ]
DH: m
* Yisar punto CR v 1
pras [MSR]
Rl
AaH: 269°48" 3578
D) - ]
LH: T8.88
¥ Pras [ENT]

e -88.7215
T -2@8.1467 (D
Z: g84.5808

T-37

E=:
a1: TECLER m 0

Cuando se cambia la Al, la coordenada Z se actualizara antes de que se grabe la estacion.
Debera completar una configuracion de estacion antes de usar la funcién Cota remota.

Comprobacion y restablecimiento de la direccion de la visual hacia atras

Debera completar una configuracion de estacion antes de utilizar la funcion Comp. VA.
Esta funcién siempre se refiere al punto de la visual hacia atras desde el Ultimo registro ST almacenado en el

trabajo actualmente abierto.

1. Paraentrar en la funcién de comprobacién de la
visual hacia atras (VA), presione (g o seleccione
- LI en el mena Conf. est.

AH
AV

Lectura AH actual

El AH de la VA en la tltima configuracion de estacion.
Introduzca las coordenadas de estacion para las
observaciones sin grabar datos.

2. Seleccione una de las siguientes alternativas:

- Pararestablecer el &ngulo horizontal en el AH presione la tecla F

presione (ENT).

— Conf. est.

1:3‘ Ref 1. Conoc

2 Inversa

1 Rapida
| gH: @*88" 2574
Vi @°88° 8T8

U Cota rem.
8.

¥ Camp. visual atras

i 0

- Para cancelar el proceso y volver a la PMB, presione la tecla fiti+ 0

presione (Esc).
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Funcion Base XYZ

La funcién Base XYZ no almacena un registro ES, por lo que la Comp. VA no puede comprobar la visual hacia
atras cuando introduce una estacion utilizando Base XYZ.
Para almacenar datos raw, use una de las otras funciones en el menu Conf. est. Esta funcién no almacena un
registro ES en el trabajo.
Podra utilizar esta funcion sin abrir un trabajo. Si hay un trabajo abierto cuando se emplea esta funcién, se
almacenara un registro CO para indicar que las coordenadas base del instrumento han cambiado.

1.

Triseccion de dos puntos a lo largo de una linea conocida
1.

Para entrar en la funcién XYZ base, presione (g)
o seleccione Baze en el mend Conf. est.

LALI=?

Los valores XYZ actuales del instrumento se
mostraran como los valores por defecto.

Introduzca los nuevos valores XYZ del
instrumento y presione (ENT).

Seleccione una de las siguientes alternativas:

— Conf. est.
T EI:E:EI BTE
- T Linea conoc.

ﬂ;:.:-::r.z:u -

Ihtroducit EST|

LI . HHED

T H. 8488
Z: H. 8488
Al: 8. 8888 n
AH:

- Pararestablecer el &ngulo horizontal, introduzca un valor en el campo AH

y presione (EnT).

- Sinotiene que restablecer el AH, deje el
campo AH en blanco y presione (ENT).

La pantalla volvera a la PMB.

Para entrar en la funcion Linea conoc., presione
oseleccione L.irsa conoc. enel mend
Conf. est.

Introduzca un punto conocido como P1.

Si introduce un nombre de punto nuevo,
aparecera una pantalla de introduccion de
coordenadas.

Vise el P1y presione 0 para realizar
una medicion. Presione (ENT).

Introducit EST|

L 5808.08888
T GB8.888a
£1 8.8888
Al: 1.8368m
faH: W

—Enn;‘é ESE.E—:{TE i

-Baze

PM @l inea conoc.

Intra PT1

PT:

AP 8. a8admn
Ch:

EST

fiH: 8°88° B8™7A
DH: TE.B8
D5 TE.B8

¥ Pros [ENT] para sig PT
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3. Elija cdmo quiere definir una linea conocida: Thtro P2
- L . 1. Par coord.
- Para definir la linea introduciendo las AB’-‘!E’_ X Eor andulo
coordenadas P2, presione (i) 0 seleccione = R2
For o o ﬁ

—  Para definir la linea introduciendo el

acimut, presione (2 o seleccione Fiar  &raulo.
4. SiseleccionaFaor &rsulo, aparecera la [Intro angulo VA
pantalla de introduccion de acimut. Introduzca el 1
valor de &ngulo y presione (ENT). A7 269, 4830
W
Aparecera una pantalla de medicién.
. . . AH: B° 88" B0
5. Vise P2y presione 0 para realizar DH: i
una medicion. Presione (EnT). DE: fi
¥ Yisar PTZ u pres [M5R]
Una vez que ha completado la medicion a P2, se i
calcularan las coordenadas de la estacion. & 66. 56
i = —44_80
6. Paragrabar la estacion, presione o latecla £: 23.8d0

REL. | ¥ Pras [ENT] Eara irah I

7. Para comprobar la medicidn, presione la tecla ir
5P, Si ha definido la linea introduciendo el DH: B8.81
acimut, se mostraran la DH y la DV entre P1y D 8.88

P2. | ¥ Pras [ENT] Ear*a irah I
Si ha definido la linea introduciendo las

coordenadas P2, se mostrara la diferencia de DH
(dDH) y DV (dZ) entre los datos de medicién y los datos de coordenadas
introducidas.

8. Introduzca el nombre de estacion, la altura del ES:EEER
instrumento (Al) y el codigo de caracteristica AL 1. 9545,
(CD) si es necesario. EI nombre de estacion Ch:

. e Ve hla
estara por defecto en el Gltimo PT + 1 grabado o % Inbeod. Tamiee BTN
la altima ES + 1 grabada, segun la configuracion

Autonum.

9. \Vis. atras (VA) estara por defecto en el primer ES:g-7
punto (P1). Para cambiarla, resalte el campo VA | &1z =~ "1 #5457

y luego presione la tecla Cambi. EE DL ..........................

* eleccinnar PT WA
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10. Para finalizar la configuracion y grabar la ES:O@Es
estacion, presione en el campo VA. Al 1_2340m
- Grab., E5T -

* Soleccionar PTYA B

Registros de muestra

CO, Temperature:20C Pressure:1013hPa Prism:0 ...
ST,9005, ,265, ,1.2350,150.40300,150.40300
F1,265,1.6040,79.0010,90.30150,89.35260,
F1,200,1.4590,50.2300,269.4035,93.50110,

CO, P1-P2 HD=122.0350 VD=0.5600

Replanteo
SuUB
ALEJAR
ACERCAR 'z ACERCAR ALEJAR
,
/N
Para mostrar el meni Replant., presione (s0). —Feplant.
_ |8 H-['H
ey TATE
r}"’! o] 3. Div lin Rep
ﬁ 4. Ref lin Rep
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Especificacion del punto de replanteo mediante un angulo y distancia

1. Para mostrar la pantalla de introduccion para la distancia y el angulo al

objetivo, presione (1) 0 seleccione 1H

2. Introduzca los valores y presione

DH Distancia horizontal desde el punto de
estacién al punto de replanteo

dbVv Distancia vertical desde el punto de estacion
al punto de replanteo

AH Angulo horizontal al punto de replanteo

Si presiona sin introducir AH, se usara el AH actual.

3. Rote el instrumento hasta que la dAH se
aproxime a 0°00'00".

4. Vise el objetivo y presione 0 (MSR2).

Una vez que se ha completado la medicion, se
mostraran las diferencias entre la posicién del
objetivo y el punto de replanteo.

dAH Diferencia en el angulo horizontal al
punto del objetivo
De/lz Derecha/lzquierda (Error lateral)

ALE/VEN Ale/Ven (Error longitudinal)
BAJ/SUB Subir/Bajar

+H en el mend Replant.

¥ Yisar el objetivo
y pras [M5R]

[Rel
daH+ 154°24° 1979

e + 37.82 m
Vent 156.95% m
Baj+ 1.74 m

¥ Pras [ENT] para grab

[
diH+154* 247 1978
DH:  87.5412m

jl

Una vez que se ha realizado la medicion, el valor Baj/Sub y la coordenada Z se

actualizardn a medida que cambia el AV.

Si presiona en una pantalla de observacién, se mostrara el menu de la

tecla HOT. Este menu puede utilizarse en cualquier momento para cambiar la

APy T-P.
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Utilizacion de para cambiar entre pantallas

Presione para cambiar entre las pantallas Replant. Estan disponibles las

siguientes pantallas:

Rep1

Rep2

Rep3

Rep4

TN
i<
[
",

AH

AH

Rep6

Rep7

g
Lo Pt

-
' G

T
[ e |
bl
B LA

e LY
=
rert

La pantalla Rep8 solamente esta disponible si esta configurada la unidad de distancia
secundaria. Véase mas informacién en Otras configuraciones, pagina 113.

Cada vez que presiona (psp), aparecera la siguiente pantalla. Si presiona enla
Gltima pantalla (Rep7 o Rep8 si esta configurada la unidad de distancia secundaria),

aparecera la pantalla Repl.

Para personalizar las pantallas Rep2, Rep3 y Rep4, mantenga presionado durante
un segundo. Véase mas informacion en Personalizacion de elementos en la Pantalla

de medicion béasica (PMB), pagina 31.
Para grabar el punto de replanteo, presione (EnT). EI PT
estara por defecto en el dltimo PT+1 registrado.

Presione para grabar el punto.

Una vez que ha grabado el punto, volvera a la pantalla
de observacion. Podra continuar con la observacion o
presione para introducir otro angulo y distancia
para el replanteo.

we
N
2.

2T70.H8d8 ‘ﬁ
GHH. H8d8
1. 5448

P

e
N

Bz

T:1
ch:Hl i

182_H8155
1R4_1779

- Grab. ¥YZ -

L
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Especificacion del punto de replanteo mediante coordenadas

1.

Para iniciar un replanteo mediante coordenadas,
presione (2) o seleccione %'z en el mend
Replant.

Introduzca el nombre de punto que desea
replantear y presione (EnT).

También podré especificar el punto por un
codigo y radio desde el instrumento.

Si se encuentran varios puntos, se mostraran en
una lista. Use (%) o (v) para subir o bajar por la
lista. Use (<) 0 () para retroceder 0 avanzar una
pagina.

Resalte un punto en la lista y presione (ENT).

Se mostraran el incremento de angulo y la
distancia al objetivo.

Rote el instrumento hasta que la dAH se
aproxime a 0°00'00". Presione 0 (MSR2).

dAH Diferencia en el angulo horizontal al punto
del objetivo

DH Distancia al punto del objetivo

—Raplant.1
(T2 2

AH-DH

o 3. Div lin Rep
§¥ u. pef lin Rep
[Intro puntol
PT:alBG%
Rads o I
Ch: |

FEMCE
1. MAMNHOLE

UF ] A166-6, conECODE i
UF ] /1608

FT:
déH:  @°8e’ 88~
DH:  87.541 m

¥ YWisar el objetivo N
y pras [M5R]

Pidale al portamira que ajuste la posicion del objetivo. Cuando el objetivo esta
en la posicion correspondiente, los errores visualizados seran 0.000 m (6 0.000

pies).

dAH Diferencia en el angulo horizontal al punto
del objetivo

Dellz Derecha/lzquierda (Error lateral)

ALE/VEN Ale/Ven (Error longitudinal)

BAJ/SUB Subir/Bajar

doH+ 129°458° 2878
e + 534.88
Vend 523.88 m
Subt 58.16

* Pras [ENT] para grab

Para cambiar entre pantallas, presione (DSP). Esta funcién trabaja como en el replanteo de angulo-distancia,
excepto que no se mostrara el contador de pantallas (por ejemplo, Rep1/8). Véase mas informacion en
Utilizacién de para cambiar entre pantallas, pagina 67.

Una vez que se ha realizado la medicion, el valor Baj/Sub y la coordenada Z se actualizardn a medida que

cambia el AV.
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6. Paragrabar el punto, presione (EnT). PT estara por
defecto en el PT + 1000 especificado.

Use el campo Agr const en fiEHLl > Confis. * Esplant. para
especificar un entero que se afiade al nimero de punto que se esta
replanteando para generar un nuevo nimero para grabar el punto
replanteado. El valor por defecto es 1000. Por ejemplo, cuando replantea PT3
con un Agr const de 1000, el numero por defecto para el registro SO sera
1003. Véase mas informacién en Replant., pagina 112.

Tras grabar el punto, la pantalla volvera a la pantalla de
observacion. Cuando presiona (sc), la pantalla volvera
a la pantalla de introduccion PT/CD/De. Si ha
introducido el punto de replanteo utilizando un solo
nombre de punto, el PT estara por defecto en el tltimo
PT + 1.

Si ha seleccionado un punto de la lista, la pantalla
volvera a la lista, a menos que todos los puntos hayan
sido seleccionados. Presione para volver a la
pantalla de introduccion de puntos.

i 576.0888 |3
T G88.888a8 |0
7 1.8488

PT=al1168
(MyHC LIEE il

Lizta Ultim

<Replant.

Agr PT S pELEE)
Dizt LG:@. 18 m

PT:H1E 3G
AH: 8788 B9™H
D s H.88
DH: Tod.H8  m

* Pras [M5R] por 15eq 1
para camb modo fed

Caracteristica avanzada: Especificacion de una lista de replanteo mediante la

introduccion del rango

1. Paraintroducir puntos por el rango, presione la
tecla =~ en el campo PT.

2. Introduzca el punto de inicio (De) y el punto
final (A). El rango entre De y A debe ser inferior
a 1001 puntos.

Si se encuentran puntos existentes entre De y A,
se mostrara una lista de puntos.

Para resaltar un punto, presione (1 0 (v). Para ir a
la pantalla de observacion, presione (EnT).

[Intro puntol

[Intro rango puntol

DeiAlEg
A AZHE
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Si ha asignado un trabajo de control y se
encuentran puntos adicionales en el trabajo de
control, latecla++ 1 se mostrara en la lista.

Div lin Rep

Esta funcion divide la linea entre el instrumento y el primer objetivo por un nimero
de division. Luego lo guiaré para que replantee los puntos, uno a uno.

1. Presione g oseleccionefziv 1ir REer enel
menu Replant.

2. Configure la linea base. Para ello, vise el
objetivo en la linea (el punto final) y presione

(MSR1) O (MSR2).

3. Introduzca el nimero total de replanteo en el
campo Num. divis.

Aparecera la pantalla de observacién para la
primera estaca (desde el instrumento).

4. Vise el prismay presione 0 (MsR2).

5. Use[® o (v para cambiar el punto de guia. Podra
calcular y guiar hasta el doble de la cantidad de
estacas.

6. Para grabar el punto como un registro SO,
presione (ENT).
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— Feplant.
B

Rep lin

AH: 289" 35" 4675
DH:

11}

i}

* Visar PE-FIN v [M3R]

Rep lin

Lizta Ulkim

fiH: 289”357 46™ P
ODH: 148.268 n
@ T @
M, diviz. : |
Rap lin <14
LH: 26.88
Iz: a.48
Vent 51.99
%1 +]=1Ir sig. punto
11 = Volver punto ant.
IR
DH: 52.88
Iz: 8.8 m
Vend 25.99
¥ [+]=Ir sig. punto
[+]=Yoler punto ant.
e 432.1988
i 561.4888
Z. 1.85488
PT: 105
MyHCURE
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Por ejemplo, si mide al punto final a 100 m desde el instrumento y configura el nimero de division en 2, se
calcularan los siguientes cuatro puntos y se podran replantear:

& e

<1/2> <2/2> <3/2> <4/2>

DH 50 m 100m 150m 200 m

Ref lin Rep

Esta funcion le permite replantear un punto en funcién de Dis, Des y dZ en una linea
especificada.

1. Presione (4) o seleccione —Feplant.
Reflin Rer enel mend Replant. ; g?gDH
Dvis,™ '
/Sﬁ 3. Div lin Rep
% glFet lin Fep

2. Introduzca el primer punto (P1) de la linea. Intro Bl in

PL1: I
Pe:

. MedPT Lizta Ulkim

Si presiona sin introducir un nombre de PT, podra introducir coordenadas

. e Z28d. 3088
temporales que no se graban en el trabajo. Y 188._.5588
Alternativamente, presione la tecla [M=F para medir un punto. Z: 69.520
* Este PT no
sora drabado
3. Introduzca el segundo punto (P2) de la linea. Intro PZ lin g
1

P1:<Introd, A18F

MedPT Lizta Ultim |
4. Introduzca los desplazamientos (distancias al Thtro desplaz]
eje) con respecto a la linea. Diz:  48.3588mn

Presione en un campo en blanco para
introducir el valor 0.0000.

Dis Distancia desde P1 a lo largo de la linea
Des Distancia perpendicular a la linea
(+) Lado derecho de la linea P1-P2
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) Lado izquierdo de la linea P1-P2
dz Diferencia de altura desde la linea

5. Rote el instrumento hasta que la dAH se
aproxime a 0°00'00".

6. Vise el objetivo y presione 0 (MSR2).

Cuando se realiza una medicién de distancia, se
mostrara la diferencia desde el punto de disefio.

7. Para grabar el punto como un registro SO,
presione (ENT).

Utilizacion de para cambiar entre pantallas

REF Rep
daH+ 26744 5175
DH: 542.53 m

¥ Yisar el objetivo
y pras [M5R]

dagH+ 28°44” 5175

Iz+ 268.93
Alet 397.66 m
Subt 63.39 m

* Pros [ENT] para arab

Se podra utilizar para cambiar entre pantallas. Esta funcién opera como en el
replanteo de &ngulo-distancia. Véase més informacion en Utilizacion de para

cambiar entre pantallas, pagina 67.

Tecla Programa
Para mostrar el men( Program., presione (PRG).

Medicion de valores de distancia y de desplazamiento a lo largo de una linea

especificada

1. Presione (1o seleccionei.ir ror 2Rt enel
menuU Program.

2. Introduzca el primer punto para la linea de
referencia. Alternativamente (para introducir el
punto midiendo), presione la tecla iz dFT.

Pantalla de medicién directa

Presione la tecla ii=dFT para mostrar una pantalla de medicién directa.
Vise el objetivo y presione o0 (MSR2). Aparecera la pantalla Grabar PT.
Si presiona en la pantalla Grabar PT , se utilizara el punto de medicion
pero no se grabara en el trabajo.
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3. Introduzca el segundo punto para la linea de Tntro P2 Gin]
referencia.

MadPT Lizta Ultim |

4. Introduzca un asterisco (*) en el campo PT para
realizar una busqueda de comodines. Se
mostrara una lista de puntos coincidentes.
Resalte un punto en la lista y luego presione
ENT]J.

" PT1e g
PT1 ~— FEst —
Vista normal Vista lateral
5. Vise el prisma o la diana reflectante y presione  [d3 1740
(MSR1) O (MSR2).. Di=: —H.2146n
Des: 3.0821m

Dis Distancia horizontal desde P1 al punto a medir dZf: B.8287Tmn
alo largo de la linea P1-P2

Des Desplazamiento horizontal desde la linea P1- * Pres. [ENT] para grabar
P2 al punto medido

dz Desplazamiento vertical desde la linea P1-P2 al

punto medido

Utilizacion de para cambiar entre pantallas

Presione para cambiar entre las pantallas Replant. Las siguientes pantallas
estaran disponibles:

REF1 REF2 REF3 REF4

4 Ll L
I s A i i

il =11
fdi i HELR
L et s

M Ll
R HE =
Lo} (|

La pantalla REF5 sdlo esta disponible si se ha configurado la unidad de distancia
secundaria. Véase mas informacion en Otras configuraciones, pagina 113.
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Cada vez que presiona (Dsp), aparecera la siguiente pantalla. Si presiona enla
Gltima pantalla (REF4 o REF5), aparecera la pantalla REF1.

Para almacenar el punto y la informacion de distancia
con desplazamiento, presione (ENT).

PT:p183
AP A-T826m
R

Introduzca el nombre de punto y codigo de
caracteristica.

También podra utilizar esta pantalla para cambiar el valor AP.

Registros de muestra

CO, 2pt-Ref Pt:16 & Pt:13 Az:311.2932

CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721 dZ= 0.0971
SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE

Medicidn de valores de distancia y de desplazamiento en el arco-curva

1. Presione (2) o seleccione Cuir = en el menu —Program——————
Program. " Des !-Lin por 2Pt
P2 a. Curva
@: 3. RDM(Radialy
4 ROMCCont.)
Pi 5. REM u
2. Introduzca el inicio del punto de la curva (P1) y [Tricic curval £]
el acimut de la linea de tangente (AZ1). SN | i
3. Paraintroducir P1 por una medicion directa, AZ1:
presione la tecla MsR. N
_MedPT _ Lista Ultin |
4.  Elija un método para definir el arco. Detinir curva!
1.
AZ 2 Rad-AZZ
- A Rad-lonait
P2 puede ser cualquier punto en la linea de Tntro curyal
tangente que va a salir de la curva. Pz: i B
AZE:
|
_MedPT ____ Lista Ultin |
5. Enel campo de radio (Rad), introduzca un valor [Intro curval
positivo para la curva en el sentido de las agujas [ 54 n i
del reloj. Introduzca un valor negativo parauna |yz2: ~
curva que es contraria al sentido de las agujas * Rad(- 2 giro izquierda
del reloj. Rad(+) 2 giro derecha
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Rad: —85.248dm
Lon: 128.1485m
AZZ 274752 8471

_

Pl < .\‘tf
“\|E|) P2

(NL.E»)

Rad 0

Una vez que se han introducido todos los factores, el instrumento calculara la curva.

Si la longitud de la curva (Lon) es muy grande para un [RIf 175
circulo del radio dado, la misma se acortara. Diz: 376.32 m
Des: 921.67 m
dZ: —21.87

¥ Pros [ENT] para grab 1

Para ... Presione ...
cambiar entre pantallas DSP
cambiar la AP HOT
grabar puntos ENT

Utilizacion de para cambiar entre pantallas

Presione para cambiar entre las pantallas Replant. Estaran disponibles las
siguientes pantallas:

CUR1

o
)
L

CUR3

CUR2

I
11 i
i

La pantalla CUR5 estara disponible solamente si se ha configurado la unidad de
distancia secundaria. VVéase mas informacion en Otras configuraciones, pagina 113.

Cada vez que presiona (Dsp), aparecera la siguiente pantalla. Si presiona enla
Gltima pantalla (CUR4 o CURD), aparecera la pantalla CURL.
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Para grabar el punto, presione en una pantalla de
observacion. El arco se almacenara en los registros de
comentarios.

AP 1726
O

Registros de muestra

CO,Arc P1:583 AZ1=0.0000 P2:102

CO, AZ2=311.2932 Radius=50.0000 Length=125.6637
CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721dZ= 0.0971
SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE

Medicién de distancia remota

Esta funcion mide la distancia horizontal, la distancia vertical y la distancia inclinada
entre dos puntos.

2° punto de enfoque

IrDV

2° punto de enfoque

1°" punto
de enfoque

[

} rDH

DirecciBSn del B°ngulo horizontal

1®" punto de .
enfoque \\\ .
® Punto de estaciD$
DG Distancia inclinada entre dos puntos
rDH Distancia horizontal entre dos puntos
rDV Distancia vertical entre dos puntos

V% Percentaje de pendiente (rDV/rDH) x 100%
rGD Pendiente vertical (rDH/rDV) :1
rAZ Acimut desde el primer punto al segundo punto
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Medicion entre el punto actual y el primer punto medido

1. Paraentrar en la funcién RDM (Radial), —Prooram——
presione (3) 0 seleccione kM Radialy enel P2 ; |Eiﬂ por ZPL
. P Curwva

men( Program. ST D Fadial)

ﬁ uRDM(Cont. B

P 5. REM |
2. Vise el primer punto y presione 0 (MSR2). IR if
DG : ]
D ]

rDH : m

* Yisar PT v pras [MSR] 1

Se mostrara la distancia desde el punto de [ 17
estacion hasta el primer punto. DG Z8.88 m
] ] Dt e B.13
3. Vise el segundo punto y presione (Msri) 0 (MsRz). |I"DH : 20.8d
Se mostraran las distancias entre el primer y *P"J'iﬁar[‘EI;ﬁ]v pras [NEER]
segundo punto. res ara 4rd
rDG Distancia inclinada entre dos puntos
rbDV Distancia vertical entre dos puntos
rDH Distancia horizontal entre dos puntos
4. Para cambiar de pantalla, presione (osp). [ Zr
rAZ Acimut desde el primer punto al segundo Eﬂ% 289 33- EEH%
punto rG0: 153.858:1
V% Percentaje de pendiente (rDV/rDH) x 100% ¥ Yisar PT v pres [M5R]
rGD Pendiente vertical (rDH/fDV): 1 Pres [EHT]y ara drab
5. Para grabar la informacion de distancia y de Tomar nota £]
angulo como un registro de comentarios, De:B L
presione en la pantalla de observacion 1/26 | A*
212. |
Se mostraran los nimeros de punto por defecto.  [Tomar nota]
Estos nimeros de punto se podran cambiar. Para | Ex- i
grabar una nota, presione en el campo A. - TOMAR NOTA -
|

Los datos que se guardan en las funciones RDM se almacenaran en registros RM. Véase mas informacion en
Registros RM, pagina 116.Cuando se descargan datos con el formato Nikon RAW, se sacaran como registros
de comentarios (CO).
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Medicion entre el punto actual y el punto inmediatamente anterior

1. Paraentrar en la funcién RDM (Continua), —Prooram——
presione (2) o seleccione RLM: Cont . 3 enel pz !-Lin por 2Pt
. P & Curva
menu Program. ; ra 2 RDM(Radial)
2. Siga el procedimiento como para una medicién . : IZ_I_Zl:lr'It..Zl L
RDM radial. Véase més informacion en :

Medicion entre el punto actual y el primer punto
medido, pagina 77.

Diferencia entre “1:Cont.” y “2:Radial”

P3 o4

Pl/

N
%

1:Cont. < _
(Los 2 puntos anteriores (2- Radial.

estan sujetos a calculo) Los célculos se hacen con
respecto al primer punto.)

\
' .
' .
' e
' .
N ' .
N ' ‘.
AN ' .
S v
A ]
i
N

Medicién de elevacion remota

7 Punto Se necesita un
arbitrario prisma sélo e
el punto de
enfoque
0 Vh
Punto de
enfoque ...
Punto de O "
estacion o
HD 7
Vh = HD-tan(90°-6) —VD + HT

1. Paraentrar en la funcion Medicion de elevacion —Frogram————
remota , presione (5) 0 seleccione EEH en el 1-Lin por 2Pt

g 2 Curva
menu Program. i 3 ROMCRadial)
| % RDMICont.)

5 =l ]
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2. Introduzca la altura del objetivo.

HI . BB88 MM
GF: m

¥ Debe introducit AP

3. Vise el punto de enfoque y presione 0 [ REH]

(MSR2). AP 1.7746m
GF: m

¥ Vizar un punto v
pres [MSR]

4. Afloje la abrazadera vertical y gire el telescopio [&il

para visar un punto arbitrario. AP 1.7746m
AR: 1.77 m

Se mostrara la diferencia en elevacion (Vh).
¥ Pras [ENT] para modif
altura de prisma

Se podra utilizar una medida REM para actualizar la altura del objetivo. Realice una medicion al prisma, vise la
base del jalon para prismas y presione ([ENT].

Medicion de valores de distancia y de desplazamiento en el plano vertical

mipisilm
g A
@ I I
P11 — A1 4 Linea base
~— Dis —
1. Paraentrar en la funcién Plano de referencia de —Prngram
2-Pt, presione (g) 0 seleccione F'1 zra—L en el : Plano=4/
men( Program. Plano-T
2. Introduzca dos puntos para definir el plano. Intro PL pland] g
- Para introducir el punto por una medicion Eé M
directa, presione la tecla HedFT. ) i
__MedPT  Lista LUltin |
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Cuando presiona la tecla 1=F:, aparecera una mH: 7Z.91674
pantalla de observacién. Eg 168.6944 4
: I
3. Presione (WsAT) o (WsRz). Aparecera la pantalla APT 15988
Grabar PT. * Wisar BTy pras. [Msp] N
4. Introduzca un valor en los campos PT y CD. M 37G.980 |B
Presione (ENT). E: 123.323 |0
& il 121.882
PT:4100]1
Ch: i
5. Introduzca el segundo punto en el plano vertical. [Intro PZ plano g
Presione (ENT). P{:5R
Pz:
|
_MedPT___ Lizta LUltin
Una vez que se define el plano, los valores Dis y dZ PLH-Y 13
calculados se actualizaran a medida que mueve el Pis: —344.61 m
telescopio. No se requiere una medida de distancia. dz: “TT.16 m
Dis Distancia horizontal desde el P1 hasta el * [lis: Distancia desde M1 1
punto del objetivo a lo largo de la linea zobre |a linea P1-PZ
base
dz Distancia vertical desde el P1 hasta el

punto del objetivo

Utilizacion de para cambiar entre pantallas

Presione para cambiar entre las pantallas de planos. Estan disponibles las
siguientes pantallas:

PLN2 PLN3

AL

Cada vez que presiona (Dsp), aparecera la siguiente pantalla. Si presiona enla
Gltima pantalla (PLN3), aparecera la pantalla PLN1.

Para grabar el punto, presione en una pantalla AH:Z89° 35" 46T 5

(PLN-V1/3 a PLN-V3/3). AY: 98788 8™8
DE:  384.7688mn

Introduzca PT y CD. Luego presione (ENT). PTERE e
el ERE

Lista Ultim

Registros de muestra

CO,Vertical Ref Plane Pt1:516-A1 Pt2:530
CO,Sta=68.021 dz=17.459
SS,30123-A48,1.5480,16.4020,40.4720,89.0730,14:22:47,
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Medicién de valores de distancia y de desplazamiento en la pendiente

Si el plano esta definido por dos puntos (seleccionando zF1t), el plano
vertical es igual que el plano utilizado en la funcion PLN-V, pero los
factores indicativos son Dis y dZ, no a 'y b. Véase mas informacion en
Medicion de valores de distancia y de desplazamiento en el plano
vertical, pagina 79.

7
v Objetivo
A(XY.2) P3
P2 .
(X2.Y2.Zp)
EIZ—S (X1,Y1,Z4)

Para entrar en la funcién Plano de referencia de
3Pt, presione (7) o seleccione F1arno-1 enel
menu Program.

Introduzca tres puntos para definir el plano
inclinado. Para introducir el punto por una
medicion directa, presione la tecla risik.

Si presiona en un campo en blanco,
aparecera una pantalla de introduccidn para que
aparezcan coordenadas temporales. Estas
coordenadas no se almacenaran.

Cuando ha introducido las coordenadas
temporales, se mostrara <Introd. XYZ> en lugar
del nombre de PT.

—Program———

B. F‘Iar‘u:u Iul
<\‘/ anio—

we 2Hd. 3898
T 148. 5548
Z: 69.520

* Este PT no
zard grabado

Intro P1 plano
F1:R

Pz

P35

Intro P3

P1:503
Pz :aIntrod, BYLF

lano

S | B
MedPT ZPt

Lista Ultim
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Una vez que se ha definido el plano, los valores [ 173
ay b calculados se actualizaran a medida que & J6BG.38
mueve el telescopio. No se necesita una medida b: ez

de distancia. * &t Distancia desde Pl 1
a Distancia entre P1y el punto que es b Desp refer lin P1-P2

perpendicular al punto del objetivo a lo largo
de la linea P1-P2

b Longitud de la linea perpendicular desde el
punto del objetivo a la linea P1-P2

Utilizacion de para cambiar entre pantallas

Presione para cambiar entre las pantallas de planos. Estan disponibles las
siguientes pantallas:

PLN1 PLN2 PLN3

AL

Cada vez que presiona (osp), aparecera la siguiente pantalla. Si presiona enla
Gltima pantalla (PLN3), aparecera la pantalla PLN1.

Para grabar el punto, presione en una pantalla AH:?809° 35" 4675
(PLN-11/3 a PL:N-13/3). AV 99788 BA™8
DG: 4487.38688n0

Introduzca PT y CD. Luego presione (ENT). PT:a1REO

_ Ch: "l
Registros de muestra

CO,3ptPlane P1:1062 P2:2902 P3:1547
C0,a=31.497 b=14.239
SS,30123-A49,1.6110,0.0000,234.3210,86.0955,16:07:18,

Registro de datos de medidas

Registro de datos desde una pantalla de observacion

Para grabar puntos en pantallas de observacion,
presione (ENT).

PT estara por defecto en el Gltimo PT + 1 grabado.

PT:p183
ap: 1. FaZ6n

T

Podra introducir el nombre de PT desde la lista de
puntos o la pila de puntos. VVéase mas informacién en
Introduccién de un punto desde la lista de puntos, pagina 41y en Introduccién de un
punto desde la lista, pagina 41.

También podra utilizar la lista de codigos o la pila de codigos. Véase mas informacion
en Introduccion de un cédigo desde la lista de codigos, pagina 42 y en Introduccion
de un codigo desde la lista, pagina 42
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Para grabar el punto, presione en el tltimo campo. [[Grabar F1]

e R B

Cuando graba puntos radiados, los registros de
replanteo y las observaciones de control de la funcion
Rept, podra optar por almacenar datos raw solamente,
datos XYZ solamente 0 ambos. VVéase mas
informacion en Grab, pagina 113.

- Grab. Rall -
R n

Si se ha movido AH AV después de que se ha realizado una medicion pero antes de presionar (ENT), el &ngulo
grabado es el angulo que se muestra cuando se presiona (ENT).

En un registro de angulo solamente, la DG siempre se grabard como 0.0000.

Si el nombre de punto que desea grabar ya existe en el trabajo, se mostrara

un mensaje de error. Segun el tipo de registro existente, podra sobrescribir el 4:-3918. 3488

registro antiguo con los datos nuevos. Véase mas informacion en Registro de i - m
3 : e dv:-2176. 74880

datos, pagina 177. dz: A. ARRA i
Labrtd--[x T [Ral]

PT duplicado ]

Mantenga presionado durante un segundo para F 1748
grabar la medicién como un registro CP. Seleccione tipo PT
CP grabad
35 grabad
Salida de datos al puerto COM APt 1.cooom
Si presiona mientras el icono se muestraen ([T 1746
una pantalla de observacion, se sacara una linea de EU : gg: Eg }“1333
datos al puerto COM. DEE 345 12340
FT: 142
arP:  1.5EE6m

Nota — Si se muestra (cowm), los datos no se almacenaran en el trabajo cuando

presiona (EnT).
El formato de los datos sacados se define por Ia @ 1748
configuracion del campo Com.Ext. en HEHLI Ha 4R°29° 1175 |

- Com. Véase mas |nformaC|on en - SALIDA DATOS -

Comumcauon pagina 128. SO
AP: 1.588Em [Ta ]

I'-| I"|:|=

Para sacar datos en el puerto COM cuando preS|ona (ENT), configure el campo
<Grab
= i ab en COM. Véase mas

Dato gra en MEML > Conf i,
informacién en Grab, pagina 113.

Gtrab MEM @ Ral+=YZ
LG Gra: OFF
Dato gra = [EEQ
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Registros de salida de muestra por el puerto COM
Cuando el campo Com.Ext. esta configurado en NIKON:
TR PN: PT8 SD:000066626 HA:003856010 VA:008048500 HT:0000061757

(TR PN: SD HA VA HT del nombre de punto; cuando devuelve ACK, se incrementa el PN.)

Cuando el campo Com.Ext. esta configurado en SET:
0006662 0804806 0394324 97
(SD VA HA Chk-SUM)

Medicion de desplazamientos

Medicion de desplazamientos tecleados

1. Paraentrar en la funcién de desplazamientos
tecleados, presione (1) o0 seleccione T=i=1 en el
menu Desplz.

Si no ha realizado una medicion de distancia
antes de entrar en esta funcion, aparecera una
pantalla de medicion temporal.

2. Vise el objetivo y presione 0 (MSR2).
3. Introduzca las distancias de desplazamiento

desde el punto medido. Utilice (%) o (v) para pasar
al campo de desplazamiento adecuado.

Izquierda (-) Arriba (+)
‘. T Exterior (+)

¥ l/

=~

/ .Y Abajo (-)

Interior (-)
Derecha (+)
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aP: 1.5588mn
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MRS |
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Podréa introducir una combinacién de Desplaz tecl]
desplazamientos medidos con cinta métricapara bs1 = 8.5888mn
especificar el punto. FA Bm

4. Parair alapantalla de registro de PT, presione ERAE R [ L —

en el Gltimo campo. £ (H=2ub £2)=Ba

Se mostraran las coordenadas calculadas. T —T._4888
5. Introduzca un valor de PT (y CD). ; _2?: EEEE
6' Pres'one para grabar el punto EE; |E; ................................

También se volveran a calcular datos raw, en Lizta Ultim ]

funcion del valor de desplazamiento medido con
cinta métrica.

Medicién de desplazamientos con angulo

1. Paraentrar en la funcién de desplazamiento con FTDezplz

; ; iONe Gl 1 Fem, - Tedl
angu}o, presione (2) o seleccione frzul enel ‘*"FF S =
menu Desplz. et

ST 3 T3l 2 prism
ﬁ%i-’-‘i""? 4 +Lin par &H
5 Intro DH
Si no ha realizado una medicién de distancia ol TZ2.9167q
antes de entrar en esta funcion, aparecera una Eg 168.69444
: fi

pantalla de medicién temporal.
2. Vise el objetivo y presione 0 (MSR2).

AP 1.550H8Mm

* \lisar Pl i Eres. [Mspl W

3. Paramedir el desplazamiento con angulo, rote la 175
alidada y el telescopio. La distancia medida AH:  B88°25° 5578
(DH) permanecera sin cambiar. EEE 98 gﬂﬂgﬂ ﬁ

4. Para grabar el punto desplazado, presione 0 | * Tomar éni dESEIaE I
lateclasi.

Los datos XYZ también se volveran a calcular, en funcién del angulo nuevo.

Podra grabar un desplazamiento con angulo en la Pantalla de medicién basica (PMB). Después de realizar una
medicion de distancia, rote la alidada y/o el telescopio. Luego presione para grabar la distancia medida con
el valor de angulo actualizado. Si utiliza este método, la dimensién del desplazamiento con angulo no se
almacenara como un registro CO, utilice la funcién Des.
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Jal 2 prism
1.

Registros de muestra

Para entrar en la funcién de jalon de 2 prismas,
presione (3) 0 seleccione Jal Z mrizmenel
menu Desplz.

Vise el primer prisma y presione 0 (MSRz2).

Vise el segundo prismay presione 0 (MSR2).

Introduzca la distancia entre el segundo prismay
el punto del objetivo. Alternativamente, si no

necesita informacion QA, podré dejar en blanco
la distancia entre el primer prismay el segundo.

Si no introduce una distancia P1-P2, aparecera
la pantalla QA. Compare el valor introducido y
la distancia medida para comprobar la precision
de la observacion.

Para grabar el punto, presione olateclasi.

SS,14,0.0000,38.9200,271.0350,89.2630,11:04:15,DITCH

CO,2Prism O/S: P1-P2=

0.5090( 0.5060) P2-Tgt= 0.5020

u. +L|r'| por &H
5 Thtro DH

__

Dl I 175
gH:  88°25" 5578
gu:  98°88" aa"a
DiE: m

¥ Yizar el ler Pt
y pros [MSRL.

D] HAFE 175
gH:  88°25" 5578
gu:  98°88" aa"a
DiE: m

* Yisar el 22 Pt
y pres [MSRL

Intro objoti
P1-P2: H. EHHHm

¥ P1-P7 puede quedar wacio

3
3
:

Dizt P1-PZ
Intro:  B.5888mn
Medir-: B.B8188mn

Nota — En estos datos de muestra, 0.5090 es el valor medido. 0.5060 es el valor
introducido.
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Extension de lineas mediante el desplazamiento del &ngulo horizontal

1.

Para entrar en la funcién de extensién de lineas
(por AH), presione (4) o seleccione +Lir ror
fiH en el menu Desplz.

Vise el primer prisma (u objetivo) y presione
0 (MSR2).

La visualizacion pasara a la siguiente pantalla.

Elgifm

Vise el segundo prisma (u objetivo) y presione
0 (MSRa2).

E :||_.-' PEH

Vise el lugar alternativo en la misma linea
vertical que el punto de objetivo requerido.

OBJ
¥

= N

g

— Desplz
1. Tacl
2 Akl
’T PEP1 N Jal P PriSi

4 =
| 5. Thtro DH

B

94" 88" 4878
i

E?PIJE
T

* Yisar el lar Pt
y pros [MSRL.

“PTI* 15
84° 25" 55™A

D] HAFE 175
faH: 88°*25 5578

glt:  9@8°88" 8T8

DiE: m

¥ YWisar el 22 Pt 1
y pres [MSRL

D] ZALT> 175
faH: 88°*25 5578
glt:  98°88" ™8
DiEx —B.81

* Tomar AH des&:laz 1
y pras [ENT

Para calcular las coordenadas y los datos raw al punto del objetivo, presione

ENT]J.

Para grabar el punto, introduzca un valor de PT
(y CD) y presione (EnT). La altura del objetivo se
fijara en 0.0000 para el punto desplazado.

AH: 289735 46™5
Al: 98" @A™ BHTA
DE 384. T6HEN

Lista Ultim
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Registros de muestra

SS, 40, 0.0000, 48.3304, 169.20370, 82.02470, 10:52:37
CO, PT1, 0.0000, 48.3020,169.19165, 83.58565

CO, PT2, 0.0000, 48.3155,168.54250, 85.42440

CO, O/S MSR:40 0.0000 0.0000 169.20370 87.02340

El punto calculado (OBJ) se almacenara como un registro SS.

Las mediciones al primer y al segundo objetivo (P1y P2) se almacenaran como registros de comentarios (PT1y
PT2). El Gltimo registro graba la medicién de angulo al ALT (punto vertical desplazado desde el punto de
objetivo actual).

Introduccion de una distancia horizontal tras una medicion con angulo solamente

Esta funcién es Gtil cuando el instrumento esta muy proximo al punto y resulta dificil realizar una medicién
utilizando el MED.

1. Paraentrar en la funcion Introd. DH, presione —Dezplz

o seleccione Irtrmd [H en el mend Desplz. - Tecl

- Angul
% 3. Jal 2 prism
. U+ jn por AH

ALY 110 DH |

2. Gire el telescopio en direccién al punto que Tntro OH
desea almacenar. AH: 88°257 557R
AV: 98°8d° BBTA
3. Introduzca la DH. Usualmente, ésta es la .
, : DH:J.604M. ... m,
distancia tecleada desde el punto del o
instrumento. Yisar Pt v pras [ENT]

4. Introduzca un valor de PT (y CD) y presione Grabar PT

ENT). PT: 72

El punto del objetivo se calculard y grabara EE B.8888n
€omo un registro SS. -

Registros de muestra

SS,158,0.0000,77.0518,62.08380,108.06510,11:51:48,
CO, Input HD:76.1243
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Célculo de puntos de esquina

1.

Para entrar en la funcion de punto de esquina,
presione (g) 0 seleccione Ez=wutir en el menu
Desplz.

Realice una medicion de distancia al primer
prisma (u objetivo) en la pared. Presione 0

(MsR2].

Vise un segundo punto en la misma pared que
tiene lamedida del primer punto. Presione
0 (MsR2).

-

Vise el primer punto en la segunda pared.
Presione 0 (MSR2).

.
L J=r2

@ *P1

P3S
Y

Si las dos paredes estan en angulo recto,
presione la tecla -z 1« para calcular el punto de
esquina con tres puntos.

Si realiza una medicion a un cuarto punto, el
punto de esquina podréa calcularse como la
interseccion de dos paredes (P1-P2 y P3-P4). La
elevacidn por defecto la proporcionara P4.

Fa
*

L J=F=]
&Fi

— Desplz
P3 * B.
% Ypa, " LCircul
_ﬁ pin B Intro dbiG
Dls| A 175
gH:  88°25" 5578
gu:  98°88" aa"a
DiE: m
* Yisar el lar Pt 1
y pres [MSRL
Dls| HAFE 175
gH:  88°25" 5578
gu:  98°88" aa"a
DiE: m
¥ YWisar el 22 Pt 1
y pres [MSRL
Dls| HARE 175
gH:  88°25" 5578
gu:  98°88" aa"a
DiE: m
* YWisar el Jor PL 1
y pres [MSRL
D] HAEE 175
gH:  88°25" 5578
gui  98°*88" aa"a
DG 8.88

MRl MERE

DSP Calc
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7. Introduzca un valor de PT (y CD). La altura del
objetivo (AP) estara por defecto en el valor
usado en la altima medicion.

PT:p183
AP A-T826m
IMNHH LB

8. Para grabar el punto de esquina, presione (ENT).
Registros de muestra
SS, 58, 0.0000, 48.3304, 169.19165, 82.02470, 10:52:37, FLOOR2
CO, PT1, 1.0080, 48.3020,169.19165, 83.58565
CO, PT2, 1.0080, 48.3155,128.54250, 85.42440
CO, O/S MSR:40 0.0000 0.0000 169.20370 87.02340

El punto de esquina calculado se almacenara como un registro SS.

Los siguientes tres o cuatro registros son puntos medidos. Por ejemplo:
CO, nombre del punto (que se ha fijado en PT1, PT2 etc.), AP, DG, AH, AV.

Medicion de desplazamientos circulares

1. Paraentrar en la funcion de calculo del centro  —Dezplz

del circulo, presione (7) o seleccione Cir =l en = : E 2gjuin

el mend Desplz. EE B Intro oD

Si no ha realizado una medicion al circulo antes  [gRz T2.01679 |8

de entrar en esta funcidn, aparecera una pantalla Al 1886944 4

de medicion temporal. MEH m
AP 1. 20880
* Yisar BT e [f15p] N

2. Vise un punto en la superficie del circulo y AH: 8B 2% 5578
presione 0 (MSR2). EE_ 2] EHLEH”H
X - fi

Gp: 1.7TB26m
* Intra +0G o pres [ENT]

Si usa un prisma conectado a la superficie del circulo para la medicion de distancia, presione la tecla +[:5 para
eliminar el error de desplazamiento (desde el punto conectado hasta la superficie medida del prisma) antes de

presionar (ENT).

3. Vise una arista del circulo y presione (EnT). AH: BB 7% 557@
pl: 98° 68T A8T8

) ‘33 ¥\isar una arista
T ____upres [EHT] i

o

Si ha realizado una medicion de distancia al centro del circulo, presione la tecla iz 1 = para calcular el
desplazamiento utilizando la observacion del angulo de la arista.
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4. Vise la otra arista del circulo y presione (EnT). AH: BB° 2?5 557@
El instrumento calculard y grabara el centro del m’_:_ 987 88° 8878
circulo. [

o N A ER I
ﬂ L& ypres [ENT]

3

También calculara las coordenadas del punto ' 67. 1285
central y el radio del circulo. T —Z28. 1467
z u

. - : 48.53808
5. Paragrabar el punto, presione olateclasyi. B = B. 3568

Registros de muestra
SS,71,1.5000,37.0518,32.08380,81.06510,11:51:48,
CO, PT1, 0.0000, 0.0000,47.05350, 83.58560

CO, PT2, 0.0000, 0.0000, 29.53010, 83.58560
CO,0/S MSR:71 1.5555 36.5418 38.28360 81.06510
Cco,Radio del circulo 0.356

CO,Input +SD:0.0020

El punto calculado (centro del circulo) se almacena como un registro SS.

El siguiente o los dos siguientes registros de comentarios son puntos medidos del angulo. Por ejemplo:
CO, nombre del punto (que se ha fijado en PT1/ PT2), AP(0.0000), DG(0.0000), AH, VA

Si presiona la tecla +[: antes de visar la Arisl, el valor de introduccion se grabara al final.

Extension de la distancia inclinada

1. Paraentrar en la funcion de extension de Tiesplz
distancia inclinada, presione (g) o seleccione B Ezquin
Tk wn ARG ’ d40G. W 7. Circul
Imtro dRa en el mend Desplz. B [T
Si no ha realizado una medicion de distancia : 72.0167 3

antes de entrar en esta funcion, aparecera una : 1806944 4
pantalla de medicion temporal. : fi

1.550H8Mm

* \lisar Pl i Eres. [Mspl W

2. Introduzca la distancia inclinada que necesita e

sumar o restar. Podra introducir un valor entre AH: 8825 55™R
-99.990 y +99.990 m (entre —328.000 y EEE 2] gﬂ;gﬂ”ﬁ
+328.000 pies). =
Pres) | +D57_ M.
3. Para grabar el punto, presione (EnT).

Registros de muestra

SS,83,1.5000,77.0518,62.08380,81.06510,11:51:48,
CO,0/S MSR:83 1.5555 76.5518 62.08380 81.06510
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Tecla Menu

En este capitulo encontrara:

Introduccion
Gestor de trabajos
Célculos
Configuraciones
Datos
Comunicacion
Tecla 1seg
Calibracion

Hora

CAPITULO
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Introduccion

Gestor de trabajos

Utilice la pantalla MENU para acceder a MEMU 8
configuraciones y funciones importantes. ! lialENE B Toc lzeg
) & Calc T Calibrar
Para mostrar la pantalla MENU, presione la tecla iConfig.  B-Hora
(MENU). h. Do 2. Mem, ext. B
5 ComL.
Utilice el gestor de trabajos para abrir, crear, eliminar y MENL B
administrar trabajos. Para abrir el Gestor de trabajos, ; Trahajo : Tec lzeg
presione (1) o seleccione Tr aba.do en la pantalla . Calc 0 Calibrar
MENU - Config. -Hora
' 4 Data % Mem. ext. B
Si hay trabajos almacenados en el instrumento, = Lo,

aparecera la lista de trabajos, mostrando todos los
trabajos almacenados. El trabajo méas reciente se mostrara en la parte superior de la
lista.

Si no hay trabajos almacenados, aparecerd la pantalla Crear tra. VVéase Creacion de un
nuevo trabajo, pagina 95.

Apertura de un trabajo existente

La lista de trabajos muestra todos los trabajos
almacenados en el instrumento, en orden de fecha *HHEGPE
ﬁHHDHﬂ”ﬁ

descendiente.

Los siguientes simbolos se pueden usar para
proporcionar informacion adicional sobre trabajos:

Simbolo Significado
* Trabajo actual.
@ Trabajo de control.

! Algunas de las configuraciones de trabajo son diferentes del trabajo actual.

? El trabajo ha sido creado en una base de datos mas antigua. Los archivos més
antiguos no pueden abrirse en la version 1.10 6 posterior del firmware.

Presione (1 o (v) para subir o bajar por la lista de trabajos. Presione para abrir el
trabajo resaltado.

Cuando abre un trabajo, todas las configuraciones de trabajo se cambiaran
automaticamente para que coincidan con las utilizadas en el trabajo abierto.

94 Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302



TeclaMent 5

Creacién de un nuevo trabajo

1. Presione la tecla =+ ==+ en la lista de trabajos.

2. Introduzca un nombre de trabajo de hasta ocho
caracteres. Presione (ENT).

3. Seleccione una de las siguientes alternativas:

- Para comprobar las conﬁguramones de
trabajo, presione la tecla ;-

- Paracrear un nuevo trabajo utilizando las

configuraciones de trabajo actual, presione

olateclasi.

Configuraciones de trabajo

Crear Bor
Crear tr‘.ﬂ %
N
* MAX 8 caracteres
[Crear tral 2

Momb. tra:@3a321 -2

* Pros. [SI] para crear
[Canf] para cnnfugurar
fbrt  Conf

Las siguientes configuraciones se especifican cuando se crea un trabajo y no pueden
modificarse. Esto asegurara que los datos de un trabajo se almacenen correctamente
en la base de datos y de que se apliquen todas las correcciones necesarias al

almacenar cada registro..

Escal 0.999600 a 1.000400
Corr. T-P ON/OFF

Nivel mar ON/OFF

Corr. CyR OFF/0.132/0.200

Unidades angulo DEG/GON/MIL
Unidades distancia Metro/US-Ft/I-Ft

Unidades °CI°F
temperatura

Unidades presion  hPa/mmHg/inHg

Si selecciona US-Ft o I-Ft, aparecera una pantalla de configuraciones
adicionales. Use esta pantalla para especificar si los valores se visualizaran
en Decimal-Pi o Pi-Pulg.

Conf tra 173
Ezcal = YT
Cort. T-P = 0Ok
Mivel mar @ OFF
Cort. CvE = 6132

<Conf tra 273
Ay, * EE
Diztanc. = Metro
Temp.: °C
Presz.  hPa

<Conf tra 273
f—‘m':j. 3 DEE

| F'ul-:_q
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96

AV cero
AZ cero
Orden
AH

Zénit/Horizon/ Brajula
Norte/Sur

NEZ/ENZ

Azimut/0 a VA

<Conf tra 373
gl cero : EETLE
Af cero: Morte
Orden = MEZ
AH = Azimut

Para desplazarse entre los campos, presione (4 0 (v). Alternativamente, pase al
siguiente campo y presione (ENT).

Para cambiar la configuracion en el campo seleccionado, presione (<) 0 ().

Para confirmar las configuraciones de trabajo y crear el trabajo, presione enel
Gltimo campo (AH).

Estas configuraciones son distintas de otras configuraciones temporales.

Eliminacién de un trabajo

;O; Sugerencia — En el Gestor de trabajos, no existe la funcion de recuperacion. Antes de
= presionar o seleccionar B, asegurese de que el trabajo seleccionado sea el que quiere

eliminar.

1. Enlalista de trabajos, resalte el trabajo que

quiere eliminar.

2. Presione la tecla iz . Aparecera una pantalla de

confirmacion.

3. Seleccione una de las siguientes alternativas:

Después de eliminar un trabajo, la pantalla

Para eliminar el trabajo seleccionado,
presione o la tecla BiiF:

Para cancelar la eliminacidn y volver a la pantalla anterior, presione 0
la teclamibr t.

volvera a la lista de trabajos.
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Configuracién del trabajo de control

Si busca un punto cuando especifica un trabajo de control y el sistema no puede
encontrar el punto en el trabajo actual, también se buscara el trabajo de control. Si se
encuentra el punto en el trabajo de control, el mismo se copiara al trabajo actual como

un registro UP.

Un trabajo de control tiene el mismo formato que un trabajo estandar. Podréa abrirlo y
modificarlo igual que otro trabajo y podra utilizarlo para grabar los datos medidos.

Para configurar el trabajo de control:
1. Resalte el trabajo que desea utilizar.

2. Presione la tecla ot .

Aparecera una pantalla de confirmacion.
3. Seleccione una de las siguientes alternativas:

- Para configurar el trabajo seleccionado
como el trabajo de control, presione 0
lateclasi.

Tra control <0W
Momb. trat HIKOM123 |

¥ iflefin este tra
comi de contral?

- Para cancelar el proceso, presione 0 la tecla k.

Si ya se ha asignado un trabajo de control, el trabajo recientemente asignado
lo reemplazara como el trabajo de control.

Para borrar el trabajo de control seleccionado, resalte el trabajo de control
actual en la lista de trabajos y presione la tecla i1t . Luego presione o]
la tecla =i para confirmar.

Visualizacion de informacion sobre el trabajo

Para mostrar informacion sobre el trabajo, resalte el
nombre de trabajo y luego presione la tecla Irf .

La pantalla Informacion muestra el nimero de
registros en el trabajo, el espacio libre y la fecha de
creacién del trabajo. El espacio libre indica cuantos
puntos se pueden almacenar en el trabajo.

Para volver a la lista de trabajos, presione una tecla.

Tra control <0FFH
Momb. trat HIKOM123 |

¥ iCancelar este tra
comi de contral?

Inf ormacion]
Momb. trat HIKOM123 |

Grabac. 24
Mem. libre @ 9327
Creados = 2AH4-A1-14
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Calculos

Use el ment Célculos para realizar céalculos de la
geometria de las coordenadas (COGO). Podra acceder
a este menu en cualquier momento desde cualquier
pantalla de introduccion de PT o de observacion.

Para abrir el ment Calculos, presione (2) o seleccione

e T -
="

i
LSEE - I A

ulos en la pantalla MENU.

Calculo del &ngulo y la distancia entre dos coordenadas

— Calculo
1

2 Introd.

3. Area v Perim

.. “Eije v Deszp.
pa 5 Interseccion

Para abrir el menu Inversa, presione (1) o seleccione Irw:er =2 en el mend Calculos.

Inversa PT-PT

PT-PT calcula la distancia entre la distancia y el &ngulo entre dos puntos introducidos.

Para calcular una inversa PT-PT:

1.

2.

Presione (1) 0 seleccione FT-FT en el menu
Inversa.

Introduzca el primer nombre o numero de punto.
Presione (ENT).

—Irnversa B
BFT-FT

dl:gz £ Anaulo 3Pt

pa

./’f i

P

[Introd. P1 pe H
o

UItim

MadPT

Lizta

Si presiona sin introducir un nombre de punto, aparecera una pantalla de introduccion de coordenadas, y
podra introducir coordenadas. Dichas coordenadas no se almacenan en la base de datos. Si desea almacenar
el punto, especifique un nombre de punto nuevo.

3.

Teclee el nombre/nimero del segundo punto y
presione [ENT). La tecla =R le permite observar
el punto en el lugar para utilizarlo en el célculo.

Se mostraran el acimut, la distancia horizontal y
la distancia vertical desde el primer punto al
segundo.

Seleccione una de las siguientes alternativas:

- Paravolver a la pantalla de introduccién de
PT, presione (Esc).

- Para volver al menu Célculos, presione
ENT|.
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- Para cambiar el contenido de la pantalla de resultados, presione (osp).

Gd Pendiente (DH/DV)
V% 100/Gd
DG Distancia inclinada del PT1 al PT2

Angulo 3Pt
La funcion Angulo 3Pt calcula el &ngulo entre dos
lineas definidas por tres puntos. — Inversar PT-PT
Para calcular un angulo 3Pt: S rolo SPE
1. Presione (2) o seleccione firaula IR enel P il B
menu Inversa. e
P1 es el punto base. Se definiran dos lineas por Introd Flbazel e
P2y P3, ambas desde P1.
P1:
2. Introduzca el nombre de punto o utilice latecla [p=: N
MaR para realizar una medicion al punto. P3: i
MedPT Lizta Ultim
3. Iptroduzca el segundo punto (P2) para defin!r,la [ntrod dreccier] {8 B
linea base (P1-P2). El &ngulo (dAH) se medira “ad
desde la linea base. P1: 1HEH
pz: i
P3: W

MedPT Lizta Ultim

4. Introduzca el tercer punto (P3) para definir la Tntrod direccion] " h
segunda linea (P1-P3). [ iraccion| 4«35 &

P1: 1860
P2:1HK]

F'S:ﬁ i

Cuando se presiona la tecla %, aparecera una pantalla de medicion temporal. Vise el objetivo y presione

0 para realizar una medicién.

Tras la medicidn, aparecera una pantalla de registro de puntos. Para : 47.4151 B

almacenar el punto medido, introduzca los valores de PT, AP y CD y presione . IHH: 8893

(ENT). Para utilizar el punto sin grabarlo, presione (ESC). . m
H. 8888 M

Una vez que ha introducido tres puntos, el Aroglo SET B
instrumento calcularé el angulo y las distancias. |dAH: 27.7971q
) o ) DHL: T7.3592m
5. Seleccione una de las siguientes alternativas: DHZ: 8. 1882m

, . * [OH1=0ist. entre P1-P2 n
- Paravolver al men( Inversa, presione (ENT).  |# [HZ=[ist. entre FI-F3

- Paravolver a la pantalla Introd. PTBase,
presione (Esc).
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Calculo e introduccién manual de coordenadas

Para entrar en el mena Introd., presione (2) 0 seleccione
Irtrod. enel mend Célculos. En este mend, hay tres

LrinT Lilda

funciones para grabar nuevos puntos de coordenadas.

Introduccion del acimut+DH

Para calcular una coordenada mediante la introduccion
del angulo y distancia desde el punto base (P1),
presione (i) o seleccione &z +xH en el mend Introd.

Introduzca el punto base (P1). Teclee el nombre de
punto y presione (ENT).

Introduzca el acimut, la distancia horizontal y la
distancia vertical. Luego presione (ENT).

Para introducir 123°45'45", teclee 123.4545 y presione
ENTJ.

Si no introduce un valor en el campo dDV, se usara el
valor 0.000.

Aparecera una pantalla de registro de puntos con las
coordenadas calculadas. PT estara por defecto en el
altimo PT grabado + 1.

Presione para almacenar el punto.

Poligonal

Para abrir la funcion Poligonal (Angulo 2Pt), presione
o seleccione Fxl imaral en el mend Introd.

La funcion Poligonal calcula un nuevo punto en
funcidn de dos puntos definidos y un angulo, distancias
horizontales y verticales desde la linea definida desde
estos dos puntos.
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Para introducir P1 y P2, introduzca los nombres de
punto o realice mediciones a objetivos.

Introduzca el angulo positivo-negativo, la distancia
horizontal y la distancia vertical desde la linea base
definida por P1-P2.

Si no introduce un valor en el campo dDV, se usaré el
valor 0.000.

Cuando presiona en el campo dDV, se calculara un
nuevo punto. EI nombre de PT estara por defecto en el
altimo PT grabado + 1.

Para grabar el nuevo punto y volver a la pantalla de
introduccion de puntos, presione (ENT).

P1 (PT base) estara por defecto en el PT grabado
anteriormente. P2 estara por defecto en el P1 anterior.

Introduccion de coordenadas

Para introducir las coordenadas XYZ manualmente,
presione (3) o seleccione Irtrod. =YZ enel mend
Introd.

El nombre de PT estara por defecto en el dltimo PT
grabado + 1.

Introduzca las coordenadas utilizando teclas
numéricas. Para pasar al siguiente campo, presione

0 (v) en un campo

Para almacenar el punto como un registro MP y volver
a la pantalla de introduccion de puntos, presione
en el campo Z. El PT por defecto se incrementara al
siguiente valor.

Podra grabar datos NE, NEZ o Z solamente en la base de datos.
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[Introd. Pl

Pi:57EM
p2:

P2
TR

fedPT
[Introd. dDUl

Lizta Ulim
L

6485 5178

: 182.48155

184.1729

Lista Ukim

Introd. P2
Pl1: 1@z

Madf T

Lizta Ultim

Para calcular un punto nuevo continuamente, introduzca +Ang, DH y dDV de la linea directriz anterior. Esta es
una forma conveniente de introducir puntos poligonales.

— Intiod.

L ED

J@‘
ﬁ“~|
s
=
| |

1. 4Z7+0H
2. Paligonal
3. kot e

M
NN ‘u
I
PT:503
CO:ROAD N
N: 87.5438
F: A_ ARAR

- Brab., ®YE -

HIH q
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Célculo del &rea y del perimetro

Para calcular un &rea o un perimetro, presione (3) 0 —Calculo
seleccione Airea w Far im en el mend Calculos. vr v T
) S ) o = Introd.
Para realizar una medicion, introduzca el primer punto i 3 Area ¥ Perim
y presione (ENT) 0 presione la tecla MR, pit. Eje v Desp,

r3 5 Intersoccidn

En la esquina superior derecha de la pantalla, un Mrtrod. F'_jl Fo. 31
contador indicara cuantos puntos ha introducido. T n

Para introducir nmeros de punto consecutivamente,
use la tecla :=~53. Véase mas informacion en —
Caracteristica avanzada: Introduccion de un rango de IS NVERE WS N AT
puntos, pagina 103.

Si ha introducido un nuevo nombre de punto, podra E 198.588 |8
introducir nuevas coordenadas y grabar el punto. Si no E: ?8@.3884 ]
quiere grabar el punto, presione sin introducir un
valor en el campo PT. Aparecera una pantalla de
¥
introduccion de coordenadas XY. seﬁtﬁrg agg i
Siga introduciendo puntos hasta que haya definido Thtrod. BT a3
todos los puntos en el grupo. Luego, presione (v) para ) 1
calcular el &rea y el perimetro. PT: &
¥ Pres. [Calc] para cale.
Area v Perimatra N

MedPT Calc Lista Ulkim

El primer y Ultimo punto que introduce estaran unidos para cerrar el area.
Debera introducir los puntos en el orden en que definen el grupo.
Podra introducir hasta 99 puntos.

Presione para almacenar los valores calculados oy B
como un registro de comentario o presione para 2936.588 m2
volver al ment Calculos. Perimetro:
898.211 m
|

* Pros. [ENT] para grabar

Si opta por almacenar el &rea, introduzca un nombre Thtrod. nombre area|
para identificar el area y luego presione (EnT).

SITE3S-A

Cuando descarga datos con el formato Nikon RAW, los registros de area (AR) se sacan como registros de
comentarios (CO).
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Caracteristica avanzada: Introduccién de un rango de puntos

Para introducir un rango de puntos secuencial
rapidamente, utilice la funcion de introduccion del
rango. Para acceder a esta funcion, presione la tecla
i=F en las pantallas de introduccién No. 01 6 No. 02.

Introduzca el nombre del punto de inicio en el campo
De y el nombre del punto final en el campo A. Podra
incluir letras y guiones en los nombres de punto, pero
el Gltimo caracter debe ser numérico.

Presione en el campo A para iniciar la basqueda
de puntos coincidentes. EI contador mostrara el
namero de puntos coincidentes que se han encontrado.

Una vez que ha concluido la busqueda, volvera a la
pantalla Introd. PT.

Presione la tecla iz 1« para calcular el areay el
perimetro o para introducir nombres de punto en el
campo PT.

[Introd. P1] Mo, BN

PT: R

MedPT Desd Lista Ultim

Introd. Fango puntol

De:
i

[Introd. rango puntaol
et A-160

Buscar puntos: 1 Ii

¥ Pres. [ESC] para anular
Introd. PT

PT:R

* Pres. [Calc] para calc.
Area v Parimetro

MadPT Calc Lista Ulkim

Presione para volver a la pantalla Introd. PT con el nombre de punto precedente.

Calculo de coordenadas a partir de la linea y desplazamiento

Para introducir la funcién Eje y Desplaz., presione (4] 0 seleccione E.is w [ese. en

el menu Célculos.
Introduzca el punto base (P1).

Especifique la direccion del acimut. Para ello,
introduzca un valor en el campo AZ 0 P2. P2 es un
segundo punto en la linea.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302
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AZ:

P2: )

fedPT
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5 Tecla Menl

Introduzca la distancia horizontal a lo largo de la linea
base (Dis), la distancia horizontal perpendicular a la
linea (Des) y la distancia vertical (dDV).

Un valor negativo en el campo Dis significa la direccién contraria a lo
largo de la linea directriz definida.

Un valor negativo en el campo Des es para el lado izquierdo de la
linea directriz. P“&

Para calcular las coordenadas del punto (PM), presione
en el campo dDV. Podra cambiar la coordenada Z
aqui.

Para grabar el punto, presione en el campo CD.

Las coordenadas se almacenan como un registro CC.
La informacion sobre definicion de lineas y los valores
Dis, Des y dDV se almacenaran en registros de
comentarios (CO).

Ejg v Desplaz.| oo
; SH. 5588

* diY respecto 2-P1

we 4617. 2662
; 2H9. 8898

ﬁ 4567 . 34860

2AA_14R7
- Brab., ®YE -
LU LUKE n

Calculo de coordenadas utilizando funciones de interseccion

Para entrar en el menu Interseccion, presione (3) 0 seleccione Irter seccidn en el
menu Calculos. En este men(, hay cuatro funciones para calcular coordenadas.

Calculo de una interseccidn de acimut-acimut

Una interseccion de acimut-acimut es el punto de interseccion de dos lineas.

1. Paracalcular una interseccion de acimut-acimut,
presione (1) 0 seleccione Fm~Hcm en el mend
Interseccion.
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TeclaMent 5

9.
Registros de muestra

Introduzca el primer nombre de punto y presione
(EnT). Alternativamente, para medir el punto
directamente, presione la tecla MsF.

Defina la primera linea por el acimut.

Para definir la linea por dos puntos, presione la
teclaF+ =. EI campo De estara por defecto en el
punto P1, pero podra cambiar el punto
seleccionado. En el campo A, introduzca o mida
el segundo punto.

Véase mas informacion sobre la tecla == en

Introd. P1 E
F1:R
e .
C*Ang: 0. 0000 Dex: 0.000 1
MedPT Lizta Ultim
Introd. &2 Phl'gf
P1:P1@
Gl
C*Ang: 0. 0000 Dex: 0.000 1

Calc &2 por Pts

be:P1A
“H

MedPT Lista Ultim

Caracteristica avanzada: Introduccién de desplazamientos de angulos y

distancias, pagina 108.

Seleccione una de las siguientes alternativas:

- Paravolver a la pantalla anterior, presione (Esc). El valor calculado

aparecera en campo AZ.

- Para pasar a la siguiente pantalla, presione (ENT).

Defina la segunda linea por dos puntos o por P2
y AZ.

Para calcular las coordenadas del punto de
interseccion, presione en el campo AZ.

Se mostraran las coordenadas calculadas. Podra
introducir una coordenada Z si es necesario.

Introduzca un valor en el campo PT y en el
campo CD.

Para grabar el punto, presione (ENT).

CO,Int BB P1:P10 AZ:330.54175-90.00000
CO, P2:408 AZ:100.0000+0.0000
CC,A123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,POT

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302
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Calculo de una interseccién de acimut-distancia

1.

Registros de muestra

Presione (2) o seleccione fcm-[xi=+ en el mend
Interseccion.

Acm-Dist calcula el punto de interseccion
formado por una linea y una distancia (radio).
Introduzca un punto en la linea.

La linea puede definirse por dos puntos o por un
punto y un acimut.

Introduzca el segundo punto (P2) como el centro
del circulo.

Introduzca la distancia desde P2.

—  Para definir la distancia (DH) por dos
puntos, presione la tecla F+ =.

—  Para calcular las coordenadas del punto de
interseccion, presione en el campo DH.

Si hay dos resultados, la primera solucion se
mostrara graficamente relativa a la linea P1-P2.
Para mostrar la segunda solucion, presione (<) 0

&

Para grabar el punto, presione cuando se
muestra la solucion requerida.

Introduzca una coordenada Z si es necesario.

Para desplazarse a los campos PT y CD,
presione (ENT).

CO,Int BD P1:4672 AZ:330.54175+0.00000

CO, P2:71 HD:100.0000

CC,504,,-839.3065,347.6682,,SIGN
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Calculo de una interseccién de distancia-distancia

Registros de muestra

Introduzca el primer nombre de punto y presione

0 presione la tecla M=k para medir
directamente al punto.

Introduzca la distancia desde P1y presione (ENT).

Para definir la distancia (DH) mediante dos
puntos, presione la tecla F+ =.

Introduzca el P2 y la distancia desde P2 (DH).

Para calcular las coordenadas del punto de
interseccion, presione en el campo DH.

Presione (<) 0 () para mostrar la segunda
solucion.

Para grabar el punto, presione cuando se
muestra la solucion requerida.

Introduzca una coordenada Z si es necesario.
Presione para desplazarse a los campos PT
y CD.

CO,Int DD P1:486 HD:330.6020

CO, P2:7 HD:100.0000

CC,505,,236.5817,50.0461,0.0000,

Célculo de una interseccién de punto-linea

1.
2.

Presione (4) 0 seleccione F+ . ~Lir.
Introduzca el primer nombre de punto y presione
0 presione la tecla M=k para medir
directamente al punto.

Introduzca el acimut o presione la tecla Ft =
para introducir otro nombre de punto en la linea.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302

Presione (3) 0 seleccione [xi =t ~[xi=+ en el meny Interseccion.

Introd. P1 A 1
P1:456M
DH: m

Lizta

Itim

Inttod. DH .
o /"

P1:486

DH: W i

Inttod. DH -‘I'Ilhpz
pz:r
DH: W i

s

Pli

Solucion B

W 236.5817
T 5A.B461

i |

PT:585

CO: N

en el mend Interseccion.

Introd. P1 E
P1:38
fr: .
CXAng: 0. 0000 Des: 0.ooo0
fadPT Lizta Ulkim
Introd. &2 Phl'gf
o == N
nZ:oel

(*Ang:

0. 0000 Des:
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4. Introduzca el punto perpendicular a la linea o

presione la tecla =k para realizar una medicion

al punto.

5. Para calcular las coordenadas del punto de
interseccion, presione (ENT).

Si P1y P2 son puntos 3D, la coordenada Z del

punto perpendicular se calculara relativa a la
pendiente de P1-P2.

6. Introduzcael PT y CD y luego presione
para grabar el punto.

Registros de muestra
CO,Int PtLine P1:38 AZ:90.00000+0.00000

CO, P2:506

CC,A-123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,POT

Introd. P2
Pz:5EE

p1fﬂiﬁgi

Lizta Ultim

fedPT

rE 4567.3080
v 2a0. 1467
FT:5GE
CO:POT

Caracteristica avanzada: Introduccion de desplazamientos de angulos y distancias

Para mostrar la pantalla de introduccion de
desplazamientos, presione la tecla e =.

En el campo Ang, introduzca un valor positivo para
rotar la linea en el sentido de las agujas del reloj.
Introduzca un valor negativo para rotar la linea en el
sentido contrario a las agujas del reloj.
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TeclaMent 5

En el campo Des, introduzca un valor positivo para especificar un desplazamiento a la
derecha. Introduzca un valor negativo para especificar un desplazamiento a la

izquierda.

Configuraciones

Para mostrar el menu Config., presione (2) o seleccione
Confia. enlapantalla MENU.

Use este menu para especificar las configuraciones de
trabajo iniciales.

Algunas configuraciones de trabajo, que se especifican en las siguientes
secciones, no se pueden cambiar una vez que se ha creado el trabajo. Si una
de estas configuraciones se cambia mientras el trabajo esté abierto,
aparecera una pantalla de confirmacion, pidiéndole crear un nuevo trabajo
con las nuevas configuraciones o trabajar con dichas configuraciones sin
grabar datos. Véase més informacién en Comunicaciones, pagina 174.

Angulo

Para abrir el mend Angulo, presione (1) o seleccione
Frimulo en el mend Config.

AV cero Zénit/Horizon/Brajula

—I:an“i-:_:l.—
1. [T - Foplant.

2 Diztancia 7 Unid

3- Coord. B. Grab
4. CorEner 3 0tros
5. Comll.

Param. trab.
soran cambiados

¥ iCerrar trabajo?

ARl
AY cero & BRI
Fesalucion = @. 5
Cort. &H : OFF
BH = Azimut

La configuracién de trabajo AV cero no puede cambiarse una vez que ha creado el trabajo.

Resolucién 1"/5"/10" o0 0.2 mgon/1 mgon/2 mgon
AH 0 a VA/Azimut

La configuracién de trabajo AH no puede cambiarse una vez que creado el trabajo.

Cuando este campo esta configurado en Azimut, el &ngulo horizontal (AH) que se muestra y graba esté en
valores de Azimut. Cuando este campo esta configurado en 0 a VA (0 a VA), AH esta en el valor AH cero a VA.
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Distancia
Para abrir el mena Distancia, presione (2) 0 seleccione [:i =+ arcia en el mend
Config.
Escal Valor numérico entre 0.999600 y 1.000400 . [<0istancia=
Corr. T-P ON/OFF F=e=1H1 . HHHHAH
Nivel mar ON/OFF Corr. T-P 20N

Mivel mar : OFF

Corr. Cy R OFF/0.132/0.200 Corr. C ¥ R @ 8.152

Las configuraciones de trabajo Escal, Corr. T-P, Nivel mar y Corr. C y R no pueden cambiarse una vez que se
ha creado el trabajo.

Correcciones de temperatura y presion

K = 27823 | —923927 __ p

1+ (27;16)

DG’ =(1+—L<-—0)><DG
100000

DG Dist. inclinada (antes del ajuste)
DG’ Dist. inclinada (después del ajuste)z
K Coeficiente de compensacion

P Presion (hPa)

T Temperatura (°C)

Correccion del nivel del mar

DH' = DH xR,
Re+ Zggy
DH Dist. horizontal (antes del ajuste)
DH' Dist. horizontal (después del ajuste)
Zest Instrumento-Z
Re 6370 km
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Correccion de curvatura y refraccion

Puesto que la superficie de la Tierra es curva, la diferencia vertical (DV y Z) en el
punto de medicion, con respecto al plano horizontal, inevitablemente incluye algunos
errores. Este error se denomina error de curvatura. Ademas, como la densidad del
aire que rodea la Tierra se reduce con la altitud, la luz se refracta a diferentes
velocidades a diferentes altitudes. El error que se produce por este cambio en la
refraccion se conoce como error de refraccion.

Error de curvatura (ﬁ')
P DireccibS

'V horizontal | I

Error de refraccibSn (A Al'

Al

Al

Orden NEZ/ENZ
Nivel XYZ/YXZ/INEZ(ENZ)
AZ Norte/Sur

A
DH Dist. horizontal (antes del ajuste)
DH’ Dist. horizontal (después del ajuste)
DV Dist. vertical (antes del ajuste)
DV' Dist. vertical (después del ajuste)
DG Dist. inclinada
AV Angulo vertical
Re 6370 km
k Constante C&R (0.132 6 0.200)
2
DH' = DH - DG seng2VA)(1 B If)
2R, 2
DH®
DV' = DV + 1-k
2R (1K)
Coordenadas
Para abrir el ment Coordenadas, presione (3) 0 <Conrdenadass
seleccione C:oor . en el mend Config. Orden : ({35
Mival = =¥Z

A2 cero @ Morte

Las configuraciones de trabajo Orden y AZ no pueden cambiarse una vez que se ha creado el trabajo.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302
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Corte de energia

Para abrir el mena Corte ener, presione (4) o seleccione

CorEner en el mend Config.

Unid prin  OFF/5min/10min/30min
Espera OFF/1min/3min/5min

Comunicacion

Para abrir el ment Comunicacion, presione (5) 0
seleccione . en el menud Config.

Com.Ext. NIKON/SET

Baud 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps
Longit 7/8
Parid. PAR/IMPAR/NING
Bit paro 1/2
Replant.

Presione (6) 0 seleccione =1 &t . en el mend
Config. para abrir el menu Replant.

Agr PT Un entero entre 1y 999,999

<Corte enar:
Urid prin = EETTE

Ezpera 1 min

<Comunicacion:
Com.Ext. : [T
Baud = 33460
Longit = 3
Parid. = Ming
Bit paro:l

“Replant.
agr PT 3 [EET L

Este campo configura el nimero de punto por defecto para grabar datos observados durante el replanteo.

Unid

Para abrir el men( Unid presione (7) o seleccione Liri

en el menu Config.

Angulo DEG (Grados)
GON (GON)
MIL (Mil6400)

Distancia  Metro/US-Ft/I-F

Si selecciona US-Ft o I-Ft, aparecera una pantalla de configuraciones
adicionales. Utilice esta pantalla para especificar si los valores se van a
visualizar en Decimal-Pi a Pi-Pulg.

Temp. °C (Celsius)
°F (Fahrenheit)
Pres. hPa/mmHg/inHg

<lnid> -
dnaulo : [
Diztancia : Metro
Temp.:*C
Pres.:hPa i

CUrid
Anculo = GOM
Decimal—Fi

d

Las configuraciones de trabajo Angulo, Distancia, Temp. y Pres. no se pueden cambiar una vez que se ha

creado un trabajo.
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Grab

Para abrir el mena Grab, presione (g) 0 seleccione
Arsulo en el mend Config.

Grab MEM RAW/XYZ/RAW+XYZ

Esta configuracién determina si los datos raw y/o
de coordenadas se almacenan cuando se graban
registros SS, CP o0 SO en la Pantalla de medicion
basica (PMB) o Replant.

Interna/COM

Configure este campo en COM para sacar datos
en el puerto COM cuando presiona (ENT) en la PMB
o0 en la pantalla Replant. Los datos no se
almacenaran en el archivo de trabajo. Véase mas
informacion en Salida de datos al puerto COM,
pagina 83

Dato gra

Otras configuraciones

Para abrir el mena Otros, presione (g) 0 seleccione
Ot r oz en el mend Config. .

Pant XYZ Rapido/Norm/Lent/+ENT

Define a velocidad para desplazarse a la
siguiente pantalla después de haber mostrado
XYZ del PT de entrada

Ning/Metro/US-Ft/I-Ft

Cuando la unidad secundaria esta configurada
en una unidad, habra una pantalla adicional
disponible en las pantallas PMB, de observacién
de replanteo y de linea de referencia de 2
puntos. La pantalla adicional muestra la DH, DV
y DG en la unidad secundaria.

22 unid

Si selecciona US-Ft o I-Ft, aparecera una pantalla de configuraciones
adicionales. Use esta pantalla para especificar los valores de visualizacion en
Decimal-Pi o Pi-Pulg.

No/Si

Seleccione Si para separar los nimeros de
punto correspondientes a puntos de estacion de
los nimeros de punto de otro tipo de registro

Autonum.

Si configura el campo Autonum. en Si, aparecera una pantalla de
configuraciones adicionales. Use esta pantalla para especificar el nimero ES
de inicio.
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Visualizacion de registros

Intro CD ABC/123

Configura el modo de introduccién por
defecto cuando se muestra un campo CD.

Datos propiet. Hasta 20 caracteres. Z0Erose

Introduzca su nombre o el de la empresa. Si Datos propiet.s
introduce un valor en este campo, se m __________

mostrara al inicio.

Sugerencia — Para proporcionar una configuracién mas facil para los parametros regionales,
podra rapidamente especificar la estacién total Nikon en una combinacion preconfigurada de
parédmetros regionales por defecto. Véase mas informacion en Cambio de los parametros
regionales preconfigurados, pagina 24.

Sugerencia — La estacion total Nikon soporta hasta 3 idiomas en el instrumento. Véase mas
informacién sobre como cambiar los pardmetros de idiomas en la pagina 23.

Use el menu Datos para ver o editar registros. Para ———Dafos
mostrar el men( Datos, presione (@ en la pantalla WLatos Rild
MENU - Datos wYZ

' 3. ST+55/50/CP

M. Lizta nomb. PT
5 lizta Cod.

Los datos podran verse en cualquier momento, incluso en una pantalla de observacion o mientras introduce

puntos.

Visualizacion de datos raw

Para mostrar los registros de datos raw en una lista,
presione (1) en la pantalla de mend Datos.

Cuando observa los datos por primera vez, se
mostraran los Gltimos cuatro registros raw en el trabajo
actual. Use () o (v) para desplazarse por los registros.

_BOR__Edit Busc

Para ver informacion detallada para los registros AH: S65° 2% 17278
seleccionados, presione : AV 1247887 8378
P DG: 58.8828m
Para volver a la lista de registros, presione (Esc). PT:381

AP 1.5888mn
BOR  Edit  DSP
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Registros SS, CP, F1, F2
Los registros SS, CP, F1 y F2 raw contienen campos PT, AP, CD, AH, AV y DG

Los registros SS son puntos radiados (mediciones u observaciones topogréficas).
Todos las mediciones de la Pantalla de medicidn basica (PMB) se almacenan como
registros SS.

Los registros CP son mediciones u observaciones realizadas en los mends Angulo o
Rept, 0 en la PMB. Véase mas informacion en Registro de un punto de referencia tras
mediciones de angulos por repeticion, pagina 52, y Registro de datos desde una
pantalla de observacién, pagina 82.

Los registros F1 y F2 son mediciones de la cara derecha y de la cara izquierda.

Cuando la configuracién Grab MEM esta especificada en RAW+XYZ, presione
para cambiar entre la primera pantalla (que muestra AH, AV, DG, PTy AP) y la
segunda pantalla (que muestra X, Y, Z, PT y CD).

Las coordenadas no estan disponibles en los registros F1 o F2.

Cuando se realiza méas de una medicién al mismo punto y opta por sobrescribir los
datos XYZ, el registro raw antiguo se convertira en de datos raw solamente. En
consecuencia, solamente un registro SS(RAW) mantendré el correspondiente registro
SS(XYZ). Otros registros SS(RAW) al mismo punto ya no tendran coordenadas
disponibles.

Registros ST
Los registros ST (estacion) contienen campos ES, AP, VAy AZ.

Presione para cambiar entre la primera pantalla (que muestra ES, AP, VAy AZ) y
la segunda pantalla (que muestra X, Y, Z, PT y CD).

Cuando se asigna un nuevo nombre de punto ES en HEMU > Conf. sst.
R&rida, las coordenadas de la estacion se grabaran como (0, 0, 0).

Registros SO

Los registros SO son observaciones de replanteo. Estas son observaciones que se
graban en las funciones de replanteo.

Cuando la configuracién Grab MEM esta especificada en RAW+XYZ, presione
para cambiar entre la primera pantalla (que muestra AH, AV, DG, PT y AP), la
segunda pantalla (que muestra X, Y, Z, PT y CD), y la tercera pantalla (que muestra
dX, dy, dz, PT, y CD).

Los campos dX, dY y dZ almacenan la diferencia entre la posicion verdadera de la
observacion de replanteo y la posicion planificada de la misma. Estos campos se
descargan como registros de comentarios con el formato Nikon RAW.
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Registros CO

Un registro CO es un comentario afiadido al trabajo desde el sistema.

Por ejemplo, cuando cambia la Z-Est utilizando la
funcién Cota rem., o cuando restablece el &ngulo
horizontal usando la funcién Comp. VA, el sistema

escribe un registro de comentarios.

Cuando introduce Est-XYZ por una funcion
Base-XYZ, la estacion grabada se mostrara como un

registro de comentario.

Registros SY

Cuando completa una configuracién de estacion, se
almacenard un registro SY. Este registro contiene los
valores de temperatura, presion y constante de prisma.

Registros RM

Cuando graba medidas en RDM (Cont.) 0 RDM (Rad),
las mismas se etiquetaran como registros RM.

Cada registro RM consiste en dos pantallas.

Presione para cambiar entre la primera pantalla
(que muestra De, A, rDH y rDV) y la segunda pantalla

(que muestra rAZ, rDG, rV% y rGD).

Cuando descarga datos con formato Nikon RAW, los
registros RM se sacaran como registros de comentarios

(CO).

Registros AR

CO:Remote BM Ca
lc.Z2=79.4588 -5
En FPoint Update

CO:Remote BM Cal
C.f=.TH4TI —-5tn
Point Updated

COy
Temp : 28°C
Presz: 1813hPa
Prism : 6 mm

2897357 4675
r0G: 20.88 m
g B.667T%

. 149.898:1

Un registro AR almacena un calculo de area y de perimetro.

Cuando descarga datos con formato Nikon RAW, los
registros AR se sacaran como registros de comentarios

(CO).
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Ver datos de coordenadas

Cuando presiona (2) 0 selecciona »at o= ¥YZ enel
menu Datos, los datos de coordenadas se mostraran en
una lista, con el registro mas nuevo al pie de la
pantalla. Utilice (%) o (v) para desplazarse por los

registros. Use (<) 0 (3) para retroceder o avanzar una BOR Edit Busc Intro
pagina.
Presione para ver mas informacion detallada sobre [r:  345.223 |
el registro seleccionado. : 234.4888
: 23. 806808
El encabezado (XYZ,YXZ,NEZ o ENZ) depende de la configuraciéon Nivel en FERLE > Confis.

Coor . Véase mas informacion en Coordenadas, pagina 111.

Registros UP, MP, CCy RE
Todos los registros de coordenadas contienen campos PT, CD, X, Yy Z.

Los registros UP son coordenadas de punto cargadas. Los registros MP son
coordenadas de punto introducidas manualmente. Los registros CC son puntos
calculados en Célculos y los registros RE son puntos calculados en Inversa
(Triseccién).

Cuando la configuracién Grabar datos esta configurada en RAWXYZ o XYZ, las
observaciones en la PMB (registros SS), en varias funciones Des (registros SS), en
Lin por 2Pty Curva en PRG (registros SS) y en algunas funciones de Replant.
(registros SO) también almacenan registros de coordenadas. El formato de datos es
igual que para otros registros de coordenadas.

Ver registros por estacion

Para ver registros por estacion, presione (3) 0 seleccione F———TDatos
ST-»55-50-CF en el mend Datos. !-Datos RAL
e Datas ®YZ
NS T+55 S0/ CP
- Lizta nomb. PT
5 Lizta Cod.

Aparecera una lista de todas las estaciones.

Utilice (7 o (v) para resaltar el nombre de estacion que
desea ver. Utilice (<) 0 5] para retroceder o avanzar una
pagina.

BOR Edit
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Para ver informacion detallada sobre la estacién
seleccionada, presione (ENT).

Para mostrar todos los datos de observacion desde la
estacion seleccionada en orden cronologico, vuelva a

presionar (EnT).

ESi9801
Al 1.65%9 m
WA

H7: 3. 15704

*[ENT] Eara war 55/50/CP ||

Los datos detallados son como para los datos raw. Véase mas informacion detallada sobre cada tipo de punto y

formato en Visualizacién de datos raw, pagina 114.

Eliminacién de registros

Eliminacion de registros RAW

En la pantalla RAW, utilice (1) o (v) para resaltar el
registro que desea eliminar. Luego presione la tecla

(=11

Aparecera una pantalla de confirmacion. Para eliminar
el registro seleccionado, presione olatecla=i.

A
5T,
CO,S5tart of Resect
F1. 26k
Fi; 9668
EEﬁHHlﬂEHM!!IIIIEHI
Borrar Rekl ]
ME: 73

* iEstd sequro’ i|

Si la configuracion Grab MEM esta especificada en Ambos, el sistema también eliminara los datos de

coordenadas correspondientes cuando elimina un registro SS, SO o CP.
También podra eliminar datos raw presionando la tecla Hiif en la pantalla
detallada del registro.

Eliminacion de registros de coordenadas

En la pantalla XYZ, utilice (9 o (v) para resaltar el
registro que desea eliminar. Luego presione la tecla

(=11
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Aparecera una pantalla de confirmacién. Borrar =Tz
Para eliminar el registro seleccionado, presione 0 |CC:sET
lateclasi.
Para cancelar la eliminacion de datos, presione 0 # GEsta seguro?
la tecla He:.
También podra eliminar datos de coordenadas presionando lateclabiiE enla  [Ts 345, 223 |
pantalla detallada del registro. E: 234 _ @88
2 Z23.888
B IF' Edit
Si el registro que quiere eliminar ha sido referido por un registro ST, aparecerd [Raprrar 2rrl H

un mensaje de confirmacion.
Borrar XY7-Est
Est refer. a estas XY'2
¥ iEstd sequro?
[ﬁhr\.t] ............................ [EDR]

Eliminacidn de registros de estacién

En la pantalla Estacion, utilice () o (v) para resaltar el E=tacion
registro que desea eliminar. Luego presione la tecla =3

[T m]
EHA,

EDiEaEE b
BEOR  Edit. Busc

Aparecera una pantalla de confirmacion. Borrar EST
Presione o latecla =i para eliminar el registro E=:3BH5

seleccionado. -
¥ iEsta sequro?

Aparecera una pantglla de recqnflrma}glon. Presione 12 FEorrar E5T
tecla Bk para confirmar la eliminacion.

H Lo= 55/50/0P medid.
En el instrumento, no existe la funcion de desde esta EST seré_n
recuperacion. Antes de presionar la tecla BoiF:, borrados del trabajo

asegurese de haber seleccionado el registro de estacion
correcto. No podra presionar (ENT) en esta pantalla.

Se eliminaran todas las observaciones de la estacion
que ha seleccionado.

Eicnr*r*-ar* EST

= Eiu:ur*r*andn:u EST =

ST WU YD LIEI [N |SE

Cuando elimina un registro ST en la vista de datos raw o0 en la vista de datos de estacion, también se eliminaran
todos los datos de observacion de la estacion.

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302 119



5 Tecla Menl

Edicion de registros

Para los registros de punto, podra editar el nombre de punto (PT), el codigo de
caracteristica (CD), la altura del objetivo (AP), la altura del instrumento (Al), el punto
de la visual hacia atras (VA) y el acimut de la visual hacia atras (AZ).

No podra editar el campo CD para los registros SO, F1 o F2.
No podra editar los valores AH, AV o DG.

Edicion de registros raw
1. Seleccione una de las siguientes alternativas:

- Enlapantalla RAW, resalte el registro que
desea editar. Luego presione la teclaEdit.

- Enlapantalla de datos detallados, presione
lateclaEdit.

2. Utilice (9 o (v) para resaltar un campo. Luego
modifique el valor en el campo seleccionado.

_BOR__Edit Busc

AH: 289735 4675
AlY:  94°HAT H8TA
Di5: Td.688 m

BOR  Edit

PT:AlHE
i3] . THZG fi
CD:HUE

¥ Modif. cada val.
Pras. [ENT]

Cuando cambia la AP de un registro SS, SO o CP, se recalculara la coordenada Z.

3. Cuando presiona en la tltima linea de la
pantalla de edicion, aparecera una pantalla de
confirmacion.

4. Seleccione una de las siguientes alternativas:

- Para aceptar los cambios y volver a la
pantalla de visualizacion de datos, presione

olateclasi.

- Paravolver a la pantalla de edicion,
presione 0 la tecla M.
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Edicion de registros de coordenadas

Podré editar valores PT, CD y de coordenadas en los registros de coordenadas.

No podra editar el registro de coordenadas de la estacién actual.

1. Seleccione una de las siguientes alternativas:

- Enlapantalla XYZ, utilice @ o () para
resaltar el registro que desea editar. Luego
presione la teclaEdit .

o
MP 1Bz

£E; 165, OR
BOR  Edit Busc Intro

- Enlapantalla de datos detallados, presione [z 304,627
lateclaEdit. E: 246.947
It 23.888

PT:183
CO:DR W
BOR  Edit
2. Utilice (7 o (v) para resaltar un campo. Luego H: &
modifique el valor en el campo seleccionado. E: 246.947 |[@
o L i Z: 23.8808
3. Para finalizar la edicién, presione en el PT:103
campo CD. Ch:DE N
Aparecera una pantalla de confirmacion. Edit. RAl
ME:5143

4.  Seleccione una de las siguientes alternativas: * iSnbrascribie? i

—  Para aceptar los cambios y volver a la
pantalla de visualizacion de datos, presione
olatecla=i.

- Paravolver a la pantalla de edicion,
presione 0 la tecla pr.

= pctualizando 58 ~
A La0Dreescrr | 1

Edicion de registros de estacion

Nota — Si cambia el registro de estacién, el sistema no recalculara las medidas. Todas
las coordenadas y datos raw observados de un registro de estacion editado deberén
volver a calcularse en el software de posprocesamiento.

En la pantalla RAW, utilice (1 o (v) para resaltar el
registro de estacion que desea editar. Luego presione la
teclaEit.

5516100, EDGET
CO, Temperature: [+|™

BOR  Edit Busc
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Podré editar cualquier campo en el registro ST, pero el
instrumento no recalcularan las medidas de esta
estacion.

Presione en el campo AZ para confirmar el
cambio.

T1.2345n
A" 89" AR™A

% Modif. cada val. w [ENT] I

Si cambia los valores ES o Al, no se recalcularan las coordenadas de puntos de observacién. Se almacenara un
registro de comentarios para grabar el cambio. El siguiente ejemplo muestra un registro de comentarios para un
valor Al cambiado:

CO,Al se ha cambiado en ES:9012 Al antigua= 1.3456m
Si cambia los valores VA o AZ, los registros raw no se volveran a calcular. Se almacenara un registro de
comentarios para grabar el cambio.

BUsqueda de registros

Podra buscar registros por el tipo, nombre de punto, cddigo o por cualquier

combinacioén de dichos valores.

Blsqueda de registros raw

En la pantalla RAW, presione la tecla Bz para
acceder a la funcién de busqueda de datos raw.

Para buscar un nombre de punto, introduzca el nombre
en el campo PT y presione dos veces.

Podra utilizar el asterisco (*) como un comodin. Por
ejemplo, cuando introduce Zi: en el campo PT, la
busqueda hace coincidir los puntos denominados 300,
301, 302, 3000A2 y 3010.

Para buscar por el tipo de punto, vaya al campo Tipo y utilice (<] o (>) para
cambiar el tipo de punto seleccionado. Las opciones son Tod, ST, SS, SO,
CP, CO, CO(SY) y CO(RDM).
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Si ha seleccionado ST, SO, F1 o F2 en el campo Tipo, no tiene que obtener un valor en el campo CD. Presione
en el campo PT para iniciar la blsqueda.
Si ha seleccionado CO, CO(SY) o CO(RDM) en el campo Tipo, no podra introducir un valor en los campos PT o
CD. Presione en el campo Tipo para iniciar la busqueda.

Si no hay puntos que coincidan con los criterios especificados, aparecera una

Si hay mas de un punto que coincide con los criterios
de basqueda, los puntos coincidentes se mostraran en
una lista.

Utilice (9 o (v) para resaltar el punto que desea utilizar.
Luego presione para seleccionarlo.

Apareceran los datos detallados para el registro
seleccionado. Presione la tecla:zF  para cambiar los
campos que se muestran.

Presione para volver a la lista.

pantalla de error. Presione una tecla para volver a la pantalla de datos.

BUsqueda de registros de coordenadas

En la pantalla XYZ, presione la tecla Bz para
acceder a la funcién de busqueda de datos XYZ.

Para buscar una coordenada por el nombre, introduzca
el nombre en el campo PT y presione dos veces.

Podra utilizar el asterisco (*) como un comodin. Por
ejemplo, cuando introduce S&&E+ en el campo PT, la
busqueda hara coincidir los puntos denominados 500,
500-1, 500-A y 5000.

Para buscar por el tipo de punto, vaya al campo Tipo y utilice (<) o (>) para
cambiar el tipo de punto seleccionado. Las opciones son Tod, MP, UP, CC y

RE.

AH: 825" 55™A
AlY:  94°HAT H8TA
: . 88880

EOR Edit DSP

PT no encon.
¥ Prasione una tecla

BOR Edit Buszc Intro

Buscar xY'2

Tipo: Tod
PT:
Ch:

Buscar xY'2
Tipo: MP
PT: 50@*
Ch:

Buscar xY'2
Tipo:
PT:

Ch:
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Si hay méas de un punto que coincide con los criterios
de basqueda, los puntos coincidentes se visualizaran en
una lista.

Use (7) 0 (v) para resaltar el punto que desea utilizar.
Presione para seleccionarlo.

Apareceran los datos detallados para el registro W W
seleccionado. Presione la tecla :5F  para cambiar los T Z8d. 1588
campos que se muestran. 2t _ Z.80884

Presione para volver a la lista.

Si no hay puntos que coincidan con los criterios especificados, aparecera una BLzoar mre

pantalla de error. Presione una tecla para volver a la pantalla de datos.
PT no encon.
* Prasione una tecla §

Introduccidn de coordenadas

En la pantalla XYZ, presione la tecla It para
mostrar una nueva pantalla de introduccion de puntos.

BOR  Edit Busc Intro

El campo PT estara por defecto en el tltimo PT
grabado + 1, pero podra cambiar el valor que se
muestra.

Introduzca el PT y el CD y luego presione para
introducir las coordenadas.

Utilice las teclas numéricas para introducir las H 1487, 30908
coordenadas. Presione 0 (v) en cada campo para E: —Z288. 1467
pasar al siguiente campo. i 38. 5888

Cuando presiona en el campo CD, el punto se
almacenara como un registro MP.

Una vez que ha grabado un punto, la siguiente pantalla M
de introduccidn de puntos se mostrara con el PT por E:
defecto actualizado. <

1487. 3458
—Z2808. 1467
3d. 5584

F"I::EEIEIE
CDh:

Podra grabar datos NE, NEZ o Z solamente en la base de datos.
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Lista de nombres de punto y lista de codigos

El instrumento almacena dos archivos de listas: una lista de nombres de PT y una lista
de nombres de CD. La estructura y funcionalidad de estos archivos es idéntica.

«  Lalista de nombres de PT es util si tiene que manejar mas de un patrén de
nombres de punto en el campo. Por ejemplo, es posible que tenga que usar
puntos denominados 1, 2, 3 ..., asi como también puntos denominados Al, A2,
A3 ...

- Lallista de codigos es una lista de codigos de caracteristica preparada. Puede
utilizarla para almacenar sus propios codigos.

Presione () 0 seleccione Li=ta nomb. FTenel ——— Tiatos
menu Datos para abrir la lista de nombres de punto. 1-Datos Rl

. . ) - Datos wYZ
Presione (5) 0 seleccione Lista Cod. paraabrirla 3. ST+5S5/S00P
lista de codigos. mLista nomb. PT

5 izta Cod.

Los nombres de punto o de codigo y las capas se
muestran en orden alfabético. Utilice las cuatro teclas
para personalizar la lista.

BOR _ Edit

Podra almacenar hasta 254 puntos, cédigos o capas en cada lista.
Cada entrada de la lista puede tener una longitud de hasta 16 caracteres.

Podré utilizar la busqueda del primer caracter para buscar un punto, un c6digo o una capa en la lista. En la
pantalla de lista, introduzca el primer caracter del nombre que quiere buscar para saltar a esa parte de la lista.
Véase mas informacién en Caracteristica avanzada: Busqueda de un codigo utilizando el primer caracter,
pagina 43.

Eliminacién de puntos, cddigos o capas

En la lista de puntos o codigos, utilice (3 0 (v) para
resaltar el elemento que desea utilizar. Luego presione

latecla BOR.

BOR__Edit
Aparecerd una pantalla de confirmacion. Presione Borrar clem.]
o latecla =i paraeliminar el elemento. PT:EC

¥ iEsta sequro?
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Presione o la tecla = para cancelar la [Borrar _clem]
eliminacion. ..

- Borrando elemento-

.- 0
¥ iEstd seguro?

Para eliminar una capa completa, resalte el nombre de la capa en la lista'y [Enr*r*ar* n:apa|
presione la tecla EiF . Se eliminaran todos los codigos y capas en la capa - .
seleccionada.

- Borrando capa -

—
¥ iEstd sequro?

Edicion de un elemento en la lista de puntos o lista de cddigos

Utilice (7) o (v) para resaltar el elemento que desea editar.
Luego presione la tecla Edi 4

Bor Edit  Agr Ca

Aparecera una pantalla de edicion. Para puntos,
aparecera la pantalla Editar valor. La misma contiene
solamente el campo PT. Para cédigos, aparecera la
pantalla Editar c6d., que contiene el campo CD y el

campo Gra. ¥ Maw 16 caracteres

Edite el texto que se muestra y luego presione (ENT).

Aparecera una pantalla de confirmacion. Presione Editar valor]
o latecla =i para aceptar los cambios y actualizar la m

lista. -+ HiI-

¥ iSobrescribir?

Edicion de listas de c6digos

* La pantalla Editar c4d. tiene dos campos. El campo CD contiene el texto que se Editar cod |
muestra en la pantalla de lista. EIl campo Gra es opcional. El mismo contiene el

texto que estéd almacenado en el trabajo. Si deja el campo Gra en blanco, se MR 0k HL E —
usaré el valor en el campo CD. (Gra: MAMHOLE )

% REC= Tawto a grabars
Csi difer. del actual)

e Podra utilizar el campo Gra para emplear palabras o cédigos conocidos en la Editar I:I:Id.|
pantalla, pero almacene un cédigo numérico en el trabajo. Por ejemplo, si
configura el campo CD en MANHOLE (BOCA DE ACCESO) y el campo Graen | L= MAMAOLE
1155, el texto MANHOLE se mostrara en la pantalla pero se almacenara el (Gra: 1155 ]

cédigo 1155. ¥ REC= Texto a grabars
Csi difer. del actual)
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Si presiona la tecla kzclit: cuando se muestra un nombre de capa, solamente [Aorooar capa
se mostrara el campo Cap. Para guardar los cambios al nombre de capa,

presione en el campo Cap. Cap: ZURFALCE

* Maw 16 caracteres

Afiadir un nombre de punto

En la lista de puntos, presione la tecla = para afiadir
un nuevo nombre de punto a la capa actual. A

Z_FHm
oI

Introduzca un nuevo nombre de punto y luego presione [fareaar walar
ENT: PT: KAl

El nombre de punto se afiadira a la capa actual y se
actualizard la lista.

BOR__ Edit
Afiadir un codigo

En la lista de codigos, presione la tecla =+ para
afiadir un nuevo codigo de caracteristica a la capa
actual.

BOF Edit  for
Introduzca el cédigo de caracteristica en el campo CD. [Raremar cod.
Presione para cambiar entre el modo de CO: MAMHOLE
introduccion alfabético o numérico. (Gras

¥ REC= Texto a grabar:

(5 difer. del actual)

Podré utilizar el campo Gra para definir un fareaar cod.
identificador numerico para cada codigo de CO: MAMHOLE
caracteristica. Esto es opcional: Si hay un valor en el (Gra: 1155 1
campo Gra, se almacenara este valor. Si deja el campo * REC= Tewto a grabar:
Gra en blanco, se almacenaré el valor CD. =i difer. del actual)
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Presione para afiadir el nuevo cédigo y actualizar
la lista de c6digos.

Afadir una capa
1. Enlalista de puntos o c6digos, presione la tecla

2. Introduzca el nombre de una nueva capa.

3. Para cambiar entre el modo de introduccion
alfabético y numérico, presione (Mobg). Para
almacenar la nueva capa, presione (ENT).

La nueva capa se afiadira a la lista en orden
alfabético.

Comunicacion

Use el men( Comunicacion para descargar o cargar
datos. Para mostrar el ment Comunicacion, presione
o seleccione :zm. en la pantalla MENU.

Descarga de datos

Para ir a la pantalla de configuraciones de descarga,
presione (1) o seleccione L =z en el mend
Comunicacion.

Formato NIKON
SDR2x
SDR33

Dato RAW
Coordenadas

Para mostrar el nimero total de registros que se
descargaran, presione [ENT] en el campo Dato.
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[Aoregar capal
il
Cap: CTELI

* Max 16 caracteres

MEHLI
1. Trabajo B Tec lzeog
2 Calz T Calibrac.
3. Confid. B Hora
U Dato

— Comunicacion
Whe=carada

« 2 Car
g XYL
e % 3 Lista PT
% ulizta cod.

Dezcardaa|
Momb. trace4a324-1 |

Formato: [EIGANE
Dato: RAMW




TeclaMent 5

A medida que se saca cada registro en el trabajo actual
desde el instrumento (descargado), se actualiza el
namero de linea actual.

Una vez que se ha completado la descarga, podra optar
por eliminar el trabajo actual.

Para eliminar el trabajo actual, presione (4. Para volver
a la Pantalla de medicidn basica (PMB), presione
o lateclafkrt.

Carga de datos de coordenadas

Para cargar datos de coordenadas desde una
computadora, presione (2) 0 seleccione Car sz HYE en
el menu Comunicacion.

Se mostrara el formato de datos por defecto. Para

cambiar el orden de los campos de datos, presione la
teclaEdit. Véase mas informacion en Caracteristica
avanzada: Edicién de datos para la carga, pagina 130.

De lo contrario, presione (ENT).

Para cambiar las configuraciones de comunicacion,
presione la tecla Comis. Las configuraciones del puerto
en serie deben coincidir con las configuraciones
utilizadas por el software terminal en la computadora.

Utilice un cable RS-232C para conectar el instrumento
a la computadora.

El campo Mem. libre muestra el nimero de puntos que
se pueden almacenar.
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Conectar cablgl
Momb. trasHdl3Z4-1 i

a1

Datos

Conectar cable|
Momb. trasB4@324-1 I

TEnuiar datoz: B )

¥ Activar XonSHoff

Borrar tral
Momb. tras SITE-321 |

¥ iEsta sequro?

— Comunicacion
1. Descarga
:, 2 T ERA
3 Lizta PT
% ulizta cod.

Carga wve

Momb. trasB4@324-1 I

Formato: FTAHSESZSCDS
¥ Activar XonSsoff

Presione la tecla Tr & para ir a la pantalla Gestor tra. Véase mas informacion en Gestor de trabajos, pagina 94.

<Comunicacion B
Puertao Ef5 : e
Baud @ 4308
Lonit = 3
Parid. = Ming i
Bit paro:l

Conectar cable|
Momb. trasB4@324-1 I

Datos : H
Mem. libre

1T
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5 Tecla Menl

Presione para poner el instrumento en el modo de recepcion. Luego utilice el
comando Enviar archivo de texto en el programa terminal en la computadora para
empezar a mandar datos.

En el programa terminal, configure el control de flujo en Xon/Xoff.

A medida que el instrumento recibe cada punto, se Conectar cable]
incrementara el valor en el campo Datos (Registros). Homb. tracRdaszd—1

Datoz @ @

Si presiona durante la carga de datos, la carga se cancelara y la pantalla volvera al menti Comunicacion.
Los registros que se han recibido antes de presionar se almacenaran en el trabajo.

El sistema truncara los cédigos que tengan mas de 16 caracteres.

Puntos duplicados
Si el punto existente es un registro UP, CC o MP, y no ha sido referenciado por ST o BS, el punto cargado lo
actualizard automaticamente. No aparecera ninglin mensaje de error.

Caracteristica avanzada: Edicion de datos para la carga
1. Paraabrir la pantalla Campos de datos, presione [Conectar cable]

lateclaEciit. Maomb. tras848324-1 i

TEnuiar datoz: B )
¥ Activar XonSHoff

2. Para desplazarse entre los campos, presione (<)0 [Campoz de datos

&) B JEJEIEo 1]
3. Para cambiar el elemento seleccionado en un * [+]/[—+] para mow. cursor

[@1/€1] para camb. alem.

campo, utilice las teclas @ y €. Las opciones
son PT, N, E, Z, CD o en blanco.

4. Para guardar los cambios y volver a la pantalla anterior, presione la tecla Sz1u..

Por ejemplo, si los datos originales son como se muestran a continuacion:
1, UB, 30.000, 20.000, L1
y configura los campos de datos en PT N E CD, los datos cargados seran:

PT=1, N=30.000, E=20.000, CD=L1
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TeclaMent 5

Carga de coordenadas sin puntos

Se podréan cargar datos sin puntos. Si no incluye un punto en la definicion del
formato, a cada la linea de datos se le asigna automéaticamente el siguiente nimero de
punto disponible. Para ayudarlo a seleccionar puntos en el campo, asegurese de

almacenar un identificar en el campo CD.

El formato de datos no puede incluir elementos duplicados. Use PT, N, E, Z y CD una vez en el formato de

datos.

Para omitir algunos elementos en el archivo original, configure el campo correspondiente en blanco.

Carga de una lista de nombres de punto o una lista de codigos

Cuando carga una lista de cddigos, ésta siempre reemplazara la lista de cédigos existente en el instrumento.

Para cargar una lista de nombres de punto mediante un cable, presione (3) 0 seleccione

Lista FT enel mend Comunicacion.

Para cargar una lista de cddigos, presione (4) 0
seleccionei.izta Cod.

Conecte el cable RS-232C.
Inicie un programa terminal en la computadora.

Para poner al instrumento en el modo de recepcion,
presione olateclasii.

El contador se actualizara a medida que se almacena
cada linea en la lista.

Podra almacenar hasta 254 cddigos o nombres de
punto.

Se truncaran los nombres de punto o cddigos que superen los 16 caracteres.

— Comunicacion
n:l:u_:'r 1. Dezcaryga
B 2 Caraa W2

3Ligta PT
g | i=ta cod.

Cardgar lizta cod.

n La lista actual
sora cambiada por
la lista cargada g

bt Comu

Cardgar lizta cod.
i alizta actual
Cod.: ©

¥ Pras. [ESC] para abortar
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5 Tecla Menl

Tecla 1seg

Utilice el menu Tec. 1 seg para especificar las
configuraciones para las teclas de un segundo (MsR),
(osP), (USR), (5-0) Y (DAT). Para acceder a este mend,
presione () 0 seleccione T==. 1 === en la pantalla
MENU.

Configuraciones de las teclas

B
1. Trabajo g
2. Calc T Ealuhrar
i Config. B-Hora
U Dato 2. Mam, ext. B
5. ComL.

Para cambiar las configuraciones para las teclas (Msr1) y
(MsRz), presione (1) o seleccione L=k 1 en el mend Tec.
1 seg.

Hay dos teclas (MsR):

- Para cambiar las configuraciones para la tecla
(MsR1), presione (1) o seleccione i

- Para cambiar las configuraciones para la tecla
(MsR2), presione (2) 0 seleccione

" .|:.. .

Cada tecla tiene cinco configuraciones.

En los campos Const y MED, utilice las teclas
numéricas para introducir valores. En los otros
campos, utilice () o () para cambiar las
configuraciones.

———Tec, lsog————
1. [N

* Precision u
Medias para
MSR1SHSRE

e [DSP]
3 [USR]
- [5-01
5 [DAT]

Modo_Medic.|

2. MSRZ

<IM5RT
Objeti:
Conzt =8 i
Moo 2 PracH. mm

MED:1

Modo gra = Solo MER

Sugerencia — También podré acceder a la pantalla de configuraciones presionando (MSR1] 0

MSR2) durante un segundo.

Configuraciones de las teclas

Para cambiar los elementos de visualizacion en las
pantallas PMB y de observacion de Replant., presione
o seleccione LIxZF 1 en el mend Tec. 1seg.

Para mover el cursor, utilice (<), ), () 0 (v). Para cambiar
el elemento de visualizacion, presione la tecla = o la
tecla .

Para guardar los cambios, presione en la dltima
linea de <PAN3> o presione latecla Szl

Tec. lzay———
1. IM5E]
2.V * Cambiar
L[USRI | formatos PAW
4.[5-01 [_en PME/REP  [M
5. [DAT]
PANT-—<PANZ-—<PAN3
faH (N]E;
Gl o) ks
[RIE] OH OH
* Canib glem por Eh"'EI "

Sugerencia — También podra acceder a la pantalla de configuraciones PAN presionando

durante un segundo.
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TeclaMent 5

Configuraciones de las teclas

Para cambiar las funciones que se asignan a las teclas
Yy (UsR2), presione (3) 0 seleccione [ 115k 1 enel
menu Tec. 1seg.

Hay dos teclas (usr). La funcion que se asigna a cada
tecla se muestra junto a cada nombre de tecla.

. Para cambiar las configuraciones para la tecla
(UsR1), presione (1) 0 seleccione LISk 1.

- Para cambiar las configuraciones para la tecla
(Usr2), presione (2) o seleccione LUSR2.

En la pantalla Selecc. funciones, el asterisco (*) indica

la funcidén actualmente asignada a la tecla.

Para resaltar una funcion, utilice (%) o (v). Para asignar
dicha funcion a la tecla seleccionada, presione
ENTJ.

Configuraciones de las teclas

Para entrar en la pantalla de configuraciones de

Tec. 1seg.

Hay dos configuraciones de replanteo. VVéase mas
informacion en Replant., pagina 112.

Configuraciones de las teclas

1. Para cambiar las configuraciones para la tecla
(DAT), presione (5) 0 seleccione LA T 1 en el mend
Tec. 1seg.

El asterisco (*) indica el formato de
visualizacién actualmente seleccionado.

2. Para mover el cursor, utilice (7 0 (v).

3. Paracambiar el formato que se muestra con (DAT),
presione (ENT).
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Tec. 1zeg
1-[M5SE]
e [OSP]

> Flsigngr una
funcion a
cada fec USH

- [5-01
5 [DATI

Tec LSE

1-1U5R1 <Area & Perim:
2 I <0bjeti:

g
o= +
PRG +
Temp-Pres I
Mota o
Tec. 1zeg
1-[M5SE]
2. [DSP] > Aar const u
A. TSR] | distanc guia
4. (R3] | por L
5-[DAT]
<Replant.:

Aar PT « EETE) 1

Dist LGI@. 1B m

Tec. 1zegy
1-[M5SE]
2. [OSP] [+ Sel fipo dato
r- (USRI | parawverlos
u.[5-0] | _en tec una-puls
g.

Selecc. formatal
1.Dbato [MEMU]

L0 at.o BAl
3. Dato w2
U.Eztac.+55/COSCP
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5 Tecla Menl

Calibracion

Utilice la pantalla de calibracion para calibrar el
instrumento. Para abrir la pantalla de calibracion,
presione (7) 0 seleccione Calikrac. en lapantalla
MENU.

Véase mas informacion en Ajuste, pagina 138.

Hora

Utilice la pantalla Fecha y Hora para configurar la
fecha y la hora actual.

1.

Para abrir la pantalla Fecha y Hora presione (g) 0
seleccione Har = en la pantalla MENU.

Se mostraran las configuraciones de fecha y de
hora actuales.

Introduzca la fecha con el formato Afio-Mes-
Dia. Por ejemplo, para cambiar la fecha al 18 de
junio de 2002, presione

0 B (ENT).

MEHLI B
1. Trabajo B Tec lzeg
2. Calc 7. =]
i Config. B-Hora
U Dato 2. Mam, ext. B
5. ComL.

MEHLI B
1. Trabajo B Tec lzeg
2. Calc T Calibrar
1 Config. B [glee=)
U Dato 2. Mam, ext. B
5. CamL.
<FechavHorax

Huso hor: GRT
* Orden Afo-Mas-Dia

Si la parte resaltada del campo (por ejemplo, el afio) es correcta, podra
sencillamente presionar para utilizar el valor actual. Por ejemplo, si la
fecha ya esta configurada en el 24 de junio de 2002, y desea cambiarla al 18 de

junio de 2002, presione (ENT).
Para pasar al campo Hora, presione enel
campo Fecha.

Introduzca la hora con el formato de 24 horas.
Por ejemplo, para configurar la hora en
4:35 PM, presione

(W(E)(ENTD(3)(5) ENT).
Seleccione una de las siguientes alternativas:

“Fechak n
Fecha: 2882-12-14
Hora = [ 38

N

® En sistema de 24 h

- Paraterminar de configurar la fecha y la hora, presione en el campo

de minutos.

- Para cancelar la introduccion, presione (Esc).
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CAPITULO

Comprobacion y ajuste

En este capitulo encontrara:

Comprobacién y ajuste del nivel tubular

Comprobacién y ajuste del nivel esférico

Comprobacion y ajuste de la plomada éptica

Errores de punto cero en las correcciones de angulo horizontal y escala vertical

Comprobacién de la constante del instrumento

Comprobacién y ajuste del puntero laser
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6 Comprobacion y ajuste

Comprobacion y ajuste del nivel tubular

El eje del tubo del nivel tubular debe estar en angulo recto con respecto al eje vertical
del instrumento.

Para comprobar y ajustar el nivel tubular:
1. Instale el instrumento en el tripode.

2. Siga los procedimientos de nivelacion gque se describen en Nivelacién,
pagina 13.

3. Rote la alidada unos 180°.
4. Compruebe si la burbuja esta en el centro del tubo de nivel.

5.  Si la burbuja no esta en el centro del tubo, ajuste el nivel:

a. Utilizando el pasador de ajuste que se
proporciona, rote el tornillo de ajuste
del nivel tubular hasta que la burbuja se
haya movido la mitad de la distancia
hasta el centro.

b.  Utilice el tornillo de ajuste A para
mover la burbuja al centro del tubo de
nivel.

c. Repita desde el Paso 4.

Comprobacion y ajuste del nivel esférico

Una vez que ha comprobado y ajustado el nivel
tubular, compruebe el nivel esférico.

Si la burbuja no esta en el centro del nivel, use el
pasador de ajuste para rotar los tres tornillos de
ajuste hasta que la burbuja esté centrada.
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Comprobacion y ajuste 6

Comprobacion y ajuste de la plomada optica
El eje dptico de la plomada debe estar alineado con el eje vertical del instrumento.
Para comprobar y ajustar la plomada dptica:

1. Cologue el instrumento en el tripode. No tiene que nivelar el instrumento.

2. Coloque una hoja de papel gruesa marcada con -
una X en el suelo, debajo del instrumento. {;L‘l

Mientras esta observando por la plomada Optica, Py
ajuste los tornillos de nivelacion hasta que la
imagen de la X esté en el centro de la marca del
reticulo @.
3. Rote la alidada unos 180°.
>

Si la imagen marcada esta en la misma
posicion en el centro de la marca del reticulo,

4.  Silaimagen no esta en la misma
posicion, ajuste la plomada Optica:

- - 7 - P
no se requiere ningun ajuste. @

a. Ultilice la llave hexagonal
para girar los tornillos de
ajuste hasta que la imagen de
la X esté en la posicion P. La
posicion P es el punto central
de la linea que conecta la X'y

el centro de la marca del reticulo @.

b. Repita desde el Paso 2.

Errores de punto cero en las correcciones de angulo horizontal y escala
vertical

Comprobacion
1. Instale el instrumento en el tripode.

2. Siga los procedimientos de nivelacion que se describen en Nivelacion,
pagina 13.

3. Invierta el telescopio a la posicion de la cara derecha.
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6 Comprobacion y ajuste

4. Vise un objetivo que esté dentro de unos 45° del plano horizontal.
5. Leael &ngulo vertical desde el campo AV1 en la Pantalla de medicién basica

(PMB).

6. Rote el instrumento unos 180° e invierta el telescopio a la posicion de la cara
izquierda.

7. Leael &ngulo vertical desde el campo AV2.

8. Sume los dos angulos verticales, AV1 + AV2.

- No se requiere ningun ajuste si la referencia cero para angulos verticales
(parametro AV cero) esté configurada en Zénity AV1 + AV2 equivale a
360°.

- No se requiere ningln ajuste si la referencia cero para angulos verticales
(pardmetro AV cero) estd configurada en Horizon y AV1 + AV2 es 180° 6
540°.

- No se requiere ningln ajuste si AV1 + AV2 no es uno de los valores
listados anteriormente.

Nota — La diferencia entre la lectura del dngulo vertical y el dngulo

correspondiente (360° para Zénit o 180° o 540° para Horizon) se denomina la

constante de altitud.
Ajuste

Para entrar en la pantalla de calibracion, presione FEMD B

y @ - Trabajo & Tec lzeq
c Calc [lCalibrac.
3 Config.  B-Haora
4 Datos
5 ComLd.

1. El NPR-362/352/352W d_ispone de _ . T T 3=

compensacion de nivelacion en dos ejes. Realice [pi/1:359° 59" 248

una medicion en la CD a un objetivo en el AH1: 1%26" 1478

horizonte. Presione (EnT). ® Vizap PICCODD -

. . . ., |wpres [ENT] ﬂ' q

El dngulo vertical se muestra en la configuracion

VO dir= Horiz..

AVl Angulo vertical de la cara derecha (valor de

inclinacion)

AH1 Angulo horizontal de la cara derecha (valor de

inclinacion)

X1 Valor de inclinacién del eje X de la cara derecha

Y1 Valor de inclinacién del eje Y de la cara derecha
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La NPR-332 dispone de ajuste en el eje vertical solamente. La cabecera
indica Comp en lugar de X e Y. De lo contrario, el procedimiento de calibracion

Comprobaciény ajuste 6
Una vez que ha realizado la medicion, el W 57 Y1z 3
mensaje en la linea de la parte inferior cambiara [all1 - Icaccar 34=0
ar a LD Gitrar a CI

.
IR

u pras [ENT] %

Realice una medicién en la ClI al mismo
objetivo. Presione (ENT).

w2 127 vz 1T
AVZI1TI®197 56™A
AHZ: 186" 267 1478

* Yisar PICCT)

u pres [ENT] ﬁ'

AV Angulo vertical de la cara izquierda (valor de
inclinacion)

AH2 Angulo horizontal de la cara izquierda (valor de
inclinacion)

X2 Valor de inclinacion del eje X de la cara izquierda

Y2 Valor de inclinacion del eje Y de la cara izquierda

Una vez que ha completado la observacion en Cl
se mostraran cuatro parametros.

EH 57 Y ar
Eriti -18™
ErH: ==

¥ ErY = Cte. de ajus. vert.

¥ ErH = Error s untei
0k,

YLD

Tilt: 125" B
AUl:  @°@e3 12~
AH1: 128258 47~
"

Visar P ="

u pres [ENT] R’

Seleccione una de las siguientes alternativas:

ISi ACV, ACH, X o Y esta fuera de rango, aparecera OVER . Presione una
tecla para volver a la primera pantalla de observacion.
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Para volver a la pantalla de medicién, presione olateclaksrs.

Para configurar los parametros en el instrumento, presione o latecla

LI & F
Erl: —-18™
ErH: OvER

e ErY = Che. de ajus. vert.
% ErH = Error eje punteria
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6 Comprobacion y ajuste

Comprobacion de la constante del instrumento

La constante del instrumento es un valor numérico que se utiliza para corregir
automaticamente el desplazamiento entre los centros mecanico y electrénico al medir
distancias. La constante del instrumento esta configurada por el fabricante antes de
que se envie el instrumento. Sin embargo, para lograr una maxima precision
operativa, recomendamos comprobar la constante del instrumento varias veces al afio.

Para comprobar la constante del instrumento, podrd comparar una linea base
correctamente medida con la distancia medida por el MED (EDM) o siga el siguiente
procedimiento.

P Alrededor de 100 m

P R Q

Para comprobar la constante del instrumento:
1. Instale el instrumento en el punto P, en un lugar lo mas chato posible.

2. Instale un prisma reflector en el punto Q, a unos 100 m del punto P. Asegurese
de tomar en cuenta la constante del prisma.

Mida la distancia entre el punto P y el punto Q (PQ).
Instale un prisma reflector en el tripode en el punto P.
Instale otro tripode en el punto R, en la linea entre el punto P y el punto Q.

Transfiera el instrumento NPL-302 al tripode en el punto R.

N o gk~ w

Mida la distancia desde el punto R al punto P (RP) y desde el punto R al punto
Q (RQ).

8. Compare el valor de PQ con el valor RP + RQ. La diferencia debe estar dentro
del rango de error especificado para el instrumento (x2 mm + 2 ppm x la
distancia).

9. A 100 m de distancia, el rango de error es de £2.2 mm. Si el error esta fuera de
rango, contacte al distribuidor.
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Comprobaciény ajuste 6

10. Mueva el NPL-302 a otros puntos en la linea entre el punto P y el punto Q.
11. Repita del Paso 5 al Paso 10 varias veces.

12. Calcule el promedio de todos los valores de RP y el promedio de todos los
valores de RQ.

13. Compare el valor de PQ con el promedio RP + el promedio RQ. La diferencia
debe estar dentro del rango de error especificado para el instrumento (x2 mm +
2 ppm x la distancia).

A 100 m de distancia, el rango de error es de £2.2 mm. Si el error esta fuera de
rango, contacte al distribuidor.

Comprobacion y ajuste del puntero laser

La estacion total de la serie NPR-302 utiliza un rayo laser rojo para medir y como
puntero laser. El puntero laser es coaxial con la linea de visién del telescopio. Si el
instrumento esta correctamente ajustado, el punto laser rojo coincide con la linea de
vision. Las influencias externas tales como golpes o grandes cambios de temperatura
pueden desplazar el puntero laser con respecto a la linea de vision.

Alineacion del puntero laser

& ADVERTENCIA — La visualizacién del punto laser en el objetivo de ajuste a través del
telescopio resulta segura. No trate de realizar el ajuste utilizando un prisma. La luz que se
refleja del prisma puede ser encandilante.

Para evitar mediciones defectuosas con el puntero laser, utilice el objetivo de ajuste
disponible para comprobar la alineacién del laser regularmente y antes de tratar de
realizar mediciones de distancia precisas:

1. Instale el objetivo de ajuste entre unos 20 y 30
metros de distancia, hacia el instrumento.

2. Active la funcién del puntero laser para
activar el rayo ldser rojo. v

3. Apunte el instrumento al centro del objetivo
de ajuste y luego inspeccione la posicién del
punto ldser rojo con respecto ala cruz filar del >

_ s
telescopio. \K jJ

4. Siel punto laser rojo estd fuera de la cruz
filar, ajuste la direccién del rayo hasta que
coincida con la cruz filar.

A

Laser adjustment target plate

Objetivo de ajuste para la
serie NPR-302
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6 Comprobacion y ajuste

Ajuste del rayo laser

1.

Desconecte los dos tapones de los puertos de
ajuste en la parte superior de la cubierta del
telescopio.

Para corregir la posicién vertical del punto
laser, inserte la llave Allen en el puerto de
ajuste vertical y girela segtin se indica en la
figura. Gire en el sentido de las agujas del reloj
para mover la posicién vertical hacia abajo.
Gire en sentido contrario para moverla hacia
arriba.

Para corregir la posicién horizontal del punto
laser, inserte la llave Allen en el puerto de
ajuste horizontal y girela segiin se indica en la
figura. Gire en el sentido de las agujas del reloj
para mover la posicién horizontal hacia la
izquierda. Gire en sentido contrario para
moverla hacia la derecha.

Puerto de ajuste
horizontal del puntero

Puerto de ajuste vertical
del puntero

Puertos de ajuste del puntero ID°se

En el sentido de las agujas del
reloj = Abajo

En el sentido contrario a
las agujas del reloj =
Arriba

— =

Ajuste de la posiciBSn vertica

En el sentido de las agujas

del reloj = Izquierda

En el sentido contrario a
las agujas del

feloj = Derecha

Ajuste de la posiciDSn horizonta

Compruebe la alineacién del punto laser y la cruz filar. Durante el
procedimiento de ajuste, mantenga al telescopio apuntando al objetivo de
ajuste. Los tornillos de ajuste son de mucha tensién puesto que son
autobloqueantes. Los tornillos se aprietan automaticamente una vez que los

ajusta.

Vuelva a colocar los tapones en los orificios de ajuste. Asegtirese de que estén
colocados correctamente para que la tapa esté cerrada como corresponde.
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Comprobacién y ajuste

6

5

Sugerencia — Para evitar que penetre el polvo y la humedad, asegurese de que los tapones

estén colocados correctamente en los puertos de ajuste.

;

L

"r’

|8
I

F‘-;-

Correcto

1

o

)

L L]

Incorrecto

,1/|
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6 Comprobacion y ajuste
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CAPITULO

Especificaciones

En este capitulo encontrara:

Unidad principal

[ |

m Componentes estandares

m Conector de dispositivo externo
[ |

Nota de especificacion de la NPR-352W
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7  Especificaciones

Unidad principal

Telescopio
Longitud del tubo 158 mm (6,20 pulg.)
Aumentos 33x
Diametro efectivo del objetivo 45 mm (1,77 pulg.)
MED 50 mm (1,97 pulg.)
Imagen Vertical
Campo visual 1°20'
2,3ma 100 m (2,3 pies a 100 pies)
Potencia de resolucion 3,0"
Distancia de enfoque 1,5 m al infinito (59 pulg. al infinito)
MED (EDM)

Las distancias inferiores a 1,5 m (4,92 pies) no pueden medirse con este MED.

Alcance de medicion sin niebla, visibilidad de alrededor de 40 km (25 millas))
Modo Prisma

Diana reflectante (5cm x5 270 m (886 pies)
cm)

Con prisma estandar (1P) 3.000 m (9.840 pies)
Modo reflexion directa
Objetivo de referencia 300 m (984 pies)

- El objetivo no debe recibir luz solar directa.

- El “Objetivo de referencia” es un material blanco, muy reflectante. (Tarjeta
KGC con un nivel de reflexion del 90%)

. La distancia de mediciéon maxima es de 500 m en el modo Sin reflexién.

Sensor de inclinacion de doble eje (NPR-332 con un solo eje)

Método Deteccién liquida-eléctrica

Rango de compensacion +3'
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Especificaciones

Medicién de angulos

Sistema de lectura
NPR-352/352W/362

NPR-332
Diametro del limbo (lectura)

Incremento minimo de
visualizacion

360°

400G

MIL6400

Precision DIN18723

Codificador de incremento fotoeléctrico

Lectura diamétrica en AH
Lectura simple en AV

Lectura simple en AH/AV
88 mm (3,46 pulg.) (79 mm (3,11 pulg.))

1"/5"/10"
0,2 mgon/1 mgon/2 mgon
0,005 MIL/0,02 MIL/0,05 MIL

NPR-362: 3"/ 1,0 mgon
NPR-352/352W/332: 5"/1,5 mgon

Precision

Modo Preciso

Prisma
NPR-352/362

NPR-332

Sin reflexién

Modo Normal
Prisma

Sin reflexién

+ (2 + 2 ppm x D) mm* (-10 °C to +40 °C)
+ (2 + 3 ppm x D) mm*

(=20 °C to —10 °C, +40 °C to +50 °C)

+ (3 + 2 ppm x D) mm* (—10 °C to +40 °C)
+ (3 + 3 ppm x D) mm*

(=20 °C to —10 °C, +40 °C to +50 °C)

+ (3 + 2 ppm x D) mm* (10 °C to +40 °C)
+ (3 + 3 ppm x D) mm*

(=20 °C to —10 °C, +40 °C to +50 °C)

+ (10 + 5 ppm x D) mm
+ (10 + 5 ppm x D) mm

Intervalos de medicién

Los intervalos de medicion varian con la distancia de medicion o con las condiciones

climatoldgicas.

Para la medicion inicial, puede tardar algunos segundos.

Modo Preciso
Prisma
Sin reflectores
Modo Normal
Prisma

Sin reflectores

Correccion de la distancia al eje del

prisma

1,5 seg.
1,8 seg.

0,8 seg.
1,0 segq.
—-999 mm a +999 mm (incrementos de 1 mm)
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7  Especificaciones

Abrazaderas/tornillos tangenciales

Tipo Botones de abrazadera/tangente coaxial
Rango +3,5°

Plataforma nivelante

Tipo Desmontable

Sensibilidad de la burbuja de nivel

Burbuja tubular 30"/2 mm

Burbuja esférica 102 mm

Plomada oOptica

Imagen Vertical

Aumentos 3x

Campo visual 5°

Distancia de enfoque 0,5 m (1,6 pies) al infinito

Pantalla y teclado

Tipo de pantalla LCD gréfica

Resolucion 128 x 64

lluminacién de la pantalla Con retroiluminacion

Teclas 25

Se suministra en Cara derecha y cara izquierda en la NPR-362/352/352W

Cara derecha en la NPR-332

Conexiones en la base del instrumento

Comunicaciones

Tipo RS-232C
Méxima velocidad en 38400 bps asincronica
baudios

Voltaje de entrada de la fuente Entre 7,2V y 11V DC
de alimentacién externa
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Especificaciones 7

Paquete de baterias BC-65

Voltaje de salida 7,2 V DC recargable
Tiempo de funcionamiento continuo
Medicién continua de 8 horas
angulo/distancia
Medicién continua de 16 horas
angulo/distancia cada 30
segundos
Medicién continua de angulo 30 horas

Probado a 25 °C (temperatura nominal). El tiempo de funcionamiento puede variar
segun la condicion y deterioro de la bateria.

Rendimiento en relacion al medioambiente

Rango de temperatura de Entre —20 °C y +50 °C (entre —4 °F y +122 °F)
funcionamiento
Rango de temperatura de Entre —25 °C y +60 °C (entre —13 °F y +140 °F)

almacenamiento

* La Nota de especificacion de la NPR-352W se encuentra al final del presente

capitulo.
Dimensiones
Unidad principal 168 mm de ancho x 173 mm de profundidad x 347 mm de
alto
Estuche 470mm de ancho x 350 mm de profundidad x 231 mm de
alto
Peso
Unidad principal 5,4 kg (11,90 Ibs), aprox.
Baterias BC-80 0,4 kg (0,88 Ibs), aprox.
Estuche 4,4 kg (9,70 Ibs), aprox.
Cargador 0,30 kg (0,66 Ibs), aprox.

Proteccidn con respecto al medioambiente

Impermeable/Proteccién contra  Segun estandar IP56
el polvo
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7  Especificaciones

Componentes estandares

Unidad principal del NPR-362/352/352W/332

Paquete de baterias BC-65

Cargador universal, cable de alimentacison y adaptadores
Buldn de ajuste, llave Allen

Tapa de las lentes del objetivo

Cubierta de vinilo

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302 (el presente
documento)

Estuche
Kit de seguridad del laser
Correa

Llave Allen (1,5 mm) para el ajuste del puntero laser y objetivo para el ajuste

Conector de dispositivo externo

Este conector se puede utilizar para conectarse a una fuente de alimentacion externa o
para comunicarse con un dispositivo externo.

Antes de utilizar el conector de dispositivo externo, asegurese de que el dispositivo

externo cumpla con las siguientes especificaciones.

Voltaje de entrada 7,2VallVvDC

Sistema RS-232C

Nivel de la sefial +9 V estandar

Méaxima velocidad en baudios 38400 bps asincrénica

Conector macho compatible Hirose HR10A-7P-6P o HR10-7P-6P

> B

Precaucién — Excepto por la conexion que se muestra en la Figura 8.1 de la pagina 154, el
uso de dicho conector correra por cuenta y riesgo del usuario.

Precaucién — Utilice solamente los conectores machos especificados anteriormente. El
empleo de otros conectores dafiara el instrumento.
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Especificaciones 7

El conector de dispositivo externo es un conector Hirose HR 10A-7R-6S hembra. La
salida de pines para conectarlo a un dispositivo externo se muestra a continuacion:

Pin Sefial Descripcion
RxD Recibir datos (Entrada)
2 TxD Enviar datos (Salida)
+ Alimentacion
- Tierra
4,6 No hay conexién
& Precaucién — Utilice solamente las conexiones de pines especificadas anteriormente. El

empleo de otros conectores dafiara el instrumento.

Para conectarse a una fuente de alimentacidn externa, suministre alimentacién al Pin
3 (terminal de alimentacién) y al Pin 5 (terminal a tierra) en el instrumento. El
instrumento utilizara una fuente de alimentacion externa incluso si esta acoplada la
bateria con asa de transporte BC-65.

& Precaucién — Asegurese de que la alimentacién que se suministra esté dentro del rango de
entrada nominal (entre 7,2V a 11 V, 1 A como maximo). Si se suministra alimentacion fuera de
este rango, se dafiara el instrumento.

Para comunicarse con un dispositivo externo, conecte la sefial RS-232C del
dispositivo externo al Pin 1 (terminal de entrada) y al Pin 2 (terminal de salida) en el
instrumento.

Tape el conector de entrada de la fuente de alimentacion externa/salida de datos
firmemente mientras no se esta utilizando. El instrumento no serd impermeable si la
tapa no esta puesta correctamente, y cuando el conector de entrada de la fuente de
alimentacion externa/salida de datos esta en uso.

El instrumento puede dafarse por la electricidad estatica del cuerpo humano que se
descarga por el conector de entrada de alimentacion externa/salida de datos. Antes de
manejar el instrumento, toque otro material conductor una vez para descargar la
electricidad estatica.

Nota de especificacion de la NPR-352W

La NPR-352W, que se basa en la NPR-352, ha sido disefiada especialmente para
utilizarse en zonas de bajas temperaturas.

Cuando se utiliza en climas extremos, la pantalla se calienta. El calentador se
encendera automaticamente cuando la temperatura es inferior a -20 °C.

Para garantizar el uso correcto de la NPR-352W, se recomienda utilizar el
paguete de baterias externas B-4E debido al consumo eléctrico del calentador.
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7  Especificaciones

El programa de aplicacion y el funcionamiento de este instrumento son idénticos a los
de la NPR-352, excepto por las siguientes especificaciones:

Rendimiento en relacion al medioambiente

Rango de temperatura de Entre -30 °C y +50 °C (entre -22 °F y +122 °F)
funcionamiento
Rango de temperatura de Entre -30 °C y +60 °C (entre -22 °F y +140 °F)

almacenamiento

Precision

Modo preciso

Prisma + (2 + 2 ppm x D) mm (-10 °C a +40 °C)
+ (2 + 3 ppm x D) mm (-20 °C a -10 °C, +40 °C a +50 °C)
Sin reflectores + (3 + 2 ppm x D) mm (-10 °C a +40 °C)

+ (3 + 3 ppm x D) mm (-20 °C a -10 °C, +40 °C a +50 °C)
Modo Normal
Prisma % (10 + 5 ppm x D) mm (-20 °C a +50 °C)
Sin reflectores + (10 + 5 ppm x D) mm (-20 °C a +50 °C)

Paquete de baterias externas B-4E (a -30 °C)

Tiempo de funcionamiento Alrededor de 7,5 horas para mediciones de angulo/distancia
continuo

Proteccion en relacién al medioambiente

Impermeable/Proteccién contra  Segln estandar IP54
el polvo
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CAPITULO

8

Diagramas del sistema

En este capitulo encontrara:

m Componentes del sistema
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8 Diagramas del sistema

Componentes del sistema

Brujula =
tubular —
iy

Adaptador para
brajula tubular

cable de alimentacién y adaptadore

Serie NPR-302

Cable de conexion
NPR/PC (9 pines/25 pines) -
Lentes oculares de

I baja potencia
—/
— Lentes oculares de

alta potencia
Computadora personal

Figura8.1  Lado de medicion
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Diagramas del sistema 8

Placa de objetivo coaxial
para prisma simple Jalén para objetiv

Porta miniprisma p =,
P Portaprisma redondo estandar Portalsma
simple inclinable triple

>N
tador para Adaptador para prisma

miniprisma

ador para plataforma
nivelante de 13/14

= |

v
Jalonpar Tripode para jalon para Tripode Nikon
prisma telescopico prisma telescépico

Figura 8.2 Lado con el prisma reflector
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8 Diagramas del sistema
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CAPITULO

Comunicaciones

En este capitulo encontrara:

m Carga de datos de coordenadas
m Carga de listas de puntos y listas de codigos

B Descarga de datos

Manual de instrucciones de estaciones totales de la serie NPR-302 157



9 Comunicaciones

Carga de datos de coordenadas

Configuraciones

Para configurar la veIoudad de transmision y otros
parametros vaya afbEMly = Confis L
Véase mas |nformaC|on en Comumcamon paglna 128

Formato de registro

<Comunicacion:
Com.Ext. &
Baud = 33460
Longit = 3
Parid. = Ming
Bit paro:l

Podra cargar registros de coordenadas con los siguientes formatos:

pr LIx v [fz Jfo |
pr 1 Ix [Iv [Jz [ |
pr [ Ix [fIv [

pr [ [x J[v [

pr L [x v [ ]]e

pr [ [x [[v [ ]

pr LIx LIy L[]

pr LIx [Iv ||

pr L[ [[z [ ]e

pr L[]z ]

Los formatos de registro que se muestran anteriormente utilizan los siguientes

codigos:

Cédigo

Descripcion

Longitud

PT
X
Y
z
cD

NUmero de punto

Coordenada X verdadera
Coordenada Y verdadera
Coordenada Z verdadera

Cddigo de caracteristica

Hasta 16 digitos

Longitud variable
Longitud variable
Longitud variable

Hasta 16 caracteres
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Comunicaciones 9

Ejemplo de datos
20100,6606.165,1639.383,30.762,RKBSS
20104,1165611.6800,116401.4200,00032.8080
20105 5967.677 1102.343 34.353 MANHOLE
20106 4567.889 2340.665 33.444 PT1
20107 5967.677 1102.343 34.353
20109,4657.778,2335.667,,PT2
20111,4657.778,2335.667

20113 4657.778 2335.667

20115,,,34.353, MANHOLE

20117,,,33.444
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9 Comunicaciones

Carga de listas de puntos y listas de codigos

Configuraciones

Para configurar la veIoudad de transm|5|on y otros
parametros, vaya a MiEHL = 3 o,
Véase mas informacion en Comumcamon paglna 128.

Formato de archivo

<Comunicacion:
Com.Ext. &
Baud = 33460
Longit = 3
Parid. = Ming
Bit paro:l

Las listas de PT y las listas de cédigos utilizan el mismo formato de codigos. Utilice
los nombres de archivo POINT.LST para una lista de PT y CODE.LST para una lista

de cédigos.
DEFAULT La primera linea del archivo
{ debe contener el texto
String1 , Code “DEFAULT” en mayscula.
Layer2
String2-1, Code2-1
String2-2, Code2-2
i_ayers
{ Los corchetes { } agrupan
Layer 3-1 elementos debajo de la linea
. precedente.
String3-1-1, Code3-1-1 Por ejemplo, la Capa 3-1
| String3-1-2, Code3-1-2 contiene la Cadena 3-1-1y la
String3-2, Code3-2 Cadena 3-1-2. _ )
String3-3, Code3-3 La capa 3 contiene los cinco
} elementos de la Capa 3-lala
String4, Code4 Cadena 3-3.
String5, Code5
String6, Code6
String7, Code7 “Cadena’ representa los
} caracteres visualizados en
pantalla. “Codigo” representa
caracteres almacenados en
la base de datos.
Figura 9.1 Formato de registro para listas de PT y listas de cddigo
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Comunicaciones 9

Ejemplo de datos
DEFAULT

{

“STRUCTURES”

{

}

“TREE”, “S0001”
“FENCE”, “S0002”

“MAIL BOX”, “S0003”
“FLOWER BED”, “S0004”

“ROADS”

{

}

“MANHOLE”, “R0001”
“CENTER LINE”
{
“WHITE”, “R002-W”
“YELLOW”, “R002-Y”
}
“SIDEWALK”, “R0003”
“CROSSING”, “R0004”
“BRIDGE”, “R0005”
“SIGNAL”, “R0006”
“HIGHWAY STAR”, “R0007”

“RAILWAY”

{

“CROSSING”, “RW001”
“STATION”, “RW002”
“SIGNAL’, “RW003”
“BRIDGE”, “RW004”
“TUNNEL", “RwW005”
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9 Comunicaciones

Descarga de datos

Configuraciones

Para configurar la veIoudad de transm|5|on y otros <COmUnicacions
ardmetros, vaya a I P e Confia. » Comu. Com.Ext. :

b yaal Baud : 35460

Véase mas informacion en Comumcamon paglna 128. Longit, © &

Parid. = Ming
Bit paro:l
Formatos del registro Nikon raw
Registros de coordenadas
‘ tipo | , ‘ pt ‘ , ‘ (pdid ‘ , ‘ norte ‘ , | este ‘ , | elevacién | , ‘ cédigo ‘

tipo Uno de los siguientes codigos:
uUP Punto cargado
MP Punto introducido manualmente
CcC Coordenada calculada
RE Punto de triseccion

pt NUmero de punto

(ptid) (ID de punto)

norte Norte de la coordenada
este Este de la coordenada
elevacion Elevacion de la coordenada
codigo Cddigo de caracteristica

Registros de estacién

‘ST‘,|stnpt‘,‘(stnid|,|bspt|,|(bsid)‘,‘hi‘,‘bsazim‘,‘bsha‘

ST Identificador del registro de estacion (texto fijo)
stnpt Numero de punto de estacion

(stn id) (ID de estacion)

bspt NuUmero de punto de la visual hacia atras

(bs id) (ID de la visual hacia atras)

hi Altura del instrumento

bsazim Acimut de la visual hacia atras

bsha Angulo horizontal de la visual hacia atras
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Comunicaciones 9

Registros de puntos de control

‘CP‘,‘pt‘,‘(ptid)|,‘ht‘,‘sd‘,|ha|,|va|,‘hora|,‘cc’>digo‘
CP Identificador de registro de puntos de control (texto fijo)

pt NUmero de punto

(ptid) (ID de punto)

ht Altura del objetivo

sd Distancia inclinada

ha Angulo horizontal

va Angulo vertical

hora Registro horario de 24 horas

cédigo Cddigo de caracteristica

Registros de puntos radiados

‘SS‘,|pt‘,‘ht‘,|sd|,|ha|,‘va‘,‘hora‘,‘ cédigo ‘
SS Identificador de registro de punto radiado (texto fijo)
pt NUmero de punto

ht Altura del objetivo

sd Distancia inclinada

ha Angulo horizontal

va Angulo vertical

hora Registro horario de 24 horas

cédigo Cddigo de caracteristica

Registros de replanteo

‘SO‘,‘pt‘,‘(sopt)|,‘ht‘,‘sd‘,|ha|,|va|,‘hora|,‘
SO Identificador de registro de replanteo (texto fijo)

pt NUmero de punto grabado

(sopt) (Ndmero de punto replanteado original)

ht Altura del objetivo

sd Distancia inclinada

ha Angulo horizontal

va Angulo vertical

hora Registro horario de 24 horas
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9 Comunicaciones

Registros F1/F2

‘cara|,‘pt‘,‘ht|,|sd|,‘ha‘,‘va‘,‘hora‘

cara

pt
ht

sd
ha
va
hora

Una de las siguientes alternativas:

F1 Observacion realizada utilizando Cara derecha (texto fijo)
F2 Observacion realizada utilizando Cara izquierda (texto fijo)
NUmero de punto

Altura del objetivo

Distancia inclinada

Angulo horizontal

Angulo vertical

Registro horario de 24 horas

Registros de comentarios/notas

CIED

CO

texto

Identificador del registro de comentarios (texto fijo)
Texto del comentario
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Comunicaciones

9

Formatos de registro SDR2x y SDR33

Registro de encabezados

‘OONM ‘ver ‘OOOO ‘datetime ‘ang ‘dist |presién |temp ‘coor |1 |

1-4
5-20

21-24
25-40
41

42

43

44

45

46

OONM
ver

0000
datetime
ang

dist

presiéon

temp

coor

Identificador del registro de encabezados (texto fijo)
Version de descarga SDR. Una de las siguientes:
SDR20V03-05 SDR2x

SDR33V04-01 SDR33

No utilizado

Fecha y hora de descarga (en horas y minutos)
Unidades de angulo. Una de las siguientes:

1 Grados

2 Gons

4 Mils

Unidades de distancia. Una de las siguientes:
1 Metros

2 Pies

Unidades de presion. Una de las siguientes:

1 mm Hg

2 In. Hg

3 hPa

Unidades de temperatura. Una de las siguientes:
1 Celsius

2 Fahrenheit

Orden de coordenadas. Una de las siguientes:
1 NEZ

2 ENZ

No utilizado

Registro del instrumento

‘OlKIl ‘instr ‘serNo ‘Instr |serNo ‘1 ‘zero VA ‘0.000 ‘0.000 ‘0.000 ‘

1-5
6-21,
28-43
22-27,
44-49
50

51

52-61,
62-71,
72-81

01KI1
instr

serNo

1
zero VA

0.000

0.000
0.000

Identificador del registro del instrumento (texto fijo)
Marca y modelo de instrumento

Numero de serie del instrumento

No utilizado

El punto de referencia para angulos verticales. Uno de
los siguientes:

1 Zénit
2 Horizonte
No utilizado

No utilizado
No utilizado
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9 Comunicaciones

Registro de detalles de la estacion

‘ 02KI ‘ stnpt | norte | este | elevacion ‘ hi | desc ‘

1-4 02Kl Identificador del registro de detalles de la estacion
(texto fijo)

5-8 (2x), stnpt Numero de punto de la estacion

5-20 (33)

9-18 (2x), norte Norte de la estacion

21-36 (33)

19-28 (2x), este Este de la estacion

37-52 (33)

29-38 (2x), elevacion Elevacién de la estacién

53-68 (33)

39-48 (2x), hi Altura del instrumento

69-84 (33)

49-64 (2x), desc Descripcién de la estacion

85-100 (33)

Registro de detalles del objetivo

1-4 03NM Identificador del registro de detalles del objetivo
(texto fijo)

5-14 (2x), ht Altura del objetivo

5-20 (33)

Registro de detalles del acimut de la visual hacia atras

‘07KI ‘stnpt |bspt ‘bsazim ‘ha ‘

1-4 07Kl Identificador del registro de detalles del acimut
(visual hacia atras)
(texto fijo)

5-8 (2x), stnpt Ndmero de punto de estacion

5-20 (33)

9-12 (2x), bspt Numero de punto de la visual hacia atras

21-36 (33)

13-22 (2x), bsazim Acimut de la visual hacia atras

37-52 (33)

23-32 (2x), ha Angulo horizontal

53-68 (33)
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Registro de coordenadas

‘ 08KI ‘ pt | norte | este | elevacion ‘ desc |

1-4 08Kl Identificador del registro de coordenadas (texto
fijo)

5-8 (2x), pt Numero de punto

5-20 (33)

9-18 (2x), norte Norte de la coordenada

21-36 (33)

19-28 (2x), este Este de la coordenada

37-52 (33)

29-38 (2x), elevacion Elevacién de la coordenada

53-68 (33)

39-54 (2x), desc Cédigo de caracteristica

69-84 (33)

Registro de observacion

‘OQMC ‘stnpt |pt ‘sd ‘va ‘ha ‘desc |

1-4 09MC Identificador del registro de observacion (texto fijo)
5-8 (2x), stnpt Numero de punto de la estacion
5-20 (33)

9-12 (2x), pt Numero de punto observado
21-36 (33)

13-22 (2x), sd Distancia inclinada

37-52 (33)

23-32 (2x), va Angulo vertical

53-68 (33)

33-42 (2x), ha Angulo horizontal

69-84 (33)

43-58 (2x), desc Cadigo de caracteristica
85-100 (33)
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Registro identificador del trabajo

‘10NM ‘jobid ‘1 |incZ |T&Pcorr |C&Rcorr |refcon ‘sealev ‘

1-4
5-8 (2x),
5-20 (33)

21
22

23

24

25

26

10NM
jobid

ID del registro identificador del trabajo (texto fijo)
Nombre/titulo del trabajo

Nota — Los siguientes campos solamente estdn en el
formato SDR33.

1
incZ

T&Pcorr

C&Rcorr

refcon

sealev

Registro de notas

1-4
5-64

13NM
nota

Opcién de longitud del ID de punto
Coordenadas 2D o 3D. Unas de las siguientes:
1 2D

2 3D

Correccion atmosférica. Una de las siguientes:
1 Off

2 On

Correccion de curvatura y refraccién. Una de las
siguientes:

1 Off

2 On

Constante de refraccién. Una de las siguientes:

1 0.132

2 0.200

Correccion del nivel del mar. Una de las siguientes:
1 Off

2 On

ID del registro de notas (texto fijo)
Texto de la nota
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Ejemplo de datos

Formato de datos Nikon raw

CO,Nikon RAW data format V2.00

CO,B: EXAMPLES5

CO,Description: SAMPLE DATA OF DOWNLOAD
CO,Client: NIKON

CO,Comments: YOKOHAMA PLANT

CO,Downloaded 22-JUL-2007 18:56:10

CO,Software: Pre-installed software version: 1.30
CO,Instrument: Nikon NPR-352

CO,Dist Units: Metres

CO,Angle Units: DDDMMSS

CO,Zero azimuth: North

CO,Zero VA: Zenith

CO,Coord Order: NEZ

CO,HA Raw data: Azimuth

CO,Tilt Correction: VA:ON HA:ON

CO, EXAMPLE5 <JOB> Created 22-JUL-2007 07:09:21
MC,1,,100.000,200.000,10.000,

CO,Temp:20C Press:760mmHg Prism:0 22-JUL-2007 07:11:34
ST1,,,,1.400,55.4500,55.4500
F1,,,,0.0000,90.0000,8:27:58
SS,3,1.200,330.706,326.027,20.320,07:13:46,SIGN
SS,4,1.250,379.193,300.847,29.084,07:14:24, TREE
SS,5,1.218,363.344,328.032,30.105,07:14:57,TREE R
S0,1003,,1.240,331.220,326.783,19.998,07:18:17,

Formato de datos de coordenadas Nikon

1,100.0000,200.0000,10.0000,
2,200.0000,300.0000,20.0000,
3,116.9239,216.9140,11.8425,TRAIN PLATFORM
4,126.6967,206.2596,11.2539,RAMP
11,100.0045,199.9958,10,0000,
13,116.9203,216.9113,11.7157,
14,126.6955,206.2579,10.9908,
21,100.0103,199.9958,10.0000,
31,100.0013,200.0005,10.0000,
41,100.0224,200.0331,9.9000,
43,116.9263,216,9165,11.8016,CURB
44,126.7042,206.2871,10.8193,DITCH
45,116.9266,216.9160,11.8028,
46,126.7046,206.2845,10.8213,CP POINT
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Formato de datos SDR2x raw

OONMSDR20V03-05 000023-Jul-2007 18:39:111211
10NMTEST JOB

01KI1 Nikon NPR332000000 Nikon NPR33200000012 0.000 0.000 0.000
13NMDownloaded 23-Jul-2007 18:39:22
13NMSftware: Pre-installed software version: 1.30
13NMinstrument: Nikon NPR-332

13NMDist Units: Metres

13NMAnNgle Units: Degrees

13NMZero azimuth: North

13NMZero VA: Horizon

13NMCoord Order: NEZ

13NMClient:

13NMDescription:

13NM P_509 <JOB> Created 23-Jul-2007 07:09:21
08KI0001100.000 200.000 10.000
08KI10002200.000 300.000 20.000
02KI0001100.000 200.000 10.000 0.100
07KI0001000245.0000 0.0000

13F100000002<null> <null> 0.0000
13F200000002<null> <null> 179.9639

13NMBS Check HA:359.3525 Reset to HA: 0.0000 07:21:41
13F10000000323.990 4.1694 0.0000
13F20000000323.990 175.8403 180.0028
03NMO0.000

13F10001000323.990 4.1653
13F10001000427.445 2.4097
13NMStart of 2-Pt Resection

13F10000000427.445 2.4097
13F10000000323.991 4.1542
13F10000000427.430 1.8583
13F10000000323.976 3.8625

359.9833 MAIN PLATFORM
328.1958 RAMP

0.0000
31.8042
121.4306
153.2306

08K10011100.005 199.996 10.000
02K10011100.005 199.996 10.000 0.100

07K10011000344.9980 0.0000
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Formato de datos de coordenadas SDR2x

OONMSDR20V03-05 000023-Jul-2007 18:40:111211
10NMTEST JOB

01KI1 Nikon NPR332000000 Nikon NPR33200000012 0.000 0.000 0.000
13NMDownloaded 23-Jul-2002 18:40:06

13NMSftware: Pre-installed software version: 1.30
13NMinstrument: Nikon NPR-332

13NMDist Units: Metres

13NMAnNgle Units: Deqgrees

13NMZero azimuth: North

13NMZero VA: Horizon

13NMProjection correction: OFF

13NMC&R correction: OFF

13NMSea level correction: OFF

13NMCoord Order: NEZ

13NMClient:

13NMDescription:

13NMTilt Correction: VA:OFFHA:OFF

13NM P_0509 <JOB> Created 23-Jul-2007 07:09:21
13NMPrism constant: 0

08KI0001100.000 200.000 10.000

08KI10002200.000 300.000 20.000

13NMBacksight Check to Pt:2  HA:359.3525 07:21:39
13NMBacksight Pt:2 Reset to HA: 0.0000 07:21:41
08KI0003116.924 216.914 11.843 MAIN PLTFORM
08K10004126.697 206.260 11.254 RAMP

13NMStart of 2-Pt Resection

08KI0011100.005 199.996 10.000
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Mensajes de error

En este capitulo encontrara:

Angulo

Célculos
Comunicaciones
Datos

Gestor de trabajos
Programas
Registro de datos
Busqueda
Configuraciones
Replanteo
Configuracion de estacion

Error de sistema

CAPITULO
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Angulo
Ha seleccionado firiE =21 sin una medida CD/CI en la configuracion de
estacion.
Presione una tecla para volver a la pantalla anterior. Luego vaya a la configuracion de
estacién y realice una medicion en la CD/CI a la VA.

Célculos

zultado

in e

if

El sistema no ha podido calcular un area porque los puntos no se han introducido en
el orden correcto.

Presione una tecla para volver al menu Célculos. Luego introduzca los puntos en el
orden correcto.

El punto o la coordenada que ha introducido es idéntico al punto anterior introducido.

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccién de puntos. Luego utilice
un punto diferente.

El punto introducido no tiene coordenadas XY (NE).

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccion de puntos. Luego
introduzca un punto que tenga coordenadas X e .

Comunicaciones

Si se detecta un error durante la carga de datos, el instrumento NPL-302 anulara el
proceso de carga y mostrara uno de los siguientes mensajes.

Comprob. dato

Hay errores en los datos cargados. Los datos cargados contienen errores, tal como un

caracter alfabético en un campo de coordenada.
Presione una tecla. Luego compruebe la linea especificada en los datos.
PT CUPLICACD

Los datos cargados contienen un PT duplicado.

Presione una tecla. Luego presione el punto especificado en los datos.

—O— Sugerencia — Si el punto existente es un registro UP, CC o MP, y no ha sido referenciado por
= ST o BS, el registro cargado lo sobrescribird. No se mostrara ningin mensaje de error.
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Datos

Los datos cargados contienen un PT con un nombre o nimero que supera los 20
digitos.

Presione una tecla. Luego compruebe los datos especificados.

. ™ T
PRI BT i) Y el W A W

Los datos cargados contienen una coordenada que supera los 13 digitos.

Presione una tecla. Luego compruebe la linea especificada en los datos.

Impoz. edit. Est actual
Ha tratado de editar la EST actual.

Nota — No podrd editar la EST actual. Sin embargo, los registros ST antiguos podrdn
editarse. No se puede realizar un recdlculo en el instrumento.

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccién de nombre de
cadigo/capa.

T v po o= o= - o] o e [ > T T
LI m . UL L. Do M1 e

=T 110
S

ll'h1

- [n
L L=

Ha tratado de editar una coordenada a la que se refiere la EST o VA actual. No se
puede cambiar una coordenada si la EST o VA actual se refiere a la misma.

Presione una tecla para volver a la pantalla de visualizacion de datos.

I e —
T e
4 LS )

Ha tratado de cambiar las coordenadas de un registro SO, SS o CP. No podra cambiar
las coordenadas de un registro SO, SS o CP.

Presione una tecla para volver a la pantalla anterior.

Horr ar

Ha tratado de eliminar un registro de coordenada al que se refiere la EST o VA actual.
Debe confirmar que quiere eliminar un registro de coordenada al que se refiere la
EST o VA actual.

Para ... Presione ...

eliminar XYZ la tecla HIIR

volver a la pantalla anterior sin eliminar XYZ o la tecla
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Gestor de trabajos

Ha tratado de configurar el trabajo actual como el archivo de control.

Presione una tecla para volver a la pantalla anterior. Luego seleccione un trabajo
diferente.

Tme

No hay espacio disponible para crear un trabajo o grabar un punto.

Presione una tecla para volver al Gestor de trabajos. Luego utilice la tecla
eliminar trabajos antiguos.

Tra. existen.

Ha introducido un nombre de trabajo existente para un nuevo trabajo.

Presione una tecla y luego cambie el nombre del nuevo trabajo.

Bl .. T [
I o TR
P wal LY e

Esta tratando de crear un nuevo trabajo cuando el nimero méximo de trabajo (32) ya
est4 almacenado.

Presione una tecla para volver al Gestor de trabajos. Luego utilice la tecla
eliminar trabajos antiguos.

Programas

g g, g
Pl |

No ha realizado una configuracion de estacién o comprobacion de VA antes de entrar
en la funcién Program.

Para ... Presione ...
ir al menu Conf. est. o seleccione [ f
volver a la PMB ESC
ir al menu Program. o seleccione Lok i
N
;O: Sugerencia — Al seleccionar §

= debera utilizar la opcién Cont i miiar si esta seguro de que las coordenadas EST anteriores
y la orientacién AH actual es correcta. De lo contrario, los registros en la funcién Program. tal
Vez no sea correcto.

Se refauiersen o

Se requieren coordenadas tridimensionales en la funcion Plano-1.

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccién de puntos. Luego
introduzca un punto tridimensional.
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Registro de datos

IR
113 e 17
[

El almacenamiento de datos esta lleno.

Presione una tecla para volver a la Pantalla de medicién basica (PMB). Luego:

Para ...

eliminar datos innecesarios

eliminar trabajos

oT i Ty
- R =t

El PT introducido que esta tratando de grabar ya existe en el trabajo actual. Los datos
medidos no podran sobrescribir el registro de coordenadas existente.

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccién de puntos. Cambie el PT.

El PT introducido que estéa tratando de grabar ya existe en el trabajo actual como un
registro SS, SO o CP. Los datos medidos podran sobrescribir el registro SS, SO o CP
existente.

Para ... Presione ...

volver a la pantalla de introduccién de PT olateclaH

grabar datos RAW y actualizar datos XYZ la tecla ¥ 2

grabar datos RAW solamente la tecla Rl
Tra no abier.

No hay ninguln trabajo abierto.

Para ... Presione ...

abrir la lista de trabajos, si hay trabajos oseleccione Szlez. tra
existentes

crear un nuevo trabajo o seleccione Crear tra
volver a la pantalla anterior ESC

No hay ningun registro de estacion en el trabajo actual ni una configuracion de
estacion o no se ha realizado una comprobacion VA desde que se ha reinicializado el
programa.

Para ... Presione ...

seguir grabando o seleccione ot iz, Siya hay un
registro ST en el trabajo, aparecera el mensaje
Gl Usar orientacidn correcta.
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Para ... Presione ...
ir al menu Conf. est. o seleccione [ . est.
volver a la pantalla anterior ESC

[ 1% Pyt
pt il
miiidida

Esta tratando de grabar una coordenada que supera los 13 digitos.

Presione una tecla para volver a la pantalla anterior. Luego compruebe la coordenada
EST actual.

Busqueda

FT no encon.
No hay un punto gque coincida con los criterios introducidos.
Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccién de puntos.

Este mensaje puede aparecer en una funcién donde se introduce el PT/CD, tal como
Conf. est. 0 Replant.

Configuraciones

i cambiados

Faram trab s

Ha cambiado una o més de las siguientes configuraciones de trabajo:
* AV cero o AH en la pantalla Angulo (véase Angulo, pagina 109)

. Escal, T-P, Nivel mar o CyR en la pantalla Distancia (véase Distancia,
pagina 110)

*  Coord o Az cero en la pantalla Coordenadas (véase Coordenadas, pagina 111)

*  Angulo, Dist, Temp o Pres. en la pantalla Unid (véase Unid, pagina 112)

Para ... Presione ...

descartar los cambios a las o la tecla Hkx + . El trabajo actual
configuraciones de trabajo permanecera abierto.

cerrar el trabajo actual y guardar los olateclasi

cambios a las configuraciones de trabajo

Nota — Para grabar un punto utilizando las nuevas configuraciones, cree un nuevo
trabajo con las nuevas configuraciones.
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Replanteo

| I PRPTERNP S Sy
R P T
el BT T LT

El estilo de nombre de punto utilizando en el campo De no es el mismo que el estilo
empleado en el campo A. Por ejemplo, el estilo del campo De es 1y el del campo A
es A200.

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccién De/A. Luego vuelva a
introducir el nombre de punto, utilizando el mismo estilo de denominacién en ambos

campos.

g g, g
Pl |

No ha realizado una configuracién de estacién o comprobacion VA antes de
introducir la funcion de replanteo.

Para... Presione ...
ir al menu Conf. est. o seleccione sxt,
volver a la Pantalla de medicién ESC
basica (PMB)
ir al menu Replant. o seleccione [x
N, L ¢ . . -, . s , . .
;Q; Sugerencia — Al seleccionar ot i midar, no se reanudard el Ultimo registro ST. Solamente

= debera usar la opcion ot i s Si estd seguro de que las coordenadas EST y la

orientacion AH actual son correctas. De lo contrario, los registros en la funcién de replanteo tal
vez no sean correctos.

T
—
i

Tu b Hul Eal g

Ha habido un error al calcular la EST en la triseccion. Este mensaje puede aparecer
después de eliminar un punto en la pantalla \Ver medic. (observacién).

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccion de PT. Realice otra
observacion para calcular la coordenada EST.

fi=m

El PT introducido o coordenada es idéntica a la estacion actual en EST/1:Conoc, o se
encuentra el mismo nimero/nombre de punto o coordenada en Inversa (Triseccion).

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccion de PT. Luego utilice un PT
diferente.
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MEM imsuf

No hay suficiente espacio para grabar una estacion cuando inicia una de las funciones
de configuracién de estacion.

Para ... Presione ..

volver a la PMB presione m o latecla Hir t . Utilice la tecla BIF en el
Gestor de trabajos para ellmlnar trabajos antiguos.

continuar presione o latecla i . Tal vez no pueda grabar todo el
proceso.

Se reqdieren coordenadas HY

||_i

El punto introducido para EST/VA no tiene coordenadas N/E.

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccion de PT. Luego utilice un PT
que tenga coordenadas N/E.

El punto introducido para la cota no tiene una coordenada Z.

Presione una tecla para volver a la pantalla de introduccion de PT. Luego utilice un PT
gue tenga una coordenada Z.

Error de sistema

El sistema ha detectado un error interno que esta relacionado con el sistema de nivel
inferior.

Presione una tecla para apagar el instrumento. El sistema no se reinicializara cuando
se presenta este error. Si todavia tiene mas puntos para observar en el lugar, encienda
el instrumento y repita los procedimientos de apertura de trabajo de configuracion de
estacion.

Los datos almacenados con anterioridad a este error estaran guardados de forma
segura en el archivo de trabajo.

Si el error aparece con frecuencia, contacte al distribuidor o al Centro de asistencia de
Trimble y detalle el mensaje que aparece debajo de la linea =4S TER
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